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1. BENDROSIOS	
  NUOSTATOS	
  
	
  
1.1.	
   Šie	
   reikalavimai	
   įsigalioja	
   nuo	
   2015	
   m.	
   gruodžio	
   1	
   d.	
   ir	
   galioja	
   iki	
   oficialaus	
   jų	
   pakeitimo	
  
paskelbimo.	
  
1.2.	
   FIA	
   Tarptautinio	
   Sporto	
   Kodekso	
   J	
   (toliau	
   tekste	
   FIA	
   TSK	
   J)	
   priede	
   numatyti	
   reikalavimai	
   yra	
  
taikomi	
  tik	
  tada,	
  jei	
  yra	
  aiški	
  nuoroda	
  į	
  konkretų	
  straipsnį	
  /	
  punktą.	
  
1.3.	
   Viskas,	
   kas	
   šiuose	
   reikalavimuose	
   nėra	
   aiškiai	
   leidžiama,	
   yra	
   uždrausta.	
   Leidžiami	
   pakeitimai	
   /	
  
perkonstravimai	
  neturi	
  sukelti	
  ar	
  turėti	
  neleidžiamų	
  pakeitimų.	
  
	
  

2. SĄVOKOS	
  
	
  
2.1.	
   Bazinis	
   modelis	
   –	
   automobilio	
   modelis,	
   įskaitant	
   visas	
   jo	
   modifikacijas,	
   pagamintas	
   tam	
   tikru	
  
laikotarpiu	
  ir	
  turintis	
  savo	
  gamyklinį	
  kodą	
  (paženklinimą).	
  
2.2.	
   Homologuotas	
   automobilis	
   –	
   	
   automobilio	
   modifikacija	
   ar	
   	
   jo	
   	
   atlikimo	
   variantas,	
   kuris	
   	
   yra	
  
užfiksuotas	
   FIA	
   ar	
   Nacionalinės	
   Federacijos	
   homologuotų	
   automobilių	
   sąraše,	
   pagal	
   	
   	
   	
   	
   oficialiai	
  
patvirtintą	
   parametrų	
   visumą.	
   	
   	
   Automobilio	
   	
   	
   modifikacija,	
   	
   	
   viršijanti	
   	
   	
   galiojančius	
   	
   	
   Techninius	
  
reikalavimus,	
   automatiškai	
   perkelia	
   automobilį	
   į	
   aukštesnę	
   FIA	
   grupę	
   (pvz.,	
   iš	
   N	
   grupės	
   į	
   A	
   grupę);	
  
arba	
   į	
   L	
   grupę,	
   jei	
   padarytų	
   pakeitimų	
   nenumato	
   nei	
   vienos	
   FIA	
   TSK	
   J	
   priede	
   nustatytos	
   grupės	
  
Techniniai	
  Reikalavimai.	
  
2.3.	
   Salonas	
   –	
   serijinio	
   automobilio	
   gamintojo	
   numatyta	
   erdvė	
   vairuotojui	
   ir	
   keleiviui,	
   kurią	
   nuo	
  
motoro	
   erdvės	
   ir	
   bagažo	
   skyriaus	
   skiria	
   pertvaros	
   (įskaitant	
   lentyną	
   po	
   galiniu	
   stiklu).	
   Dviejų	
   dalių	
  
kėbulo	
  (Hatchback)	
  salonas	
  yra	
  sujungtas	
  su	
  bagažo	
  skyriumi.	
  
2.4.	
   	
  Laisva	
  detalė	
   	
  –	
  detalė	
  gali	
  būti	
  bet	
  kokiu	
  būdu	
  apdirbta,	
  performuota	
  ar	
  pakeista	
  kita	
  detale.	
  
Reikalavimai	
  taip	
  pat	
  nėra	
  taikomi	
  detalės	
  medžiagai,	
  formai	
  ar	
  detalių	
  skaičiui.	
  Detalė	
  gali	
  būti	
  ir	
  
iš	
  viso	
  išmontuota.	
  
2.5.	
   Serijinė	
  detalė	
   	
   –	
   	
   tokia	
  detalė,	
   kokią	
   įdėjo	
   	
   gamintojas,	
   be	
  pakeitimų,	
   arba	
   kokią	
   automobilių	
  
gamintojas	
  gavo	
  iš	
  detalių	
  gamintojo	
  ir	
  originalios	
  serijinės	
  gamybos	
  detalės	
  kilmė	
  gali	
  būti	
  bet	
  kada	
  
nustatyta.	
  
2.6.	
  Mechaninės	
   sudėtinės	
  detalės	
   	
   –	
  detalės,	
   kurios	
  būtinos	
  automobilio	
   judėjimui	
   ir	
   ratų	
  pakabų	
  
darbui,	
  bei	
  automobilio	
  normaliai	
  veiklai,	
  išskyrus	
  vairo	
  sistemos	
  ir	
  stabdžių	
  sistemos	
  detales.	
  
2.7.	
   Geometrinis	
   variklio	
   darbinis	
   tūris	
   –	
   apskaičiuojamas	
   pagal	
   formulę	
   V=	
   π	
   R²HN	
   (V	
   -­‐	
   variklio	
  
darbinis	
  tūris,	
  π	
  	
  –	
  3,1416,	
  R	
  -­‐	
  1/2	
  cilindro	
  skersmens,	
  H	
  –	
  stūmoklio	
  eiga,	
  N	
  –	
  cilindrų	
  skaičius).	
  
2.8.	
   Apskaičiuotas	
   variklio	
   darbinis	
   tūris	
   –	
   geometrinis	
   variklio	
   darbinis	
   tūris	
   padaugintas	
   iš	
  
koeficientų,	
   nurodytų	
   2.8.1	
   punkte.	
   Jei	
   varikliui	
   netaikomas	
   koeficientas,	
   apskaičiuotas	
   variklio	
  
darbinis	
  tūris	
  atitinka	
  geometrinį	
  tūrį.	
  	
  
2.8.1.	
  Koeficientai:	
  
-­‐	
  Benzininiai	
  varikliai	
  su	
  turbokompresoriais	
  –	
  1,7;	
  
-­‐	
  Dyzeliniai	
  varikliai	
  su	
  turbokompresoriais	
  –	
  1,5;	
  
-­‐	
  Varikliai	
  su	
  mechaniniais	
  kompresoriais	
  (įskaitant	
  G	
  ir	
  COMPREX	
  kompresorius)	
  –	
  1,4;	
  
-­‐	
   Rotoriniai	
   (Vankelio)	
   varikliai	
   -­‐	
   1,5	
   ×	
   (maksimali	
   kameros	
   talpa	
   minus	
   minimali	
   talpa)	
   ×	
   kamerų	
  
skaičius.	
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3. AUTOMOBILIAI,	
  KURIE	
  PRISKIRTI	
  “L”	
  GRUPEI	
  
	
  
3.1.	
   “L”	
   	
   grupei	
   	
   priskiriami	
   	
   automobiliai,	
   	
   kurių	
   homologacija	
   	
   yra	
   	
   pasibaigusi,	
   	
   kurie	
   	
   nėra	
   buvę	
  
homologuoti	
   arba	
   homologuoti,	
   tačiau	
   neatitinka	
   	
   veikiančios	
   homologacijos	
   reikalavimų.	
   Jie	
   turi	
  
atitikti	
  2016	
  metų	
  FIA	
  TSK	
  J	
  priedo	
  252	
  ir	
  253	
  straipsnių	
  	
  reikalavimus.	
  
3.2.	
  	
  Automobiliai	
  	
  turi	
  	
  atitikti	
  	
  įstatyminius	
  	
  	
  reikalavimus,	
  	
  keliamus	
  	
  bendro	
  	
  naudojimo	
  	
  kelių	
  
eksploatacijai.	
  
3.3.	
  Automobiliai	
  privalo	
   turėti	
  LASF	
  arba	
  kitų	
  ASF	
   išduotus	
  sportinių	
  automobilių	
   techninius	
  pasus,	
  	
  	
  
kuriuos	
  reikia	
  pateikti	
  techninei	
  komisijai	
  prieš	
  varžybas.	
  

	
  

4. AUTOMOBILIAI,	
  KURIE	
  NĖRA	
  LAIKOMI	
  „L“	
  GRUPĖS	
  AUTOMOBILIAIS	
  
	
  
4.1.	
  Automobiliai	
  neatitinkantys	
  šių	
  Techninių	
  Reikalavimų	
  3	
  punkto	
  nuostatų.	
  
4.2.	
  Automobiliai,	
  kurie	
  nėra	
  buvę	
  sukonstruoti	
  serijiniu	
  būdu	
  iki	
  einamų	
  metų	
  sausio	
  1d.	
  
4.3.	
   Automobiliai	
   su	
   suslėgto	
   oro	
   padavimų	
   į	
   variklį	
   (turbokompresoriai,	
  mechaniniai	
   kompresoriai	
  
(įskaitant	
  G	
   ir	
  COMPREX	
  kompresorius),	
  kurių	
  apskaičiuotasis	
  variklio	
  darbinis	
  tūris	
  yra	
   iki	
  2000	
  cm³	
  
(imtinai).	
  
4.4.	
  WRC	
  automobiliai,	
  kurie	
  turi	
  galiojančią	
  ar	
  pasibaigusią	
  homologaciją	
  arba	
  jos	
  neatitinka.	
  
4.5.	
  Automobiliai,	
  kurių	
  konstrukcijoje	
  ar	
  įrangoje	
  	
  techninė	
  komisija	
  rado	
  esminių	
  trūkumų,	
  dėl	
  kurių	
  
gali	
  kilti	
  grėsmė	
  ekipažui,	
  tretiesiems	
  asmenims	
  ar	
  trečiųjų	
  asmenų	
  nuosavybei	
  (turtui).	
  
	
  

5. SUSKIRSTYMAS	
  Į	
  KLASES	
  PAGAL	
  APSKAIČIUOTĄ	
  VARIKLIO	
  DARBINĮ	
  TŪRĮ	
  
	
  
5.1.	
  “L	
  ”	
  grupės	
  automobiliai	
  pagal	
  apskaičiuotą	
  variklio	
  darbinį	
  tūrį	
  skirstomi	
  į	
  klases:	
  
	
  
L7	
  -­‐	
  automobiliai,	
  kurių	
  geometrinis	
  /	
  apskaičiuotas	
  variklio	
  darbinis	
  tūris	
  iki	
  2000	
  cm³,	
  varomi	
  viena	
  
ašimi;	
  	
  
L8	
   –	
   automobiliai,	
   kurių	
   apskaičiuotas	
   variklio	
   darbinis	
   tūris	
   nuo	
   2000	
   cm³	
   iki	
   3500	
   cm³	
   *,	
   varomi	
  
dviem	
  ašimis;	
  
L9	
  –	
  automobiliai,	
  kurių	
  apskaičiuotas	
  variklio	
  darbinis	
  tūris	
  nuo	
  2000	
  cm³	
  iki	
  3500	
  cm³,	
  varomi	
  viena	
  
ašimi.	
  
*	
  Išimtis	
  daroma	
  AUDI	
  automobiliams	
  su	
  5	
  cilindrų	
  varikliais	
  2226	
  cm³	
  
	
  
5.2.	
  Išimtiniais	
  atvejais,	
  dėl	
  variklio	
  remonto	
  (serijinių	
  remontinio	
  dydžio	
  stūmoklių)	
  leidžiama	
  viršyti	
  
klasę	
   atitinkančio	
   geometrinio	
  darbinio	
   tūrio	
   viršutinę	
   ribą	
   iki	
   1%,	
   tačiau	
   tik	
   tiems	
   varikliams,	
   kurie	
  
neturi	
  keičiamų	
  cilindrų	
  įvorių.	
  	
  
Tai	
  reikia	
  suderinti	
  su	
  TRK	
  bei	
  užfiksuoti	
  LASF	
  Sportinio	
  automobilio	
  techniniame	
  pase.	
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6. MINIMALUS	
  AUTOMOBILIŲ	
  SVORIS	
  PAGAL	
  APSKAIČIUOTĄ	
  VARIKLIO	
  DARBINĮ	
  TŪRĮ	
  
	
  
6.1.	
   Automobilis	
   turi	
   atitikti	
   nustatytą	
   minimalųjį	
   svorį	
   bet	
   kuriuo	
   varžybų	
   metu,	
   išskyrus	
   serviso	
  
priežiūros	
  darbų	
  vykdymo	
  metu.	
  
	
  
6.2.	
  Automobilių	
  minimalus	
  svoris	
  pagal	
  apskaičiuotą	
  variklio	
  darbinį	
  tūrį	
  
	
  
Variklio	
  apskaičiuoto	
  darbinio	
  

tūrio	
  ribos	
  
Minimalus	
  svoris,	
  kai	
  

variklio	
  cilindre	
  du	
  vožtuvai	
  
Minimalus	
  svoris,	
  kai	
  variklio	
  

cilindre	
  daugiau	
  nei	
  du	
  vožtuvai	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  	
  1400	
  cm³	
   700	
  kg	
   760	
  kg	
  
1400	
  cm³	
  -­‐	
  	
  1600	
  cm³	
   780	
  kg	
   850	
  kg	
  
1600	
  cm³	
  -­‐	
  	
  2000	
  cm³	
   860	
  kg	
   930	
  kg	
  
2000	
  cm³	
  -­‐	
  	
  2500	
  cm³	
   940	
  kg	
   1030	
  kg	
  
2500	
  cm³	
  -­‐	
  	
  3000	
  cm³	
   1020	
  kg	
   1110	
  kg	
  
3000	
  cm³	
  -­‐	
  	
  4000	
  cm³	
   1130	
  kg	
   1330	
  kg	
  
	
  
6.3.	
  Automobiliams	
  su	
  4	
  varančiaisiais	
  ratais	
  ir	
  turintiems	
  variklį	
  su	
  natūraliu	
  įsiurbimu,	
  kurio	
  darbinis	
  
tūris	
   nuo	
   2000	
   iki	
   3000	
   cm³	
   arba	
   variklį	
   su	
   turbo	
   pripūtimu	
   ir	
   restriktoriumi,	
   kurio	
   apskaičiuotas	
  
darbinis	
  tūris	
  yra	
  mažesnis	
  arba	
  lygus	
  3000	
  cm³	
  -­‐	
  minimali	
  masė	
  1230	
  kg.	
  
6.4.	
   Automobilio	
   minimalusis	
   svoris	
   nustatomas	
   taip:	
   tai	
   reali	
   automobilio	
   masė	
   be	
   	
   vairuotojo	
   ir	
  
šturmano,	
   be	
   jų	
   ekipiruotės	
   	
   ir	
   maksimaliai	
   su	
   vienu	
   atsarginiu	
   ratu.	
   Kai	
   automobilyje	
   vežami	
   du	
  
atsarginiai	
   	
   ratai,	
   	
  antras	
   	
  atsarginis	
   	
   ratas	
   	
  prieš	
   	
   svėrimą	
  privalo	
   	
  būti	
   	
   išimtas.	
   	
  Nė	
  vienu	
   	
  varžybų	
  
momentu	
  automobilio	
  masė	
  neturi	
  būti	
  	
  mažesnė,	
  nei	
  minimali	
  masė	
  šiame	
  straipsnyje.	
  Kilus	
  ginčui	
  
svėrimo	
  metu,	
   visa	
   vairuotojo	
   ir	
   jo	
  partnerio	
   įranga	
  pašalinama	
   iš	
   automobilio;	
   į	
   tai	
   įeina	
   ir	
   šalmai,	
  
tačiau	
   išoriniai	
   pasikalbėjimo	
   tarp	
   ekipažo	
   įrenginiai	
   gali	
   likti	
   automobilio	
   viduje.	
   Kilus	
   abejonėms,	
  
išskyrus	
  atvejus	
  ralio	
  metu,	
  teisėjai	
  turi	
  teisę	
  ištuštinti	
  suvartojamų	
  skysčių	
  bakus	
  ir	
  patikrinti	
  masę.	
  
6.5.	
  Prieš	
  svėrimą	
  į	
  automobilį	
  draudžiama	
  pilti	
  ar	
  iš	
  jo	
  išpilti	
  bet	
  kokius	
  skysčius,	
  įskaitant	
  	
  ir	
  kurą.	
  
6.6.	
   Leidžiama	
   automobilyje	
   įtaisyti	
   balastą	
   su	
   sąlyga,	
   kad	
   jis	
   būtų	
   saugiai	
   pritvirtintas	
   (prisuktas	
  
varžtais)	
   prie	
   salono	
   ar	
   bagažo	
   skyriaus	
   grindų	
   ir	
   būtų	
   pagamintas	
   iš	
   vienalytės	
   kietos	
   medžiagos.	
  
Privaloma	
  numatyti	
  balasto	
  plombavimo	
  vietas.	
  Ralio	
  varžybose	
  automobilio	
  kabinoje	
  ir/arba	
  variklio	
  
skyriuje	
   ir/arba	
   bagažinėje	
   gali	
   būti	
   įrankiai	
   ir	
   automobilio	
   atsarginės	
   dalys,	
   tačiau	
   patikimai	
  
pritvirtintos.	
  
6.7.	
  Raliuose,	
  	
  	
  minimalus	
  	
  	
  automobilio	
  	
  	
  svoris	
  	
  	
  su	
  	
  	
  ekipažu	
  	
  	
  (vairuotojas+šturmanas+visa	
  	
  jų	
  
ekipiruotė):	
  automobilio	
  svoris	
  +	
  150	
  kg.	
  
	
  
	
  
	
  

7. VARIKLIS	
  
	
  
7.1.	
   Automobilio	
   variklio	
   cilindrų	
   blokas	
   privalo	
   būti	
   originalus,	
   t.	
   y.	
   komplektuojamas	
   tos	
   pačios	
  
gamyklos.	
  
7.2.	
   Variklio	
   darbinis	
   tūris	
   gali	
   būti	
   pakeistas,	
   padidinus	
   ar	
   sumažinus	
   cilindrų	
   skersmenį	
   	
   ir	
   /	
   arba	
  
stūmoklių	
   eigą.	
   Leidžiama	
   įdėti	
   kitas	
   cilindrų	
   įvores	
   (gilzes),	
   net	
   ir	
   tada,	
   jei	
   jos	
   nebuvo	
   numatytos	
  
gamintojo.	
  
7.3.	
  	
  Alkūninis	
  velenas	
  –	
  be	
  apribojimų,	
  tačiau	
  privalu	
  išlaikyti	
  pagrindinių	
  guolių	
  skaičių	
  ir	
  tipą.	
  
7.4.	
  	
  Švaistikliai,	
  įdėklai,	
  stūmokliai	
  su	
  pirštais	
  ir	
  žiedais,	
  smagratis,	
  škyvai	
  –	
  be	
  apribojimų.	
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7.5.	
   Cilindrų	
   bloko	
   galvutė	
   ir	
   dujų	
   paskirstymo	
   mechanizmas	
   –	
   be	
   apribojimų,	
   tačiau	
   privaloma	
  
išsaugoti	
  paskirstymo	
  velenų	
  kiekį	
  bei	
  išdėstymą,	
  taip	
  pat	
  vožtuvų	
  skaičių.	
  
7.6.	
   Tepimo	
  sistema	
  –	
  be	
  apribojimo,	
   tačiau	
   tepalinį	
   radiatorių	
   kėbulo	
   išorėje	
   leidžiama	
   tvirtinti	
   tik	
  
žemiau	
  priešakinių	
  ratų	
  ašinės	
   linijos,	
  neiškišant	
   iš	
  automobilio	
  gabaritų	
   (žiūrint	
   iš	
  viršaus).	
  Taip	
  pat	
  
draudžiama	
  tepalinį	
  radiatorių	
  tvirtinti	
  automobilio	
  salone.	
  
7.7.	
  Maitinimo	
   sistema	
  –	
   be	
   apribojimų,	
   tačiau	
   draudžiama	
  oro	
   filtrą	
   ar	
   oro	
   įsiurbimo	
   angą	
   įtaisyti	
  
salone.	
   Automobiliuose,	
   kurių	
   modelio	
   homologacija	
   galioja	
   čempionato	
   metu,	
   draudžiama	
   keisti	
  
degalų	
  purkštukų	
  skaičių,	
  numatytą	
  homologacijoje.	
  
7.8.	
   Turbokompresoriai	
   (kompresoriai)	
   –	
   be	
   apribojimų,	
   bet	
   automobiliuose,	
   kurių	
   modelio	
  
homologacija	
   galioja	
   čempionato	
   metu,	
   leidžiama	
   naudoti	
   tik	
   homologuotus	
   turbokompresorius	
  
(kompresorius).	
  
7.9.	
  Uždegimo	
  sistema	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  
7.10.	
   Aušinimo	
   sistema	
   –	
   be	
   apribojimų,	
   tačiau	
   jos	
   sudėtinių	
   dalių,	
   išskyrus	
   salono	
   šildymo	
   įrangą,	
  
negalima	
  montuoti	
   automobilio	
   salone.	
   Leidžiama	
   išmontuoti	
   apšildymo	
   sistemą	
   ar	
   ją	
   pertvarkyti,	
  
tačiau	
   reikia	
   užtikrinti	
   priekinio	
   ir	
   šoninių	
   langų	
   apsaugą	
   nuo	
   rasojimo.	
   Leidžiama	
   tarpinį	
   aušintuvą	
  
aušinti	
  vandeniu.	
  
7.11.	
  Kitos,	
  aukščiau	
  neaprašytos	
  variklio	
  detalės	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  
7.12.	
   Jei	
   variklio	
  karterio	
  ventiliacijos	
   sistema	
   išvesta	
   į	
   atmosferą,	
   ji	
   turi	
  būti	
  pajungta	
   į	
  ne	
  mažesnį	
  
kaip	
  2	
  litrų	
  alyvos	
  atskyrimo	
  baką.	
  Šią	
  talpyklą	
  galima	
  statyti	
  tik	
  variklio	
  skyriuje.	
  
7.13.	
  	
  Varikliams,	
  	
  turintiems	
  	
  suslėgto	
  	
  oro	
  	
  padavimą,	
  	
  kompresoriaus	
  korpuse	
  turi	
  būti	
  sumontuotas	
  
ribotuvas	
   (restriktorius)	
   pagal	
   (FIA	
   J	
   255)	
   5.1.8.3	
   punkto	
   reikalavimus.	
   Maksimalūs	
   ribotuvų	
  	
  
diametrai:	
  	
  
	
  

Variklio	
  tipas	
   Vidinis	
  restriktoriaus	
  diametras	
   Išorinis	
  restriktoriaus	
  diametras	
  
Benzininis	
   34	
  mm	
   40	
  mm	
  
Dyzelinis	
   37	
  mm	
   43	
  mm	
  
Variklis	
  su	
  dviem	
  kompres.	
   24	
  mm	
   30	
  mm	
  
	
  
Varžybų	
  metu	
  kompresoriai	
  	
  su	
  restriktoriais	
  turi	
  būti	
  užplombuoti,	
  vadovaujantis	
  (FIA	
  J	
  255)	
  5.1.8.3	
  
punkto	
  reikalavimais.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

8. IŠMETIMO	
  SISTEMA	
  IR	
  IŠMETIMO	
  TRIUKŠMAS	
  
	
  
8.1.	
  	
  Visos	
  variklio	
  išmetamosios	
  dujos	
  turi	
  patekti	
  į	
  pagrindinį	
  išmetamųjų	
  dujų	
  vamzdį.	
  
8.2.	
   Išmetamųjų	
   dujų	
   vamzdžio	
   išmetimo	
   anga	
   turi	
   būti	
   automobilio	
   gale	
   arba	
   šone	
   –	
   pastaruoju	
  
atveju	
  ji	
  turi	
  būti	
  automobilio	
  galinėje	
  dalyje	
  už	
  ratų	
  bazės	
  (tarpuašio	
  atstumu)	
  viduriniosios	
  linijos.	
  
8.3.	
  	
  Išmetimo	
  vamzdžio	
  anga	
  turi	
  išsitekti	
  automobilio	
  perimetre,	
  žiūrint	
  iš	
  viršaus,	
  bei	
  būti	
  po	
  kėbulu	
  
giliau	
  kaip	
  5	
  cm	
  nuo	
  to	
  gabarito	
  krašto,	
  prie	
  kurio	
  ta	
  anga	
  yra.	
  
8.4.	
   Maksimalus	
   išmetimo	
   triukšmo	
   lygis	
   yra	
   103	
   dB,	
   skaičiuojant	
   pagal	
   FIA	
   patvirtintą	
   metodiką,	
  
esant	
  3500	
  aps/min	
  benzininiams	
  ir	
  2500	
  aps/min	
  dyzeliniams	
  automobiliams.	
  
8.5.	
  	
  Išmetimo	
  sistemos	
  detalės	
  –	
  be	
  apribojimų.	
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9. TRANSMISIJA	
  
	
  
9.1.	
  	
  Sankaba	
  ir	
  jos	
  valdymas	
  –	
  	
  be	
  apribojimų.	
  
9.2.	
  	
  Greičių	
  dėžės	
  buvimo	
  vieta	
  ir	
  orientacija	
  –	
  	
  be	
  apribojimų.	
  
9.3.	
  	
  Atbulinės	
  eigos	
  pavara	
  –	
  	
  privaloma.	
  
9.4.	
   Pavarų	
   dėžės	
   korpuso	
   medžiaga,	
   apdirbimas,	
   krumpliaračiai,	
   krumpliaračių	
   sukabinimo	
   tipas,	
  
velenai,	
  guoliai,	
  pavarų	
  perjungimo	
  mechanizmas	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  
9.5.	
   Automobilių,	
   kurių	
  modelio	
   homologacija	
   galioja	
   čempionato	
  metu,	
   pagrindinės	
   ir	
   bėgių	
   porų	
  
perdavimo	
  skaičiai	
  turi	
  atitikti	
  homologaciją.	
  Kitų	
  automobilių	
  –	
  be	
  apribojimų,	
  
9.6.	
   Kardaniniai	
   	
   velenai	
   	
   ir	
   	
   jų	
   šarnyrai	
   	
   –	
   	
   be	
   	
   apribojimų,	
   	
   tačiau	
   	
   draudžiama	
   	
   juos	
   	
   gaminti	
   	
   iš	
  
kompozitinių	
  medžiagų.	
  	
  
9.7.	
  Pusašių	
  velenai	
  ir	
  jų	
  šarnyrai	
  	
  –	
  	
  be	
  apribojimų,	
  tačiau	
  draudžiama	
  naudoti	
  titano	
  lydinių	
  velenus.	
  
9.8.	
  Reduktoriai	
  ir	
  tiltai	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  
9.9.	
  Centrinis	
  diferencialas	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  
9.10.	
  Leidžiamas	
  perkonstravimas	
  iš	
  dviejų	
  varomųjų	
  ratų	
  į	
  keturių	
  varomųjų	
  ratų	
  pavarą	
  ir	
  atvirkščiai,	
  
sutvarkant	
   visus	
   būtinus	
   registravimo	
   ir	
   leidimo	
   eksploatuoti	
   automobilį	
   viešo	
   naudojimo	
   keliuose	
  
dokumentus.	
  
9.11.	
  	
  Automobiliams,	
  kurių	
  geometrinis	
  variklio	
  darbinis	
  tūris	
  iki	
  2000	
  cm³	
  –	
  leidžiama	
  tik	
  dviejų	
  ratų	
  
pavara.	
  
	
  

10. STABDŽIŲ	
  SISTEMA	
  
	
  
10.1.	
   Privaloma	
   dviejų	
   kontūrų	
   stabdžių	
   sistema,	
   kuri	
   valdoma	
   vienu	
   pedalu	
   ir	
   vienu	
   metu	
   veikia	
  
priekinius	
  ir	
  galinius	
  ratus.	
  Esant	
  bet	
  kokios	
  rūšies	
  stabdžių	
  gedimams,	
  sistema	
  turi	
   leisti	
  stabdyti	
  ne	
  
mažiau	
  nei	
  du	
  ratus.	
  
10.2.	
   Stabdžių	
   pedalas,	
   jo	
   ašis	
   ir	
   pagrindinio	
   (-­‐ių)	
   stabdžių	
   cilindro	
   (-­‐ų)	
   įvado	
   	
   detalės	
   turi	
   būti	
  
pagamintos	
  iš	
  metalo.	
  
10.3.	
   Rankinis	
   stabdis,	
   kontroliuojantis	
   vienos	
   ašies	
   du	
   ratus	
   –	
   privalomas.	
   Leidžiama	
   naudoti	
  
originalią	
   rankinio	
   stabdžio	
   sistemą,	
   arba	
   hidraulinę	
   rankinio	
   stabdžio	
   sistemą.	
   Rankenos	
   fiksavimo	
  
mechanizmą	
  galima	
  atjungti.	
  
10.4.	
  	
  Stabdžių	
  sistemoje	
  leidžiama	
  sumontuoti	
  stabdžių	
  balanso	
  reguliatorius.	
  	
  	
  
10.5.	
  	
  Draudžiamos	
  ne	
  homologuotų	
  stabdžių	
  ABS	
  (antiblokavimo)	
  sistemos.	
  	
  
10.6.	
  	
  Anglies	
  pluošto	
  stabdžių	
  diskai	
  –	
  draudžiami.	
  
10.7.	
  	
  Kitos	
  stabdžių	
  sistemos	
  detalės	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  	
  
	
  

11. VAIRO	
  MECHANIZMAS	
  
	
  
11.1.	
  Privaloma	
  išmontuoti	
  vairo	
  užraktą.	
  
11.2.	
  Leidžiamas	
  vairo	
  stiprintuvo	
  įrengimas,	
  	
  jo	
  atjungimas	
  ar	
  išmontavimas,	
  įskaitant	
  	
  visas	
  su	
  vairo	
  
stiprintuvu	
  susijusias	
  dalis.	
  
11.3.	
  Vairo	
  mechanizmo	
  šarnyriniams	
  sujungimams	
  turi	
  būti	
  naudojamos	
  masinės	
  gamybos	
  detalės.	
  
11.4.	
   Kitos	
   vairo	
   mechanizmo	
   detalės	
   -­‐	
   be	
   apribojimų,	
   tačiau	
   jos	
   negali	
   būti	
   pagamintos	
   iš	
  
kompozitinių	
  medžiagų.	
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12. RATŲ	
  PAKABOS	
  
	
  
12.1.	
  Privaloma	
  išsaugoti	
  visų	
  ratų	
  pakabų	
  darbo	
  principą,	
  atitinkantį	
  bazinį	
  modelį	
  ar	
  homologuotą	
  
variantą.	
  
12.2.	
   Tarpuašio	
   atstumas	
   gali	
   būti	
   pakeistas	
   ±3%	
   nuo	
   bazinio	
   modelio	
   ar	
   homologuoto	
   varianto	
  
bazinio	
  dydžio.	
  
12.3.	
  Spyruoklės,	
  amortizatoriai,	
  stabilizatoriai	
  –	
  be	
  apribojimų.	
  Papildomos	
  spyruoklės	
  leidžiamos,	
  jei	
  
yra	
   išlaikomas	
   pagrindinės	
   bazinio	
   modelio	
   spyruoklės	
   tipas	
   ir	
   veikimo	
   principas.	
   Amortizatorius,	
  
kuriuos	
  galima	
  reguliuoti	
  vairavimo	
  metu,	
  naudoti	
  draudžiama.	
  
12.4.	
   Pakabos	
   detalių	
   šarnyriniams	
   sujungimams	
   turi	
   būti	
   naudojamos	
   masinės	
   gamybos	
   detalės.	
  
Apribojimai	
  netaikomi	
  pakabų	
  sujungimo	
  su	
  kėbulu	
  vietai,	
   	
   įskaitant	
  	
  McPherson	
  tipo	
  stovų	
  atramos	
  	
  
taškus	
   kėbule.	
   Leidžiama	
   prie	
   pakabų	
   prijungti	
   papildomas	
   detales	
   ir	
   atitinkamai	
   pakeisti	
   kėbulą,	
  
tačiau	
  pakeitimai	
  negali	
  sukelti	
  kėbulo	
  struktūrinių	
  dalių	
  (jėgos	
  karkaso)	
  patvarumo	
  sumažėjimo.	
  
12.5.	
  Kompozitinių	
  medžiagų	
  naudojimas	
  pakabos	
  detalių	
  gamybai	
  –	
  draudžiamas.	
  
	
  
	
  

13. RATAI	
  IR	
  PADANGOS	
  
	
  
13.1.	
  Ratų	
  diskai	
   ir	
  padangos	
  turi	
  atitikti	
  FIA	
  “A”	
  grupės	
  automobiliams	
  keliamus	
  reikalavimus	
  (FIA	
  J	
  	
  
252,	
  255.5.4	
  ir	
  256.5).	
  
13.2.	
   	
   Atsarginis	
   	
   ratas	
   	
   privalomas	
   	
   ir	
   	
   jį	
   reikia	
   	
   saugiai	
   	
   pritvirtinti	
   	
   arba	
   	
   automobiliu	
   	
   gamintojo	
  
numatytoje	
   vietoje,	
   o	
   jei	
   ta	
   vieta	
   keičiama	
   –	
   tai	
   automobilio	
   galinėje	
   dalyje	
   už	
   automobilio	
   stogo	
  
viduriniojo	
  stovo.	
  
	
  

14. KĖBULAS	
  IR	
  VAŽIUOKLĖ	
  
	
  
14.1.	
   Serijinis	
   kėbulas	
   ir	
   /	
   arba	
   važiuoklė	
   turi	
   atitikti	
   (FIA	
   J	
   251)	
   2.5.1	
   ir	
   2.5.2	
   punktus.	
   Jie	
   gali	
   būti	
  
atitinkamai	
  sustiprinti	
  ar	
  palengvinti,	
  laikantis	
  toliau	
  išdėstytų	
  reikalavimų.	
  
14.2.	
  Detalės,	
  kurios	
  reikalingos	
  variklio,	
  transmisijos,	
  vairo	
  sistemos,	
  stabdžių	
  sistemos	
  ir	
  ratų	
  
pakabų	
  įtvirtinimui,	
  gali	
  būti	
  sustiprintos,	
  tačiau	
  negali	
  būti	
  lengvinamos.	
  
14.3.	
  Bazinio	
  modelio	
  kėbulo	
  išorinė	
  forma	
  turi	
  būti	
  išlaikoma	
  ir	
  atpažįstama.	
  
14.4.	
   Draudžiama	
   išpjauti	
   dideles	
   kėbulo	
   detales,	
   išskyrus	
   tą	
   pertvaros	
   viršutinę	
   dalį	
   tarp	
   variklio	
  
skyriaus	
   ir	
   salono,	
   kuri	
   tiesiogiai	
   variklio	
   skyriaus	
   nuo	
   salono	
   neatskiria.	
   Pagrindinė	
   pertvara	
   tarp	
  
minėtų	
  skyrių	
  turi	
  būti	
  išlaikyta,	
  išskyrus	
  pakeitimus,	
  susijusius	
  su	
  šių	
  reikalavimų	
  9	
  punktu.	
  
14.5.	
  Leidžiama	
  	
  išmontuoti	
  	
  visą	
  salono	
  	
  vidinę	
  triukšmo	
  	
  izoliaciją	
  ir	
  	
  dekoratyvinę	
  apdailą.	
  Stoglangio	
  
angą	
  privaloma	
  uždengti	
  privirintu	
  plieno	
   skardos	
   lakštu,	
   kurio	
   storis	
  ne	
  mažesnis	
  už	
   stogo	
   skardos	
  
storį.	
  Galima	
  nuimti	
  visas	
  dekoratyvines	
  detales	
  nuo	
  išorinės	
  kėbulo	
  pusės.	
  
14.6.	
  Priekines	
  dekoratyvines	
  groteles	
  galima	
  perdaryti	
  ar	
  pakeisti,	
  tačiau	
  jos	
  yra	
  būtinos.	
  
14.7.	
  Leidžiama	
  keisti	
  bamperių	
  išvaizda,	
  jei	
  tai	
  nesukelia	
  važiuojantiesiems	
  ir	
  žiūrovams	
  pavojų	
  
keliančių	
  konstrukcinių	
  pakitimų	
  ir	
  iš	
  esmės	
  nepakeičia	
  išorinio	
  automobilio	
  silueto.	
  
14.8.	
   Automobilio	
   	
   grindys	
   	
   gali	
   	
   būti	
   	
   pakeistos,	
   	
   norint	
   	
   pritvirtinti	
   	
   pakeistą	
   išmetimo	
   	
   sistemą,	
  
transmisijos	
   agregatus	
   ar	
   pakabas,	
   tačiau	
   grindų	
   aukštis	
   negali	
   būti	
   didesnis	
   nei	
   bazinio	
   modelio	
  
kėbulo	
   durų	
   slenksčio	
   viršutinis	
   kraštas.	
   Atsarginio	
   rato	
   buvimo	
   vietą	
   galima	
   pagilinti,	
   montuojant	
  
išmetimo	
   sistemą,	
   ar	
   šį	
   pagilinimą	
   panaikinti,	
   atsiradusią	
   angą	
   uždengiant	
   privirintu	
   ar	
   prikniedytu	
  
plieno	
  lakštu.	
  Išmetamasis	
  vamzdis	
  gali	
  būti	
  išvestas	
  per	
  galinį	
  purvasargį.	
  
14.9.	
  Leidžiama	
  pridėti	
  metalines	
  ar	
  plastmasines	
  apsaugas	
  kėbulo	
  apačioje.	
  Elastines	
  medžiagas	
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(pvz.,	
  gumą	
  ir	
  kt.)	
  draudžiama	
  naudoti	
  išmetamosios	
  sistemos	
  apsaugai.	
  
14.10.	
  Leidžiama	
  	
  keisti	
  	
  salono	
  	
  priekinį	
  panelį	
  (“torpedą”)	
  	
  papildomų	
  jungiklių	
  ir	
  	
  matavimo	
  prietaisų	
  
įrengimui.	
  Leidžiama	
  išmontuoti	
  viduriniąją	
  konsolę.	
  
14.11.	
   Salono	
   vėdinimui	
   leidžiama	
   įrengti	
   ventiliacijos	
   įrenginius	
   (angas,	
   langus)	
   ant	
   automobilio	
  
stogo,	
   su	
  sąlyga,	
  kad	
   jų	
  konstrukcija	
  apsaugo	
  nuo	
  bet	
  kokių	
  daiktų	
  ar	
  vandens	
   tiesioginio	
  patekimo	
  
ant	
  sėdynėse	
  sėdinčių	
  ir	
  saugos	
  diržais	
  prisisegusių	
  vairuotojo	
  ir	
  jo	
  partnerio.	
  
	
  

15. DURYS,	
  VARIKLIO	
  GAUBTAS,	
  BAGAŽINĖS	
  DANGTIS	
  
	
  
15.1.	
  	
  Priekinių	
  durų	
  konstrukcija	
  privalo	
  išlikti	
  originali.	
  Jei	
  priekinės	
  durys	
  modifikuotos,	
  
išmontuojant	
  saugos	
  skersinį,	
  privalo	
  būti	
  sumontuotas	
  šoninio	
  smūgio	
  apsaugos	
  skydas	
  (minimali	
  šio	
  
skydo	
  sudėtis	
  turi	
  atitikti	
  FIA	
  255	
  straipsnio	
  255-­‐14	
  paveikslėlio	
  reikalavimus),	
  pagamintas	
  iš	
  nedegių	
  
kompozicinių	
  medžiagų.	
  Šis	
  skydas	
  turi	
  būti	
  įmontuotas	
  priekinėse	
  duryse	
  arba	
  tarp	
  durų	
  ir	
  saugos	
  
lankų.	
  	
  
15.2.	
  	
  Gamyklos	
  –	
  gamintojos	
  priekinių	
  durų	
  vidinės	
  apdailas	
  leidžiama	
  keisti	
  į	
  padarytas	
  iš	
  metalo	
  
lakšto	
  (min	
  storis	
  0,5	
  mm)	
  arba	
  anglies	
  pluošto	
  lakšto	
  (min	
  storis	
  1	
  mm)	
  ar	
  kitos	
  nedegios,	
  turinčios	
  
sertifikatą,	
  medžiagos	
  (min	
  storis	
  2	
  mm).	
  Kitų	
  durų	
  ir	
  šonų	
  ertmių	
  apdailas	
  leidžiama	
  nuimti.	
  
15.3.	
   Variklio	
   ir	
   bagažinės	
   gaubtai,	
   užpakalinės	
   durys	
   ir	
   priekiniai	
   sparnai	
   (jei	
   tvirtinami	
   gamykloje	
  
varžtais)	
  gali	
  būti	
  pakeisti	
  1,5	
  -­‐	
  2,5	
  mm	
  armuotu	
  plastiku	
  arba	
  1,0	
  -­‐	
  1,5	
  aliuminiu.	
  
15.4.	
  Leidžiama	
  perdaryti	
  durų	
  užrakinimo	
  /	
  uždarymo	
  mechanizmą,	
  paliekant	
  originalias	
  spyneles.	
  
15.5.	
  Originalieji	
  variklio	
  gaubto	
  užrakto	
  mechanizmai	
  turi	
  būti	
  išmontuoti.	
  
15.6.	
  Kiekvienam	
  variklio	
  ir	
  bagažinės	
  gaubtui	
  privalo	
  būti	
  sumontuoti	
  mažiausiai	
  du	
  papildomi	
  
saugumo	
  kaiščiai.	
  	
  
15.7.	
  Papildomas	
  angas	
  leidžiama	
  padaryti	
  tik	
  variklio	
  gaubte,	
  tačiau	
  jų	
  bendras	
  plotas	
  negali	
  viršyti	
  
500	
  cm²,	
  be	
  to,	
  angos	
  turi	
  būti	
  uždengtos	
  sieteliu,	
  kurio	
  akių	
  maksimalus	
  dydis	
  yra	
  5×5	
  cm.	
  ir	
  negali	
  
iškilti	
  virš	
  variklio	
  gaubto	
  daugiau	
  kaip	
  35	
  mm.	
  
15.8.	
  Visos	
  automobilio	
  durys	
  turi	
  atsidaryti.	
  
	
  

16. PAGALBINIAI	
  AERODINAMINIAI	
  ĮRENGINIAI	
  
	
  
16.1.	
   Pagalbiniai	
   aerodinaminiai	
   įrenginiai	
   (spoileriai),	
   pritvirtinti	
   žemiau	
  nei	
  plokštuma,	
  einanti	
   per	
  
visų	
   ratų	
   centrą	
   –	
   be	
   apribojimų.	
   Automobilio	
   priekyje	
   ir	
   gale,	
   žiūrint	
   iš	
   šono,	
   spoileris	
   kartu	
   su	
  
sustiprinimu	
   turi	
   sueiti	
   į	
   20×20	
   cm	
   kvadratą.	
   Išimtis	
   yra	
   serijiniai	
   bazinio	
   modelio	
   spoileriai	
   ir	
  
homologuoti	
  spoileriai.	
  
16.2.	
  Žiūrint	
  iš	
  priekio	
  horizontaliai,	
  taip	
  pat	
  vertikaliai	
  iš	
  viršaus,	
  spoileriai	
  turi	
  atitikti	
  bazinio	
  modelio	
  
kėbulo	
  kontūrus.	
  Išimtis	
  yra	
  serijiniai	
  bazinio	
  modelio	
  spoileriai	
  ir	
  homologuoti	
  spoileriai.	
  
16.3.	
  Bet	
  kokias	
  serijines	
  (bazinio	
  modelio)	
  aerodinamines	
  priemones	
  galima	
  nuimti.	
  
16.4.	
  Bet	
  kurie	
  papildomi	
  aerodinaminiai	
  įrenginiai	
  turi	
  būti	
  saugiai	
  pritvirtinti,	
  jie	
  turi	
  būti	
  nepavojingi	
  
važiuojančiajam	
  ar	
  žiūrovui.	
  Taip	
  pat	
  jie	
  negali	
  būti	
  reguliuojami	
  iš	
  salono	
  vidaus,	
  jei	
  tai	
  nėra	
  numatyta	
  
automobilio	
  homologavimo	
  dokumentuose.	
  
	
  

17. LANGAI	
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17.1.	
  Automobilio	
  priekinis	
  langas	
  privalo	
  būti	
  daugiasluoksnis,	
  klijuotas	
  (triplex	
  tipo).	
  Leidžiama	
  
sumontuoti	
  papildomus	
  priekinio	
  stiklo	
  laikiklius.	
  Privalomas	
  bent	
  vienas	
  priekinio	
  lango	
  valytuvas,	
  
kuris	
  užtikrintų	
  pakankamą	
  matomumą.	
  
17.2.	
  Galinis	
  ir	
  šoniniai	
  langai	
  gali	
  būti	
  homologuoti	
  serijinės	
  gamybos	
  arba	
  iš	
  “securit”	
  tipo	
  grūdinto	
  
saugaus	
  stiklo	
   (šoninius	
   langus	
  privaloma	
  apklijuoti	
  bespalve	
  apsaugine	
  plėvele	
  pagal	
   (FIA	
  J	
  253)	
  11	
  
dalį).	
  	
  
17.3.	
  Galinį	
  ir	
  šoninius	
  langus	
  leidžiama	
  keisti	
  1,2	
  mm	
  storio	
  sertifikuotu	
  polikarbonato	
  plastiku.	
  
17.4.	
   Galinis	
   ir	
   šoniniai	
   galiniai	
   plastikiniai	
   langai	
   prie	
   kėbulo	
   tvirtinami	
   klijais.	
   Taip	
   pat	
   juos	
  
papildomai	
  galima	
  tvirtinti	
  ne	
  daugiau	
  kaip	
  keturiomis	
  3	
  mm	
  diametro	
  kniedėmis.	
  	
  
17.5.	
  Priekinių	
  durų	
  plastikiniai	
  langai	
  tvirtinami	
  taip,	
  kad	
  jie	
  galėtų	
  būti	
  išimami	
  be	
  įrankių	
  pagalbos	
  
(pvz:	
  įstatomi	
  į	
  originalias	
  durų	
  kontūro	
  gumas	
  ir	
  apačioje	
  pritvirtinami	
  laikikliais,	
  kniedėmis,	
  varžtais).	
  
17.6.	
  Priekinių	
  durų	
  plastikiniuose	
  languose	
  leidžiama	
  įrengti	
  orlaides.	
  
17.7.	
  Leidžiama	
  naudoti	
  tamsinančią	
  juostą	
  priekinio	
  stiklo	
  viršuje,	
  jei	
  ji	
  netrukdo	
  vairuotojui	
  matyti	
  
kelio	
  ženklų	
  ir	
  šviesoforų.	
  Galinio	
  ir	
  šoninių	
  langų	
  tamsinimas	
  (įskaitant	
  sidabrinę	
  plėvelę)	
  leidžiamas	
  
tik	
  tada,	
  kai	
  tai	
  numatyta	
  varžybų	
  papildomuose	
  nuostatuose	
  (pagal	
  FIA	
  J	
  253	
  11	
  dalį).	
  
	
  

18. ELEKTROS	
  LAIDAI	
  IR	
  VAMZDYNAI	
  
	
  
18.1.	
  Elektros	
  laidai	
  ir	
  vamzdynai	
  turi	
  būti	
  pritvirtinti	
  ir	
  apsaugoti	
  nuo	
  pažeidimų.	
  	
  
18.2.	
  Degalų,	
  tepimo	
  alyvos	
  ir	
  hidraulinio	
  skysčio	
  sleginių	
  magistralių	
  sujungimui	
  gali	
  būti	
  naudojamos	
  
srieginės,	
  užspaudžiamos	
  arba	
  savaime	
  užsifiksuojančios	
  -­‐	
  užsisandarinančios	
  jungtys.	
  
18.3.	
  Automobilio	
  salonu	
  draudžiama	
  pravesti	
  aušinimo	
  ir	
  tepimo	
  alyvos	
  magistrales.	
  Jei	
  degalų	
  ar	
  (ir)	
  
hidraulinio	
  skysčio	
  magistralės	
  pravedamos	
  automobilio	
  salone,	
  jos	
  negali	
  turėti	
  jokių	
  sujungimų,	
  
išskyrus:	
  sujungimai	
  perėjimui	
  per	
  ugniasienes	
  į	
  variklio	
  arba	
  bagažinės	
  skyrius,	
  sujungimai	
  stabdžių	
  
bei	
  sankabos	
  magistralėse.	
  	
  
18.4.	
  Vietose,	
  kur	
  vamzdžiai	
  ar	
  laidai	
  kerta	
  ugniasienes,	
  angų	
  kraštai	
  turi	
  būti	
  padengti	
  apsauginėmis	
  
medžiagomis.	
  	
  
18.5.	
  Tarpuose	
  tarp	
  automobilio	
  saugos	
  lankų	
  ir	
  kėbulo,	
  laidų	
  ir	
  vamzdynų	
  pravedimas	
  draudžiamas.	
  	
  
	
  

19. APŠVIETIMAS	
  IR	
  ELEKTROS	
  ĮRANGA	
  
	
  
19.1.	
  Išoriniai	
  automobilio	
  apšvietimo	
  prietaisai	
  turi	
  atitikti	
  KET	
  reikalavimus.	
  
19.2.	
  Leidžiama	
  automobilio	
  priekyje	
  pritvirtinti	
  papildomus	
  prožektorius,	
  jų	
  maksimalus	
  	
  skaičius	
  
–	
   6,	
   o	
   bendras	
   vienu	
   metu	
   degančių	
   kaitinimo	
   plaukelių	
   skaičius	
   pagrindiniuose	
   žibintuose	
   ir	
  
papildomuose	
  prožektoriuose	
  negali	
  viršyti	
  8	
  vienetų.	
  
19.3.	
  	
  Generatorius,	
  	
  akumuliatorius	
  	
  ir	
  	
  starteris	
  	
  –	
  	
  be	
  	
  apribojimų.	
  
19.4.	
  	
  Jei	
  akumuliatorius	
  perkeliamas	
  iš	
  originalios	
  vietos,	
  jis	
  įrengimas	
  pagal	
  (FIA	
  J	
  255)	
  5.8.3	
  punkto	
  
reikalavimus.	
  
19.5.	
  Leidžiama	
  naudoti	
  bet	
  kokius	
  jungiklius,	
  reles	
  ir	
  kitą	
  pagalbinę	
  įrangą.	
  
	
  

20. DEGALŲ	
  BAKAS	
  IR	
  DEGALŲ	
  SISTEMA	
  
	
  
20.1.	
  Kaip	
  oksidatorius	
  su	
  kuru	
  gali	
  būti	
  maišomas	
  tik	
  oras.	
  
20.2.	
  Degalų	
  bakas	
  ir	
  degalų	
  sistema	
  turi	
  būti	
  maksimaliai	
  apsaugota	
  nuo	
  galimų	
  pažeidimų	
  avarijos	
  
atveju.	
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20.3.	
  Elektriniai	
  kuro	
  siurbliai	
  gali	
  būti	
  įjungti	
  tik	
  dirbant	
  varikliui,	
  ar	
  jo	
  užvedimo	
  metu.	
  
20.4.	
  Degalų	
  bakas,	
  kuris	
  baziniame	
  modelyje	
  yra	
  sumontuotas	
  bagažo	
  skyriuje,	
  gali	
  būti	
  perkeltas	
  ar	
  	
  
pakeistas	
   	
   kitu,	
   	
   jei	
   	
   tai	
   	
   padidina	
   	
   jo	
   	
   saugumą.	
   Tokiu	
   atveju	
   	
   galima	
   	
   naudoti	
   	
   tik	
   	
   serijiniu	
   	
   būdu	
  
pagamintą	
  kuro	
  baką,	
  jis	
  turi	
  būti	
  pritvirtintas	
  bent	
  dviem	
  mažiausiai	
  40	
  mm	
  pločio	
  ir	
  1,5	
  mm	
  storio	
  
plieniniais	
  lankais.	
  
20.5.	
  Degalų	
  pildymo	
  anga	
  neturi	
  išsikišti	
  iš	
  kėbulo	
  išorinio	
  kontūro.	
  
20.6.	
   Automobilyje	
   gali	
   būti	
   sumontuotas	
   FIA	
   homologuotas	
   FT3	
   1999,	
   FT3.5	
   arba	
   FT5	
   tipo	
   kuro	
  
bakas.	
   Įrengimas	
   pagal	
   (FIA	
   J	
   252)	
   9.6	
   punkto	
   ir	
   (FIA	
   J	
   253)	
   14	
   dalies	
   reikalavimus.	
   Pildymo	
   angos	
  
nebūtinai	
  turi	
  atitikti	
  (FIA	
  J	
  253)	
  14.5	
  punkto	
  reikalavimus,	
  tačiau	
  tuo	
  atveju	
  turi	
  būti	
  pajungta	
  bako	
  
konstrukcijoje	
  esanti	
  ventiliacijos	
  sistema	
  ir	
  viršslėgio	
  /	
  vakuumo	
  vožtuvas.	
  
20.7.	
  Suskystintų	
  ir	
  (ar)	
  gamtinių	
  dujų	
  bakai	
  (balionai)	
  –	
  draudžiami.	
  
.	
  
	
  

SAUGUMO	
  PRIEMONĖS	
  
	
  

21. SAUGOS	
  LANKAI	
  
	
  
21.1.	
  	
  Sertifikuoti	
  saugos	
  lankai	
  -­‐	
  privalomi.	
  Įrengimas	
  pagal	
  (FIA	
  J	
  253)	
  8	
  dalies	
  reikalavimus.	
  
21.2.	
  	
  Vietose,	
  kur	
  avarijos	
  metu	
  galimas	
  vairuotojų	
  šalmų	
  kontaktas	
  su	
  saugos	
  lankais,	
  privaloma	
  
pritvirtinti	
  FIA	
  homologuotas	
  apsaugas	
  (pagalvėles).	
  Privaloma	
  vadovautis	
  (FIA	
  J	
  253)	
  8.3.5	
  punkto	
  
reikalavimais.	
  
	
  

22. SAUGOS	
  DIRŽAI,	
  SĖDYNĖS	
  IR	
  EKIPIRUOTĖ	
  
	
  
22.1.	
  	
  FIA	
  homologuoti,	
  mechaniškai	
  ir	
  chemiškai	
  nepažeisti,	
  saugos	
  diržai	
  -­‐	
  privalomi.	
  Įrengimas	
  pagal	
  
(FIA	
  J	
  253)	
  6.2	
  punkto	
  reikalavimus	
  	
  
22.2.	
  	
  Diržų	
  pjaustikliai	
  –	
  privalomi.	
  Pjaustikliai	
  privalo	
  būti	
  lengvai	
  pasiekiami	
  vairuotojui	
  ir	
  
šturmanui,	
  prisisegusiems	
  saugos	
  diržais.	
  	
  
22.3.	
  	
  FIA	
  homologuotos	
  sėdynės	
  –	
  privalomos.	
  Įrengimas	
  pagal	
  (FIA	
  J	
  253)	
  16	
  dalies	
  reikalavimus..	
  
22.4.	
   Visiems	
   LRČ	
   Dalyviams	
   privaloma	
   FIA	
   homologuota	
   ekipiruotė	
   (rubai,	
   batai,	
   šalmai,	
   galvos	
  
įtvirtinimo	
  sistemos	
  FHR).	
  
	
  
	
  

23. GAISRO	
  GESINIMO	
  ĮRANGA	
  
	
  
23.1.	
  Gaisro	
  gesinimo	
  sistema	
  –	
  rekomenduojama.	
  Įrengimas	
  pagal	
  (FIA	
  J	
  253)	
  7.2	
  punkto	
  
reikalavimus.	
  	
  
23.2.	
  Rankinis	
  gesintuvas	
  -­‐	
  privalomas.	
  Minimalus	
  gesinimo	
  agento	
  kiekis	
  –	
  2	
  kg.	
  Gesintuvas	
  
tvirtinamas	
  metaliniu	
  lizdu	
  su	
  dviem	
  metalinėmis	
  juostomis	
  ir	
  greitai	
  atkabinamomis,	
  metalinėmis	
  
sagtimis,	
  tokiu	
  būdu,	
  kad	
  galėtų	
  atlaikyti	
  25	
  G	
  jėgą,	
  veikiančią	
  bet	
  kuria	
  kryptimi.	
  Lenktynininkui	
  (-­‐
ams)	
  rankinis	
  gesintuvas	
  turi	
  būti	
  lengvai	
  pasiekiamas.	
  Privaloma	
  vadovautis	
  (FIA	
  J	
  253)	
  7.3	
  punkto	
  
reikalavimais.	
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24. UGNIASIENĖS	
  
	
  
24.1.	
  Nedegi	
  ugniasienė,	
  atskirianti	
  automobilio	
  saloną	
  nuo	
  variklio	
  skyriaus	
  –	
  privaloma.	
  
24.2.	
  Nedegi	
  ugniasienė,	
  atskirianti	
  saloną	
  nuo	
  bagažo	
  skyriaus	
  –	
  privaloma,	
  jei	
  bagažinėje	
  
sumontuoti	
  neuždengti:	
  kuro	
  bakas,	
  skysčiu	
  užpiltas	
  akumuliatorius,	
  kuro	
  siurbliai,	
  skysčių	
  rezervuarai	
  
(išskyrus	
  vandens	
  ir	
  langų	
  plovimo	
  rezervuarus).	
  
24.3.	
  Jei	
  bagažo	
  skyriaus	
  pertvara	
  formuojama	
  galinės	
  sėdynės	
  pagalba,	
  rekomenduojama	
  sėdynę	
  
padengti	
  nedegia	
  medžiaga.	
  

25. PAGRINDINIS	
  ELEKTROS	
  GRANDINĖS	
  (MASĖS)	
  JUNGIKLIS	
  
	
  
25.1.	
  Pagrindinis	
  elektros	
  grandinės	
  (masės)	
  jungiklis	
  -­‐	
  privalomas.	
  Įrengimas	
  pagal	
  (FIA	
  J	
  253)	
  13	
  
dalies	
  reikalavimus.	
  

26. BUKSYRAVIMO	
  KILPOS	
  
	
  
26.1.	
  Automobilio	
  priekyje	
  ir	
  gale	
  turi	
  būti	
  įrengtos	
  buksyravimo	
  kilpos.	
  Jos	
  turi	
  būti	
  gerai	
  matomos	
  ir	
  
nudažytos	
  geltona,	
  raudona	
  arba	
  oranžine	
  spalva.	
  Šios	
  kilpos	
  naudojamos	
  tik	
  tuomet,	
  kai	
  automobilis	
  
negali	
  važiuoti	
  savarankiškai	
  
26.2.	
  Automobilio	
  išorėje	
  turi	
  būti	
  matomos	
  nuorodos	
  į	
  vietas,	
  kuriose	
  yra	
  buksyravimo	
  kilpos.	
  
	
  

27. GALINIO	
  VAIZDO	
  VEIDRODŽIAI	
  
	
  
27.1.	
  Galinį	
  vaizdą	
  turi	
  užtikrinti	
  du	
  galinio	
  vaizdo	
  išoriniai	
  veidrodžiai	
  (vienas	
  kairėje	
  ir	
  vienas	
  dešinėje	
  
automobilio	
  pusėse).	
  Šie	
  	
  galinio	
  	
  vaizdo	
  	
  veidrodžiai	
  gali	
  	
  būti	
  	
  standartiniai.	
  Kiekvieno	
  galinio	
  vaizdo	
  
veidrodžio	
  atspindintis	
  plotas	
  negali	
  būti	
  mažesnis	
  kaip	
  90	
  cm².	
  
27.2.	
   Vidinis	
   galinio	
   vaizdo	
   veidrodis	
   –	
   privalomas,	
   bet	
   gali	
   būti	
   perkeltas	
   iš	
   originalios	
   tvirtinimo	
  
vietos,	
  modifikuotas	
  arba	
  pakeistas	
  kitu.	
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