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I. Bendri nuostatai  
1. Lietuvos automobiliȎ sporto federacijos (toliau - LASF) saugaus varģybȎ organizavimo 

komitetas (toliau - SVOK), vadovaudamasis LASF Ǳstatais, Lietuvos automobiliȎ sporto 

kodeksu (toliau ï LASK), TarptautiniȎ sporto kodeksu, SVOK darbo veiklos nuostatais, 

ilgamete SVOK nariȎ patirtimi vykdant, dalyvaujant, vertinant automobiliȎ sporto varģybas, 

paruoġia ġǱ ĂLietuvos automobiliȎ sporto saugaus varģybȎ organizavimo reglamentŃñ, kurio 

pagrindinis tikslas nurodyti oficialiȎ automobiliȎ sporto varģybȎ organizatoriams pagrindines 

varģybȎ trasȎ, dalyviȎ ir ģiȊrovȎ saugumo uģtikrinimo priemones. Patvirtintas SVOK, ġis 

reglamentas tampa neatskiriama LASK dalimi ir Ǳvardinamas kaip LASK priedas ĂLietuvos 

automobiliȎ sporto saugaus varģybȎ organizavimo reglamentasñ. 

2. Organizuojant ir vykdant  LASF licencijuojamas varģybas, privaloma laikytis ġio reglamento. 

Asmenys, nesilaikantys Saugaus varģybȎ organizavimo reglamento nuostatȎ, asmeniġkai atsako 

uģ nelaimingus atsitikimus varģybȎ metu. 

II.  36/+ ÖÅÉËÌÁ ÉÒ ÕĿÄÁÖÉÎÉÁÉ 
SVOK organizuodamas saugȎ varģybȎ pravedimŃ automobiliȎ sporte, atlieka SVOK darbo 

nuostatuose nustatytas funkcijas. 

III.  6ÁÒĿÙÂĵ 3ÁÕÇÏÓ ÐÌÁÎÁÓ 
1. VarģybȎ saugumo uģtikrinimo priemones nustato varģybȎ Saugos planas (toliau ï Saugos 

planas), parengtas organizatoriaus, vadovaujantis ġiuo reglamentu.  

2. Visos LASF klasifikuojamos varģybos privalo turǟti Saugos planŃ. 

3. Saugos planŃ patvirtina trasŃ inspektavňs ir trasos priǟmimo aktŃ ir/ar trasos licencijŃ 
pasiraġňs SVOK Ǳgaliotas SVOK narys bei kiti asmenys numatyti atskirȎ sporto ġakȎ 

priǟmimo aktuose (ģr. priedus). 

4. Saugos plano  rengimas: 

4.1 Saugos plano rengimas prasideda nuo privalomȎ atitinkamȎ valstybiniȎ institucijȎ 
leidimȎ  gavimo organizuoti varģybas tam tikrose teritorijose ar keliuose, nuo 

suderinimȎ su saugumŃ uģtikrinanļiomis privalomomis tarnybomis (greitosios 

medicinos pagalba (toliau GMP), prieġgaisrinǟ gelbǟjimo tarnyba (toliau PGT), 

policija, privaļiomis saugos tarnybomis, savanoriais ir kt.) ir/ar  sutarļiȎ (leidimȎ) 

sudarymo su privaļiais asmenimis dǟl privaļiȎ teritorijȎ ar trasȎ nuomos.  

4.2 Turint III -4.1. p. leidimus ir/ar sutartis, varģybȎ organizatorius, ġiame reglamente 

arba varģybȎ organizavimo sutartyje nustatytais terminais (Lietuvos automobiliȎ 

sporto varģybȎ organizavimo ir vykdymo taisyklǟs (toliau-LASVOVT), kreipiasi Ǳ 

SVOK dǟl trasos inspektavimo. Kreipdamasis Ǳ SVOK, organizatorius arba jo 

Ǳgaliotas atstovas pateikia Saugos plano projektŃ. 

4.3 SVOK narys (ar keli SVOK nariai), dalyvaujant varģybȎ organizatoriui, bei trasos 
savininkui ar jo Ǳgaliotam asmeniui (arba be jo, jeigu trasos nuomos sutartyje ar 

leidime naudotis trasa yra tai numatyta), inspektuoja trasŃ vadovaujantis ġio 

reglamento trasos inspektavimo reikalavimais (ġio reglamento priedai Nr. 3-10). 

4.4 TrasŃ inspektuojantys asmenys nustatň, jog trasa neatitinka keliamȎ jai reikalavimȎ, 

suraġo aktŃ, kuriame nurodo kokie yra nustatyti trȊkumai ir nustato terminus 

trȊkumams paġalinti. Inspektuojantis asmuo, ne vǟliau kaip per dvi kalendorines 

dienas nuo trasos inspektavimo, akto kopijŃ su nustatytais trȊkumais nusiunļia 

atitinkamos sporto ġakos komitetui. Trasos trȊkumȎ paġalinimo terminai privalo bȊti 

nustatyti varģybȎ organizavimo sutartyje. 
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4.5 Nepaġalinus trasos priǟmimo akte nurodytus trȊkumus per nustatytŃ terminŃ, 
atitinkamos sporto ġakos Komitetas privalo atġaukti numatytas varģybas arba jas 

atidǟti ir teikti Tarybai teikimŃ skirti varģybȎ organizatoriui baudŃ numatytŃ varģybȎ 

organizavimo sutartyje arba LASK 153 str. 

4.6 Asmenys priǟmň trasŃ ir/ar iġdavň (pasiraġň) Trasos licencijŃ nesilaikant SVO 

reglamento keliamȎ reikalavimȎ, neġa visŃ atsakomybň uģ varģybȎ metu padarytŃ 

ģalŃ dalyviȎ ar ģiȊrovȎ sveikatai ar gyvybei. 

5. Privalomos Saugos plano dalys: 

5.1 Turinys. 

5.2 OficialiȎ varģybȎ asmenȎ sŃraġas (pareigos, vardas pavardǟ, kontaktinis telefonas) 

5.3 VarģybȎ organizavimo schema 

5.4 VarģybȎ saugumo ryġio organizavimo schema 

5.5 PrivalomȎ valstybiniȎ institucijȎ, privaļiȎ teritorijȎ savininkȎ suderinimȎ 
protokolas. 

5.6 Trasos priǟmimo aktas. 

5.7 VarģybȎ civilinǟs atsakomybǟs draudimo poliso kopija. 

5.8 Trasos licencija. 

5.9 VarģybȎ saugumŃ uģtikrinanļiȎ tarnybȎ adresai, telefonai, atsakingi asmenys bei jȎ 
kontaktai bei dislokacijos grafikas kiekvienai tarnybai atskirai. 

5.10 Trasos schemoje naudojamȎ sutartiniȎ ģenklȎ aiġkinimas. 
5.11 Trasos(Ȏ) schemos. 

5.12 NelaimingȎ atsitikimȎ tyrimo komisijos sudǟtis ir funkcijos. 

5.13 Jeigu Ǳ varģybas yra kvieļiami savanoriai atlikti tam tikras pareigas, privalo bȊti jȎ 
instrukcijos tekstas, savanoriȎ sŃraġas ir jȎ susipaģinimo su instrukcija 

patvirtinantys paraġai. InstruktaģŃ savanoriams praveda varģybȎ vadovas ir/ar 

varģybȎ trasos ir saugumo virġininkas. 

Saugos plano priedai: 

5.14 Uģdaros trasos priǟmimo aktas. 

5.15 Laikinos trasos priǟmimo aktas. 

5.16 Autoralio trasos priǟmimo aktas. 

5.17 VarģybȎ organizavimo schema. 

5.18 VarģybȎ saugumo ir ryġio organizavimo schema. 

5.19 Saugumo ryġio organizavimo schema. 

5.20 Greiļio ruoģo saugos plano schema. 

5.21 Tyrimo komisija nelaimingo atsitikimo atveju. 

5.22 Praneġimas apie nelaimingŃ atsitikimŃ. 

5.23 OficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ ir tarnybȎ veiksmȎ planas, Ǳvykyje nukentǟjus 

ģmonǟms. 

5.24 Nelaimingo atsitikimo varģybose aktas. 

5.25 Ekipaģo veiksmȎ planas sustojimo, avarijos ar Ǳvykio greiļio ruoģe atveju. 

5.26 Ģinios apie Ǳvykusias traumas, susirgimus bei suteiktŃ medicinos pagalbŃ. 

5.27 Transporto priemonǟs techninǟs apģiȊros aktas. 

5.28 TeisǟjȎ postȎ, medicinos ir gelbǟjimo tarnybȎ bei apsaugos pareigȊnȎ 

dislokacijos schema. 

5.29 Pavyzdinǟ pavojingȎ trasos vietȎ aptvǟrimo schema. 

5.30 Sutartiniai ģenklai 
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5.30.1        Saugos ir ĂnuliniȎñ automobiliȎ vaģiavimo grafikas, marġrutinǟ kortelǟ.  

PASTABA: Pilnai sukomplektuotas ĂSaugos planasñ varģybȎ organizavimo sutartyje numatytu 

laiku turi bȊti pateiktas LASF ir paruoġti egzemplioriai oficialiems asmenims. Saugos plano priedai 

bei visos instrukcijos privalo bȊti kaip atskiras dokumentas, siekiant saugaus varģybȎ vykdymo. 

Varģybas aptarnaujanļioms tarnyboms: 

1) Prieġgaisrinei ir medicinos tarnybai pateikiamas sudarytas Saugos planas sudarytas iġ: 

a) trasos ģemǟlapio, kuriame nurodyti evakuaciniai ar intervenciniai keliai,  

b) oficialiȎ ģmoniȎ sŃraġo, atsakingȎ uģ saugȎ varģybȎ pravedimŃ su jȎ kontaktais, 

2) Trasos saugumo virġininkui ir jo pavaduotojui ralyje/ ralyje-sprinte pateikiamas sudarytas 

Saugos planas iġ: 

a) ralio ģemǟlapio; 

b) kiekvieno GR saugo plano su ģemǟlapiu; 

c) spec. TarnybȎ judǟjimo grafikas su atsakingȎ asmenȎ kontaktais; 

d) Saugos plano priedȎ 8.20, 8.31. 

IV. 2ÅÉËÁÌÁÖÉÍÁÉ ÒÕÏĤÉÁÎÔ ÁÕÔÏÍÏÂÉÌÉĵ ÓÐÏÒÔÏ ÖÁÒĿÙÂĵ ÔÒÁÓÁÓ 
 

Reikalavimai ruoġiant atskirȎ automobiliȎ sporto ġakȎ trasas, iġdǟstyti ġio reglamento 

prieduose Nr.1-7 

V. "ıÔÉÎÏÓ ÐÒÉÅÍÏÎõÓ ÖÁÒĿÙÂĵ ÖÙËÄÙÍÏ ÓÁÕÇÏÓ ÕĿÔÉËÒÉÎÉÍÕÉ 
V.I Rengiant varģybas, privaloma numatyti priemones varģybȎ dalyviȎ, teisǟjȎ ir ģiȊrovȎ 

saugumui uģtikrinti, t.y.: 

1. tinkamas varģybȎ vietos parinkimas ir trasos paruoġimas; 

2. tvarka ir drausmǟ varģybȎ metu; 

3. patikimas ryġys trasoje; 

4. medicininis aprȊpinimas varģybȎ metu; 

5. prieġgaisriniȎ sŃlygȎ uģtikrinimas; 

6. trasoje naudojamas tinkamas inventorius; 

7. tinkamas gelbǟjimo tarnybos darbas. 

V.II Uģ varģybȎ saugumo uģtikrinimŃ yra atsakingas varģybȎ vadovas, trasos ir saugumo 

virġininkas. Ġio reglamento prieduose numatytais atvejais varģybȎ trasos ir saugumo 

virġininko pareigas gali eiti varģybȎ vadovas. 

VI. 4ÒÁÓĵ ÉÎÓÐÅËÔÁÖÉÍÁÓ 
1. Trasos inspektavimas yra privalomas.  

2 Trasos yra skirstomos Ǳ Stacionarias uģdaras, LaikinŃsias uģdaras trasas, Trasas einanļias 

bendro naudojimo keliais: 

¶ Uģdaros trasos ï tai specialiai automobiliȎ sportui skirti stacionarȊs statiniai. 
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¶ Laikinos trasos ï tai uģdaros trasos, kurios laikinai Ǳkuriamos uģdarose teritorijose 

(aikġtelǟs, ģemǟs ar miġko sklypai, bendro naudojimo kelio atkarpa ar kiti 

statiniai) ir laikinai pritaikomos automobiliȎ sporto varģyboms. 

¶ Trasos einanļios bendro naudojimo keliais -  tai trasos, kurios eina bendro 

naudojimo keliais ir kuriȎ atkarpos uģdaromos automobiliȎ sporto varģyboms. 

Trasos inspektuojamos: 

¶ Stacionarioms uģdaroms trasoms prieġ pirmas metȎ varģybas, iġskyrus atvejus, kai 
SVOK nusprendǟ, kad trasos licencija galioja ilgiau nei vienerius metus. 

¶ Trasoms, kurios eina bendro naudojimo keliais, prieġ kiekvienas varģybas. 

¶ Laikinos uģdaros trasos prieġ kiekvienas varģybas. 

¶ Papildoma trasos inspekcija gali bȊti skiriama atskiros sporto ġakos Komiteto arba 
SVOK sprendimu arba Organizatoriaus praġymu. 

Trasos inspektavimas neatliekamas, jei nepateiktas trasos pasas arba priǟmimo aktas ir 

saugos plano projektas.  

Organizatorius privalo uģtikrinti, kad inspektavimo metu trasoje nebȊtȎ paġaliniȎ asmenȎ ir 

automobiliȎ eismo, iġskyrus atvejus, kai trasa sutampa su visuomeninio naudojimo keliu. 

Trasos inspektavimas privalo bȊti atliekamas laikantis ġio reglamento prieduose nustatytȎ 

terminȎ. 

VII. 3ÁÕÇÁÕÓ ÖÁÒĿÙÂĵ ÖÙËÄÙÍÏ ËÏÎÔÒÏÌõ 
Saugaus varģybȎ organizavimo kontrolň gali vykdyti saugaus varģybȎ organizavimo (SVO) 

delegatas. SVO delegatas- tai ne maģesnň, kaip pirmŃ teisǟjo kategorijŃ turintis asmuo ir iġklausňs 

kasmetinǱ SVO komiteto rengiamŃ seminarŃ. Jo kandidatȊra yra tirtinama SVO komitete. Jo 

pagrindinǟ funkcija stebǟti kaip laikomasi SVO reglamente nustatytȎ varģybȎ saugumo 

reikalavimȎ, parengti ataskaitŃ ir jŃ pateikti atitinkamos sporto ġakos Komitetui. 

VarģybȎ metu SVO delegatas vertina: 

¶ ar faktinis trasos paruoġimas atitinka inspektavimo metu buvusiŃ bȊklň; 

¶ ar paġalinti inspektavimo metu nustatyti trȊkumai; 

¶ ar Ǳgyvendintos saugos plane numatytos dalyviȎ ir ģiȊrovȎ saugumo uģtikrinimo priemonǟs. 

¶ SVO delegatas privalo varģybȎ metu informuoti apie pastebǟtus trȊkumus VarģybȎ vadovŃ 
ir Sporto komisarus, kurie turi nusprňsti apie tolimesnǱ varģybȎ vykdymŃ; 

¶ SVO delegatas, nepriklausomai nuo varģybȎ saugumo virġininko ar komisarȎ sprendimo, 
gali priimti sprendimŃ atidǟti varģybȎ startŃ ar jȎ dalǱ (greiļio ruoģŃ) 30 min jei trasa 

neatitinka SVO reglamento reikalavimȎ ir/ar Saugos plano. Apie sprendimŃ delegatas 

nedelsiant informuoja varģybȎ vadovŃ ģodģiu, iġvardinant prieģastis. Ġis sprendimas yra 

neskundģiamas. Po 30 min SVO delegatas Ǳvertina situacijŃ ir nedelsiant  informuoja 

varģybȎ vadovŃ. 
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VIII.  SVO reglamento priedai:  
Priedas Nr. 1. Reikalavimai kroso, raly-kroso lenktyniȎ trasoms ir saugiam varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 2. Reikalavimai ģiediniȎ automobiliȎ lenktyniȎ trasoms ir saugiam varģybȎ pravedimui.  

Priedas Nr. 3. Reikalavimai automobiliȎ ralio varģybȎ trasoms ir saugiam varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 4. Reikalavimai Ădragoñ, greituminio slalomo bei kalnȎ lenktyniȎ trasoms ir saugiam 

varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 5. Reikalavimai ĂPROñ lygos Ădriftóoñ varģybȎ trasoms ir saugiam varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 6. Reikalavimai 4x4 varģybȎ trasoms  ir saugiam varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 7. Reikalavimai ĂSuper sprintoñ varģybȎ trasoms ir saugiam varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 8. TeisǟjȎ ir pareigȊnȎ apranga ir saugiam varģybȎ pravedimui. 

Priedas Nr. 9. Medicinos tarnyba. 

Priedas Nr. 10. Prieġgaisrinǟ gelbǟjimo tarnyba. 

_____________________ 

SVO reglamento priedai yra neatsiejama SVO reglamento dalis. 

SVO reglamentas Ǳsigalioja nuo 2016 metȎ gruodģio 1 d. 

 

Suderinta: 

LASF generalinǟ sekretorǟ 

Renata Burbulienǟ 

2016 m. lapkriļio 30 d 
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Saugos plano priedas Nr. 8.14. 

 

LIETUVOS AUTOMOBILIȍ SPORTO FEDERACIJA 

 

UĢDAROS TRASOS PRIǞMIMO AKTAS 
 

2017 m. ___________ mǟn. ______d. 

I. PAGRINDINǞ INFORMACIJA APIE TRASł 

 

1.1 Trasos pavadinimas ir adresas_____________________________________________________ 

__________________________________________________________ Organizatoriaus, 

eksploatuojanļio trasŃ, pavadinimas, adresas ir kontaktai_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Artimiausias miestas ____________________________________________________________ 

1.2 Trasos tipas ir paskirtis __________________________________________________________ 

1.3 Varģybas sankcionuojanti organizacija______________________________________________ 

1.4 Trasos savininkas (tame tarpe ir ģemǟs ploto)________________________________________ 

1.5 Pagrindinǟ trasos charakteristika: 

¶ Trasos ilgis _________________________________ m; 

¶ Maksimalus trasos plotis  ______________________ m; 

¶ Minimalus trasos plotis  _______________________ m; 

¶ Trasos padengimo tipas_______________________ 

 

 II. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE TRASł (nereikalingŃ iġbraukti)  

2.1 Trasos planas (1/1000  mastelyje) pridedamas    Taip/Ne 

2.2 Privaģiavimo prie trasos schema (pridedama).   Taip/Ne 

2.3 Vietos prie trasos iġlygintos ir iġvalytos nuo stambiȎ akmenȎ.  Taip/Ne 

2.4 Trasa atitverta teisingai ir saugiai.    Taip/Ne 
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TeisǟjȎ postai trasoje:  

 

Posto Nr. 

 

TeisǟjȎ 

skaiļius 

 

VǟliavȎ skaiļius 

Dryģuota Geltona Balta Ģalia Raudona Mǟlyna 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

 

2.5 Trasos talpa 

 

AutomobiliȎ grupǟ, klasǟ 

Trasos talpa 

Startuojant iġ eigos Startuojant iġ vietos 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   
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2.6 Trasos atitvarai ir specialios ģiȊrovȎ saugumo priemonǟs nurodytos plane ir susideda iġ: 

____________________________________________ metaliniȎ atitvarȎ; 

____________________________________________ mediniȎ atitvarȎ; 

____________________________________________ vielinio tinklo; 

____________________________________________  padangȎ atitvarȎ; 

____________________________________________  kitȎ saugos priemoniȎ (kokiȎ). 

__________________________________________________________________ 

2.7 Medicininǟ tarnyba: 

Greitosios pagalbos automobiliȎ skaiļius ____________________ 

Reanimobilis     Taip/Ne 

Vyriausiasis varģybȎ gydytojas turi telefoninǱ ryġǱ su ligonine   Taip/Ne 

Artimiausios ligoninǟs adresas ir telefonas__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Atstumas iki artimiausios ligoninǟs_________________________________________________ 

Pirmos medicininǟs pagalbos punktȎ, aptarnaujanļiȎ ģiȊrovus, skaiļius____________________ 

2.9 Prieġgaisrinǟ-gelbǟjimo tarnyba: 

PGT automobiliȎ skaiļius __________________________________ 

Gelbǟjimo Ǳranga     Taip/Ne 

GesintuvȎ skaiļius: 

¶ Trasoje ____________________________________________ 

¶ Uģdarame parke _____________________________________ 

¶ DalyviȎ parke_______________________________________ 

¶ Kitose vietose _______________________________________ 

2.10 Kitos tarnybos, uģtikrinanļios saugŃ: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.11 Ar uģdaro parko kieta danga     Taip/Ne 

2.12 Ar Ǳmanoma signalizacija     Taip/Ne 

2.13 Ar yra izoliuota remonto zona    Taip/Ne 

2.14 Ar yra saugi zona suvirinimui    Taip/Ne 

2.15 Techninǟ komisija: 

Ar techninǟs apģiȊros zona yra saugoma   Taip/Ne 

Ar techninǟ apģiȊra atliekama patalpoje     Taip/Ne 

2.16 Ar teisingai pastatytos svarstyklǟs ir ar jos turi patikrinimo dokumentŃ Taip/Ne 

2.17 Ar yra gerai aptvertas: 
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Uģdaras parkas     Taip/Ne 

DalyviȎ parkas     Taip/Ne 

2.18 Kitos tarnybos privalo bȊti iġdǟstytos stacionariose patalpose. Jeigu jȎ nǟra nurodykite iġdǟstymo vietas. 

Sekretoriatas ir administraciniȎ patikrinimȎ vieta   Taip/Ne 

VarģybȎ valdymo postas    Taip/Ne 

Chronometravimo ir ratȎ skaiļiavimo postas   Taip/Ne 

Patalpa su telefonu, faksu ir interneto ryġiu skirta komisarams  Taip/Ne 

Medicinos postas      Taip/Ne 

Spaudos centras     Taip/Ne 

Komentatorius     Taip/Ne 

2.19 ĢiȊrovai: 

Ar paģymǟtos ģiȊrovȎ zonos ir uģtikrintas saugumas, kad ģiȊrovai nepatektȎ Ǳ trasŃ  

ir pavojingas vietas.     Taip/Ne 

Ar yra tribȊnos     Taip/Ne 

VietȎ skaiļius tribȊnose _________________________________________________________ 

2.20 Ar yra dalyviȎ ir ģiȊrovȎ buvimo vietose maitinimo punktai ir tualetai  Taip/Ne 

Maitinimo punktȎ skaiļius _____________________________________________ 

TualetȎ skaiļius______________________________________________________ 

2.21 AutomobiliȎ stovǟjimo vietos 

Ar yra pakankamas kiekis atskirȎ aikġteliȎ: 

Oficialiems asmenims     Taip/Ne 

Dalyviams     Taip/Ne 

ĢiȊrovams     Taip/Ne 

2.22 ǰrengtos saugios dalyviȎ stovyklavietǟs   Taip/Ne  

2.23 Papildoma informacija: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Uģdaros trasos priǟmimo aktŃ uģpildǟ varģybȎ organizatorius arba jo Ǳgaliotas 

asmuo:_______________________________________________________________ 

( vardas, pavardǟ, paraġas ) 

 

Trasos inspektavimo data ______________________ 



- 12 - 
 

 

Komisija:  SVO komiteto atstovas  ....................................................... 

  

 Sporto ġakos komiteto narys   ..............éééééééééé. 

VarģybȎ Organizatorius ........................................................ 
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Saugos plano priedas Nr. 8.15. 

 

  

LIETUVOS AUTOMOBILIȍ SPORTO FEDERACIJA 

 

LAIKINOS TRASOS PRIǞMIMO AKTAS 
 

I. PAGRINDINǞ INFORMACIJA APIE TRASł 

 

1.1. VarģybȎ pavadinimas_____________________________________________________________ 

¶  Organizatoriaus pavadinimas, adresas ir kontaktai______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.3 Varģybas sankcionuojanti organizacija 

1.4 Rajonai, kuriȎ keliais vyks varģybos ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.5 Pagrindinǟ trasos charakteristika 

¶ Bendras trasos ilgis __________________________________ km; 

¶ Tame sk. asfalto _______________km, ģvyro _____________ km; 

 

II.  PAPILDOMA INFORMACIJA APIE TRASł (Nereikalinga iġbraukti) 

2.1. Saugos planas ir trasos schema (1/100 000 mastelyje) pridedami.  Taip/Ne 

2.2 VarģybȎ trasos atitvǟrimas numatytas teisingai ir saugiai.  Taip/Ne 

2.3. TeisǟjȎ postȎ skaiļius:      __________ 

2.4.  Medicininǟ tarnyba 

Greitosios pagalbos automobiliȎ skaiļius   ___________ 

Reanimobilis      Taip/Ne 

Sraigtasparnis     Taip/Ne 

Vyriausiasis varģybȎ gydytojas turi telefoninǱ ryġǱ su ligoninǟmis  Taip/ Ne 

Atstumas iki artimiausios ligoninǟs    _________ km 

ArtimiausiȎ ligoniniȎ adresai ir telefonai ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.5. Prieġgaisrinǟ-gelbǟjimo tarnyba : 

PGT automobiliȎ skaiļius    __________ 

Gelbǟjimo Ǳranga     Taip/Ne 

GesintuvȎ skaiļius     ___________ 



- 14 - 
 

Starto ir finiġo teisǟjȎ postuose    ___________ 

Tarpiniuose radijo ryġio postuose    ___________ 

Serviso parkuose     ___________ 

Kuro pylimo zonose     ___________ 

2.6. Kitos tarnybos, uģtikrinanļios saugŃ : 

Policijos pareigȊnȎ skaiļius trasoje    ___________ 

Saugos pareigȊnȎ skaiļius trasoje     ___________ 

2.7. Saugos plane nurodyti evakuaciniai marġrutai   Taip/Ne 

2.8. Kitos saugos priemonǟs: 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.9. Techninǟ komisija: 

Ar bus atliekama patalpoje    Taip/Ne 

Ar tech. apģiȊros zona bus saugoma    Taip/Ne 

2.10. UģdarȎ parkȎ  (UP) skaiļius    ___________ 

Ar UP bus izoliuoti?      Taip/Ne 

Ar UP bus saugomi     Taip/Ne 

2.11. Serviso parkȎ skaiļius     ___________ 

Ar serviso parkai bus izoliuoti    Taip/Ne 

Ar jie bus saugomi     Taip/Ne 

Ar bus saugi zona suvirinimui    Taip/Ne 

Ar kieta serviso parkȎ danga    Taip/Ne 

Ar numatyta parkuose med. tarnyba    Taip/Ne 

Ar numatytas parkuose radijo ryġys    Taip/Ne 

Ar numatytas pakankamas tualetȎ skaiļius   Taip/Ne 

2.12. Kuro pylimo zonȎ skaiļius:    ___________ 

Ar kuro pylimo zonos bus izoliuotos    Taip/Ne 

Ar nurodytas atitinkamȎ ģenklȎ pastatymas   Taip/Ne 

Ar numatytas zonose radijo ryġys    Taip/Ne 

Ar pasiruoġta pagal prieġgaisrinio saugumo reikalavimus  Taip/Ne 

2.13. ĢiȊrovai: 

Ar saugumo plane paģymǟtos pavojingos vietos   Taip/Ne 
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Ar saugumo plane paģymǟtas ģiȊrovȎ zonos   Taip/Ne 

Ar teisingai numatytas jȎ aptvǟrimas    Taip/Ne  

Apsaugos pareigȊnȎ skaiļius ģiȊrovȎ zonose   ___________ 

¶ Papildoma informacija: 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Laikinos trasos priǟmimo aktŃ uģpildǟ varģybȎ organizatorius arba jo Ǳgaliotas asmuo: 

 

_______________________________________________ 

( vardas, pavardǟ, paraġas ) 

 

Trasos inspektavimo data ______________________ 

2. Komisija  

1 SVO k-to atstovas _________________________________________________ 

2 Atitinkamos sporto ġakos komiteto narys________________________________ 

3 VarģybȎ organizatorius______________________________________________ 
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Saugos plano priedas Nr. 8.16. 

 

  

LIETUVOS AUTOMOBILIȍ SPORTO FEDERACIJA 

AUTORALIO TRASOS PRIǞMIMO AKTAS 
 

I. PAGRINDINǞ INFORMACIJA APIE TRASł 

 

1.1 Ralio pavadinimas________________________________________________________________ 

1.2 Organizatoriaus pavadinimas, adresas ir kontaktai_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1.3 Varģybas sankcionuojanti organizacija ________________________________________________ 

1.4 Rajonai, kuriȎ keliais vyks varģybos __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.5 Pagrindinǟ trasos charakteristika 

¶ Bendras trasos ilgis __________________________________km; 

¶ Greiļio ruoģȎ skaiļius ________________________________ 

¶ Bendras greiļio ruoģȎ ilgis ____________________________ km; 

¶ Tame sk. asfalto _______________km, ģvyro _____________ km; 

¶ Bendras GR ilgis iki pirmo regrupingo ___________________ km. 

 

II. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE TRASł  (nereikalinga  iġbraukti) 

2.1  Saugos planas ir trasos schema (1/100 000 mastelyje)  pridedami.  Taip/Ne 

2.2 Greiļio ruoģȎ atitvǟrimas numatytas teisingai ir saugiai.  Taip/Ne 

2.3 TeisǟjȎ postȎ skaiļius: 

¶ GR startai, finiġai    __________ 

¶ GR tarpiniai ryġio postai    __________ 

Tame skaiļiuje su papildoma med. Tarnyba   __________ 

2.4 Medicininǟ tarnyba 

Greitosios pagalbos automobiliȎ skaiļius   __________ 

Reanimobilis     Taip/Ne 

Sraigtasparnis     Taip/Ne 

Vyriausiasis varģybȎ gydytojas turi telefoninǱ ryġǱ su ligoninǟmis  Taip/Ne 

Atstumas iki artimiausios ligoninǟs    __________ km 

ArtimiausiȎ ligoniniȎ adresai ir telefonai____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

2.5 Prieġgaisrinǟ-gelbǟjimo tarnyba : 
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PGT automobiliȎ skaiļius    ____________ 

Gelbǟjimo Ǳranga     Taip/Ne 

GesintuvȎ skaiļius:     ____________ 

Starto ir finiġo teisǟjȎ postuose    ____________ 

Tarpiniuose radijo ryġio postuose    ____________ 

Serviso parkuose     ____________ 

Kuro pylimo zonose     ____________ 

2.6 Kitos tarnybos, uģtikrinanļios saugŃ : 

¶ Policijos pareigȊnȎ skaiļius trasoje  ____________ 

¶ Saugos pareigȊnȎ skaiļius trasoje  ____________ 

2.7 Saugos plane nurodyti intervenciniai ir evakuaciniai marġrutai  Taip/Ne 

2.8 Kitos saugos priemonǟs:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.9 Techninǟ komisija: 

Ar bus atliekama patalpoje    Taip/Ne 

Ar tech. apģiȊros zona bus saugoma    Taip/Ne 

2.10 UģdarȎ parkȎ skaiļius     _________ 

Ar jie bus izoliuoti?      Taip/Ne 

Ar jie bus saugomi     Taip/Ne 

2.11 Serviso parkȎ skaiļius      ________ 

Ar serviso parkai bus izoliuoti    Taip/Ne 

Ar jie bus saugomi     Taip/Ne 

Ar bus saugi zona suvirinimui    Taip/Ne 

Ar kieta serviso parkȎ danga    Taip/Ne 

Ar numatyta parkuose med. tarnyba     Taip/Ne 

Ar numatytas parkuose radijo ryġys    Taip/Ne 

Ar numatytas pakankamas tualetȎ skaiļius   Taip/Ne 

2.12 Kuro pylimo zonȎ skaiļius:    __________ 

Ar kuro pylimo zonos bus izoliuotos    Taip/Ne 

Ar nurodytas atitinkamȎ ģenklȎ pastatymas   Taip/Ne 

Ar numatytas zonose radijo ryġys    Taip/Ne 

Ar pasiruoġta pagal prieġgaisrinio saugumo reikalavimus  Taip/Ne 

2.13 ĢiȊrovai: 

Ar saugumo plane paģymǟtos pavojingos vietos   Taip/Ne 

Ar saugumo plane paģymǟtas ģiȊrovȎ zonos   Taip/Ne 
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Ar teisingai numatytas jȎ aptvǟrimas    Taip/Ne  

Apsaugos pareigȊnȎ skaiļius ģiȊrovȎ zonose   ___________ 

2.14 Papildoma informacija: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Autoralio trasos priǟmimo aktŃ uģpildǟ varģybȎ organizatorius arba jo Ǳgaliotas asmuo: 

_______________________________________ 

( vardas, pavardǟ, paraġas ) 

 

Akto suraġymo data ________________ 

Komisija: 1. SVO k-to atstovai ______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 2. Ralio k-to atstovas _____________________________________________________ 

  3. VarģybȎ organizatorius arba jo Ǳgaliotas asmuo _______________________________ 
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Saugos plano priedas Nr. 8.17. 

6!2¼9"² /2'!.):!6)-/ 3#(%-! 
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Saugos plano priedas Nr. 8.18. 

6!2¼9"² 3!5'5-/ )2 29£)/ /2'!.):!6)-/ SCHEMA  

(naikinti vardas pavarde ir tel) 
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Saugos plano priedas Nr. 8.19 

3!5'5-/ 29£)/ /2'!.):!6)-/ 3#(%-! 
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Saugos plano priedas Nr. 8.20. 

GREIĻIO RUOĢȍ SAUGOS PLANO SCHEMA 
GR/SS PAVADINIMAS  L= 

Prieġgaisrinǟ gelbǟjimo tarnyba / 

Fire brigade 

 

Tel. ................................ 

Policija/Police 

 

 

Tel. éééééé.. 

Greitoji med. pagalba / 

Medical Ald 

 

Tel. éééééé.. 

Evakuatoriai / Evacuator 

 

 

Tel. éééééé.. 

Bendras pagalbos telefonas 112 Radjio ryġys V. Pavardǟ Tel. éééééé.. 

 

GR Saugumo virġininkas / Stage commander 

 

V. Pavardǟ 

 

Tel. ................................ 

 Ruoģas / Stage 

 

Renginio data / Events data 

Laikas      ATIDAROMA / OPEN 

Laikas      UĢDAROMA / CLOSE 

LK/GR vyresnysis teisǟjas/  TC/SS start chief 

marshal 

 

V. Pavardǟ 

*  

Tel. ................................ 

GR/SS 

SAF ï C Laikas 

SAF ï B Laikas 

Komisarai / Stewards Laikas 

Stebǟtojas / Observer Laikas 

SAF ï A Laikas 

Starto vyresnysis teisǟjas / Start chief marshal 

 

V. Pavardǟ 

 

Tel. ................................ 

05 Laikas 

04 Laikas 

03 Laikas 

02 Laikas 

01 Laikas 

1 a/m startas / 1 st car due Laikas 

Finiġo / Stopo vyr. Teisǟjas / Finish / Stop chef 

marshal 

V. Pavardǟ 

 

Tel. ................................ 

ñĠluotaò Laikas 

1 Saugos posto vyr. Teisǟjas / 1st safety post marshal  

V. Pavardǟ 
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Tel. ................................ 

Med. Pagalba Vnt. 2 Saugos posto vyr. Teisǟjas / 2nd safety post marshal 

V. Pavardǟ 

 

Tel. ................................ 

PGT Vnt. 

Policija Vnt. 3 Saugos posto vyr. Teisǟjas / 3rd safety post marskal 

V. Pavardǟ 

 

Tel. ............................... 

Sauga Vnt. 

Evakuatorius Vnt. 4 Saugos posto vyr. Teisǟjas / 4th safety post marshal 

V. Pavardǟ 

 

Tel. ............................... 

ĢiȊrovȎ zona Vnt. 

Uģtvara trasoje Vnt. 

STOP juosta Vnt. 

Atitvarai 

ģiȊrovams 

Vnt. 
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Saugos plano priedas Nr. 8.21. 

 

 

TYRIMO KOMISIJA NELAIMINGO ATSITIKIMO ATVEJU  
 

Komisijos sudǟtis:      
  

VarģybȎ vadovas arba jo pavaduotojas ____________________________________________ 

 

Trasos saugumo virġininkas arba jo pavaduotojas_____________________________________ 

 

Vyr. gydytojas _____________________________________________________________  

Techninǟs komisijos pirmininkas arba jo Ǳgaliotas techninis teisǟjas _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

LASF saugumo delegatas (jei toks yra skiriamas)_______________________________________ 

 

Komisijos veikloje gali dalyvauti ir gelbǟjimo tarnybos atstovas_________________________  

_____________________________________________________________________________ 

ǰvykus nelaimingam atsitikimui, kuriame nukentǟjo ģmonǟs (ne varģybȎ dalyviai), komisija 

privalo:  

- Apklausti incidente dalyvavusius asmenis ir visus Ǳvykio liudininkus 

- ApģiȊrǟti Ǳvykio vietŃ ir jame dalyvavusius automobilius.  

- Suraġyti praneġimŃ apie incidento prieģastis, jo pasekmes, kelio bȊklň, taikytas apsaugos priemones, 

suteiktŃ medicininň pagalbŃ, gelbǟtojȎ darbŃ ir pan. 

- Pateikti visus dokumentus Lietuvos AutomobiliȎ Sporto Federacijai. 
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Saugos plano priedas Nr. 8.22. 

________________________ 

(Renginio organizatorius) 

__________________________________________ 

(ǰmonǟs kodas, buveinǟs adresas, kiti duomenys) 

 

PRANEĠIMAS APIE NELAIMINGł ATSITIKIMł 
 ___________Nr._______ 

_________________ 

(Data) 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(dokumento sudarymo vieta) 

1. Nukentǟjo ___________________________ , iġ jȎ ___________________________ģuvo, sunkiai suģaloti 

_______________________________________ asmenys 

2. Nukentǟjo, ģuvo _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 (vardas, pavardǟ) 

 

3.ǰvykio laikas _____________ m.  _______________  ________ d.  ________  val.  ___________  min. 

4.ǰvykio vieta, jos adresas ir aplinkybǟs  ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5. Organizatorius ______________________________________________________________ 

6. Klubo vadovas ______________________________________________________________ 

7. VarģybȎ vadovas  _______________________________________________________________ 

8. Trasos ir saugumo virġininkas ____________________________________________________________ 

9. VarģybȎ vyriausias gydytojas _____________________________________________________________ 
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10. Apie ǱvykǱ praneġǟ  ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

11. PraneġimŃ priǟmǟ  _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. NelaimingŃ atsitikimŃ tiria  ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

PraneġimŃ suraġǟ trasos ir saugumo virġininkas _________________________________________________ 
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Saugos plano priedas Nr. 8.23. 

OficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ ir tarybȎ veiksmȎ planas Ǳvykyje nukentǟjus ģmonǟms 

Ǳvykus nelaimingam atsitikimui, kada yra nukentǟjň varģybose nedalyvaujantys 

asmenys 
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Saugos plano priedas Nr. 8.24. 

NELAIMINGO ATSITIKIMO VARĢYBOSE AKTAS Nr._______ 
 

1. VARĢYBȍ ORGANIZATORIUS: ______________________________________________________ 

1.1 ADRESAS:_____________________________________________________________ 

1.2. VARĢYBȍ PAVADINIMAS:________________________________________________ 

1.3. VARĢYBȍ VADOVAS ____________________________________________________ 

2. RENGINIO DRAUDIMO ǰSTAIGA, POLISO NR________________________________  

3.  NUKENTǞJUSIȍJȍ ASMENȍ SKAIĻIUS  ____________________________________ 

4. NUKENTǞJUSIOJO(IȍJȍ) VARDAS, PAVARDǞ,GIMIMO DATA,BLAIVUMAS,  

DRAUDIMO ǰSTAIGA, POLISO NR. 

4.1 _________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

4.2 _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.3 _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.4 _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. NELAIMINGAS ATSITIKIMAS ǰVYKO 

5.1. 2016 m.  ___________ mǟn. ___ d. _____val.____min.  savaitǟs dienŃ________ 

5.2. NUO VARĢYBȍ PRADĢIOS PRAǞJO _________ val. _____min. 

5.3 ǰVYKIO VIETA ________________________________________________ 

6. NELAIMINGO ATSITIKIMO APLINKYBǞS______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. NELAIMINGO ATSITIKIMO LIUDININKAI _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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8. NUKENTǞJUSǰJǰ TRAUMAVŇ VEIKSNIAI ( automobiliai, motociklai, arba kiti veiksniai) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. NELAIMINGO ATSITIKIMO PRIEĢASTYS (nurodyti prieģastis, turǟjusias Ǳtakos atsitikimui) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. NUKENTǞJŇS (-IEJI) NUGABENTI  ǰ _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

GMP EKIPAĢAS ___________________________________________________________________ 

11. ǰVYKǰ TIRIA_____________________________PK_____________________________________ 

 

AKTAS SURAĠYTAS 2016.  m.  ................................. mǟn. ..........d. 

 

NELAIMINGł ATSITIKIMł TYRǞ: 

______________________________  __________________________________ 

______________________________  __________________________________ 

______________________________  __________________________________ 
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Saugos plano priedas Nr. 8.25. 

Ekipaģo veiksmȎ planas sustojimo, avarijos ar avarijos ir  nelaimingo atsitikimo GR 

atveju 
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Saugos plano priedas NR. 8.26. 

ĢINIOS APIE TRAUMAS, PATIRTAS AVARIJOS ATVEJU AR SUSIRGIMUS IR 

TRAUMAS (NE  SUSIJUSIAS SU VARĢYBOMIS) BEI SUTEIKTł MEDICINOS 

PAGALBł 
 

Sporto renginio pavadinimas: 

______________________________________________________________________________________ 

Sporto renginio organizatorius:   

____________________________________________________________________________________ 

Data: _2016 m._______________   Vieta : 

________________________________________________________________________________ 

Sporto renginǱ aptarnaujantis medicinos 

personalas_____________________________________________________________________ 

(Vardas, pavardǟ, darbo vieta, pareigos) 

Eil. 

Nr. 

Susiģalojusio 

(susirgusio) 

Vardas, Pavardǟ 

Asmens kodas Diagnozǟ 
Suteikta med. 

pagalba 
Pastabos  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

 

 

Uģpildňs asmuo ________________________________________________________________________ 

(vardas pavardǟ paraġas) 



Saugos plano priedas Nr. 8.27. 

 

TRANSPORTO PRIEMONǞS TECHNINǞS APĢIȉROS AKTAS Nr.______ 
 

2016 m.   ______________ mǟn.____d. 

______________________________________ 
(suraġymo vieta) 

1.Transporto priemonǟs markǟ, modelis________________________________________________ 

2. Spalva_________________________________3. Valst. Nr.______________________________ 

4. Identifikavimo Nr._______________________________________________________________ 

5. Pagaminimo metai arba pirmos registracijos data_______________________________________ 

6. Registracijos liudijimo serija___________Nr._________________________________________ 

7. Sportinio paso Nr._______________________________________________________________ 

8. Savininkas _____________________________________________________________________ 

9. Savininko adresas _______________________________________________________________ 

10. Naudotojas ___________________________________________________________________ 

11. Naudotojo adresas _____________________________________________________________ 

12. Panaudos sutartis patvirtinta________________________, registro Nr.____________________ 
(notarȎ biuras) 

13. Rasti techniniai defektai: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Iġvada 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

AUTOMOBILIO PAĢEIDIMAI: 

 

AktŃ suraġǟ: 

________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardǟ, paraġas) 

 

 

________________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardǟ, paraġas) 

Akto nuoraġŃ gavau: 

 

________________________________________ 

(vardas, pavardǟ, paraġas) 
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Saugos plano priedas Nr. 8.28. 

TEISǞJȍ POSTȍ, MEDICINOS IR GELBǞJIMO TARNYBȍ BEI APSAUGOS 

PAREIGȉNȍ PAVYZDINǞ DISLOKACIJOS SCHEMA RALIO VARĢYBOSE 
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Saugos plano priedas Nr. 8.29. 

Pavyzdinǟ pavojingȎ trasos vietȎ aptvǟrimo schema 
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Saugos plano priedas Nr. 8.30. 

SUTARTINIAI ĢENKLAI 

 

Laiko 
ƪƻƴǘǊƻƭŤ 

Time control 

 

Palydos 
automobilis 
Rescue car 

 

±ŀǊȌȅōǽ 
Ǒǘŀōŀǎ 

Headquaters 

 

Atstumas 
nuo GR 
starto 

Distance 
from SS 

start 

 

GR startas 
SS start 

 

 

Gesituvas 
Fire 

extinguisher 

 

¦ȌŘŀǊŀǎ 
parkas 

Park Ferme  

Tramplynas 
Crest 

 

Dw ŦƛƴƛǑŀǎ 
SS finish 

 

Pavojingos 
vietos 

Dangerous 
places 

 

Tualetai 
WC 

 

Serviso 
zona 

Service zone 

 

GR stop 
SS stop 

 

Foto/TV 
Media 

 

Geriamas 
vanduo 
Drinking 
water 

 

UǎǇŤƧŀƳŀǎƛǎ 
ȌŜƴƪƭŀǎ 
Warning 

sign 

 

wȅǑƛƻ Ǉƻǎǘŀǎ 
Radio post 

 

Evakuacinis 
kelias 

Evacuation 
route 

 

Elektros 
stulpas 

Utility pole 
 

Surenkamos 
tvoros 

Temporary 
fence 

 

 

Med. 
Pagalba 

Medical aid 

 

±ŀȌƛŀvimo 
kryptis 
Driving 

direction  

YŜƭƛƻ ȌŜƴƪƭŀƛ 
Road signs  

GPS 
ƪƻƻǊŘƛƴŀǘŤǎ 

GPS 
coordinates 

 

 

Ugniagesiai 
Fire brigade 

 

¢ǾŤǊƛƳƻ 
juosta 

Stop tape 

 

~ǾƛŜǎƻŦƻǊŀǎ 
Traffic lights 

 

DŜƭŜȌƛƴƪŜƭƛǎ 
Railroad 

 

 

Policija 
Police 

 

¦ȌǘǾŀra 
trasoje 

Retarder 
 

aŜŘȌƛŀƛ 
Trees   

 

Sauga 
Security 

 

Atitvarai 
ȌƛǹǊƻǾŀƳǎ 

Fences 

 

!ǳǘƻōǳǎǽ 
sustojimas 
Bus stop 
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¢ŜƛǎŤƧŀǎ 
Marshal 

 

5ŜƎŀƭǽ 
ǳȌǇȅƭƛƳƻ 

zona 
Refuelling - 

in  

Pastatas 
Building   

 

Evakuatoriu
s 

Evacuator 

 

5ŜƎŀƭǽ 
ǳȌǇȅƭƛƳƻ 

zonos 
pabaiga 

Refuelling ς 
out 

 

tŜǊǾŀȌƛŀǾƛƳŀǎ 
ǇŜǊ ǘƛƭǘŊ 
Bridge 

crossing 
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Saugos plano priedas Nr. 8.31. 

Pavyzdinǟ saugos ir ĂnuliniȎñ automobiliȎ vaģiavimo grafikas, marġrutinǟ kortelǟ 

 

SAF vyr. teisǟjo vardas, pavardǟ SAF C Kontaktiniai telefonai 

SAF vyr. teisǟjo vardas, pavardǟ SAF B Kontaktiniai telefonai 

SAF vyr. teisǟjo vardas, pavardǟ SAF A Kontaktiniai telefonai 

Pirmo vairuotojo vardas, pavardǟ 

Antro vairuotojo vardas, pavardǟ 

06 Kontaktiniai telefonai 

Pirmo vairuotojo vardas, pavardǟ 

Antro vairuotojo vardas, pavardǟ 

05 Kontaktiniai telefonai 

Pirmo vairuotojo vardas, pavardǟ 

Antro vairuotojo vardas, pavardǟ 

04 Kontaktiniai telefonai 

Pirmo vairuotojo vardas, pavardǟ 

Antro vairuotojo vardas, pavardǟ 

03 Kontaktiniai telefonai 

Pirmo vairuotojo vardas, pavardǟ 

Antro vairuotojo vardas, pavardǟ 

02 Kontaktiniai telefonai 

Pirmo vairuotojo vardas, pavardǟ 

Antro vairuotojo vardas, pavardǟ 

01 Kontaktiniai telefonai 
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IX. REIKALAVIMAI KROSO, RALI-+2/3/ 6!2¼9"² 42!3/-3 )2 

3!5')!- 6!2¼9"² 02!6%$)-5) 
 

1. Trasos forma. 

Kroso, rali-kroso trasa turi bȊti laisvos konfigȊracijos ģiedo formos trasa. 

2. Trasos danga. 

a) Krose: natȊrali kelio danga (gruntas). Pavirġius turi bȊti greideriuotas. Trasa negali kirsti vandens 

telkiniȎ bei kanalȎ. LenktyniȎ trasa turi bȊti nuvalyta nuo akmenȎ. VarģybȎ metu privalomas 

pavirġiaus apdirbimas (vandeniu ar specialiu skysļiu) prieġ dulkes.  

Starto vieta privalo bȊti kieto pavirġiaus (asfaltas, betonas) kurio maksimalus ilgis 20 m, taļiau jis 

neturi bȊti rato dalimi. 

b) Rali-krose: Speciali kelio danga (asfaltas, betonas) turi dengti bent 35% trasos, bet ne daugiau, 

kaip 60%, likusi danga - natȊrali kelio danga (gruntas), kuri turi bȊti paruoġta taip pat, kaip kroso 

trasai.  

3. Trasos ilgis (matuojama trasos aġinǟ linija). 

a) Kroso: minimalus trasos ilgis 600 metrȎ, bet ne daugiau, kaip 2000 metrȎ 

b) Rali-krosas: minimalus trasos ilgis 800 metrȎ, bet ne daugiau, kaip 2000 metrȎ 

4. Trasos plotis. 

a) Krosas: minimalus trasos plotis 10m; maksimalus ï 25m. Starto vietos minimalus plotis 14,5 m. 

Atstumas nuo starto vietos iki artimiausio trasos posȊkio arba jos susiaurǟjimo turi bȊti tiesus ne 

maģiau kaip 80 metrȎ ir, rekomenduotina, kad bȊtȎ Ǳ kalnŃ.  

Finiġo linija turi bȊti Ǳrengta taip, kad nebȊtu Ǳmanoma tiesiai iġvaģiuoti iġ trasos Ǳ dalyviȎ parkŃ.  

b) Rali krosas: minimalus trasos plotis 10m; maksimalus ï 25 m. Starto vietos minimalus plotis 

14,5 m. Toks plotis turi bȊti iġlaikytas iki pirmojo posȊkio, o atstumas nuo starto vietos iki 

artimiausio trasos posȊkio turi bȊti tiesus ne maģiau kaip 100 metrȎ.  

Finiġo linija turi bȊti Ǳrengta taip, kad nebȊtu Ǳmanoma tiesiai iġvaģiuoti iġ trasos Ǳ dalyviȎ parkŃ. 

5. Trasos ribȎ paģymǟjimas, trasos kraġtai. 

Trasos ribos iġ abiejȎ pusiȎ turi bȊti aiġkiai paģymǟtos (atitvaras arba 90Á kampo ģemǟs sankasa).   

Trasos dalyje kai dǟl posȊkio atstumas tarp prieġprieġai vaģiuojanļiȎ automobiliȎ yra maģesnis nei 

25 metrai privaloma Ǳrengti  kelio aptvarŃ.  

Tinkamas aptvaras:  plieniniai profiliai su atraminiais stulpais, 3-4 metrȎ atstumu vienas nuo kito.  

Profiliai sujungiami specialiais varģtais ir glaudģiami vienas ant kito taip, kad neǱvyktȎ automobilio 

daliȎ uģkabinimas vaģiavimo kryptimi. Aptvaro aukġtis 120  cm (trys profiliai nuo apaļios Ǳ virġȎ 

be tarpȎ tarp jȎ). Aptvaro pradģia prasideda nuo ģemǟs pavirġiaus ir be jokiȎ jungimȎ (ilgis ne 

maģiau 3 metrai) pasiekia 120 cm. aukġtǱ, kur sujungiama su pagrindiniu posȊkio aptvaru. Aptvaro 

pradģia formuojama ne maģiau 30 metrȎ iki posȊkio pradģios.  
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Jei ġalia trasos yra griovys, vandens telkinys, medģiai ar kito nejudanti pastovi kliȊtis, plieniniais 

profiliais atitveriamos ir trasos tiesiosios. 

Formuojant iġorinň  trasos pusň posȊkyje, esant galimybei galima Ǳrengti bent 30 metrȎ ploļio 

Ăstabdymo zonŃñ su Ăgaudykleñ (kuri Ǳrengiama iġ smulkios skaldos ir skirta automobilio 

Ǳklampinimui), be ģemiȎ pylimȎ ar padangȎ aptvarȎ, kad  automobilis slysdamas neatsitrenktȎ ir 

turǟtȎ galimybň ġvelniai iġvaģiuoti iġ trasos ir vǟl Ǳ jŃ sugrǱģti. Jeigu tokios galimybǟs nǟra, 

formuojamas ne ģemesnio nei 1.20 m trasos kraġtas,  kuris gali bȊti padaromas: iġ ģemǟs sankasos 

(kraġtas Ǳ trasŃ privalo bȊti vertikalus), aptvarai iġ plieno profiliȎ (Ǳrengti kaip anksļiau minǟta), 

tarpusavyje suriġtȎ lengvȎjȎ automobiliȎ padangȎ paketai (riġama trosais). 

6. ĢiȊrovȎ apsauga. 

ĢiȊrovus ir trasŃ privalo skirti dvi apsaugos zonos. Pirmoji ĂģiȊrovȎ kontrolǟs aptvaroñ privalo 

apsaugoti, kad ģiȊrovai nepatektȎ Ǳ trasos zonŃ. ĠiŃ zonŃ turi kontroliuoti trasos virġininkas (jai 

suformuoti gali bȊti naudojama tvorele, tinklas, ar kitoks metodas). Minimalus aukġtis 0.9 m, taļiau 

rekomenduojama Ǳrengti apsauginň tvorŃ.  

Antroji apsaugos zona turi neleisti automobili pasiekti ģiȊrovȎ kontrolǟs zonos. 

Apsaugos pavyzdys: 

1)  ģiȊrovȎ kontrolǟs zona 

2) antroji apsaugos zona ï pasirinktinai: 

a. bent 30 metrȎ Ăstabdymo zonañ Ǳrengta su Ăgaudykleñ  

b. plieniniai aptvarai 

c. vertikali ģemǟs sankasa 

d. padangȎ stirtȎ tvora 

e. siena 

f. bent 2.5. metrȎ aukġļio skirtumas tarp trasos ir ģiȊrovȎ zonos pavirġiȎ. 

 Atstumas tarp antrosios apsaugos zonos saugos priemoniȎ ir ģiȊrovȎ kontrolǟs aptvaro nemaģesnis 

kaip 3 metrai.   

7. TeisǟjȎ postai. 

Trasoje Ǳrengti teisǟjȎ postai turi bȊti iġdǟstyti taip, kad postas turǟtu vizualȎ ryġi su prieġ ir po 

sekanļiu postu. Postai turi turǟti radijo ryġǱ su varģybȎ vadovu.  

Postai turi bȊti Ǳrengti taip, kad: 

a) jame esantys teisǟjai bȊtȎ atitverti antrosios apsaugos zonos apsaugos priemonǟmis, be to, pats 

postas turi bȊti Ǳrengtas aukġļiau apsauginio aitvaro (ar ģemǟs sankasos)  

b) poste esantys teisǟjai turi bȊti apsaugoti nuo iġ po automobiliȎ lekianļiȎ akmenȎ ir automobilio 

daliȎ 

c) iġlipimas iġ posto turi bȊti patogus ir saugus 

d) postas turi bȊti pakankamai erdvus, kad jame galǟtȎ savo funkcijas atlikti bent du teisǟjai ir tilptȎ 

Ǳranga. 
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Kiekvienas postas turi bȊti paģenklintas numeriu,  palaipsniui didǟjanļiu, nuo pirmojo uģ starto 

linijos esanļiu  teisǟju postu , iġkaba su numeriu turi bȊti gerai matoma. 

Rekomenduojamas teisǟjȎ postas - medinǟ, plieninǟ ar gelģbetoninǟ konstrukcija kurios plotas 

1,2x1,8 m.,aukġtis-2,8 m. nuo vaģiuojamosios trasos dalies, virġ-stogelis. Grindys-0,6 m. virġ 

vaģiuojamosios trasos dalies SieneliȎ aukġtis-1,0 m. Virġ sieneliȎ ġoninǟs dalys aptraukiamos 

plieniniu sietu nuo automobilio daliȎ  bei iġ po jo lekianļiȎ akmenȎ . TeisǟjȎ postas statomas 1,0 m. 

atstumu nuo atitvaro. 

Kiekviename poste turi bȊti ne maģiau kaip du teisǟjai. 

Kiekviename poste turi bȊti bent du gesintuvai (minimumas 6 kg. gesinimo masǟs) signalinǟs 

vǟliavos, radijo ryġis, asmuo apmokytas naudotis gesintuvais gaisro atveju (tai gali bȊti ir vienas iġ 

teisǟjȎ). Pavyzdinis teisǟjȎ bokġtelio brǟģinys (Pavyzdys Nr.2). 

8. DalyviȎ parkas. 

DalyviȎ parkas turi bȊti kaip Ǳmanoma arļiau prie trasos ir turi bȊti sudaryta galimybǟ 

automobiliams netrukdomai atvaģiuoti Ǳ prieġ startinň zonŃ. DalyviȎ parkas turi bȊti pakankamai 

talpus, kad jame tilptȎ visi varģybȎ dalyviȎ sportiniai ir serviso automobiliai. 

Rekomenduojama Ǳrengti asmenȎ patekimo Ǳ dalyviȎ parkŃ kontrolň. 

DalyviȎ parke turi bȊti: 

a) oficiali varģybȎ lenta 

b) prieġgaisrinǟs priemonǟs. Gesinimo taġkai turi bȊti aiġkiai paģymǟti.  

c) pakankamas kiekis WC. 

d) kitos patogumo priemonǟs ï duġai, automobiliȎ plovimo, suvirinimo taġkai ir k.t. 

9. Pagalbinis transportas ir technika. 

VarģybȎ vadovas ir trasos saugomo virġininkas turi bȊti aprȊpintas padidinto pravaģumo 

automobiliu. SudauģytȎ ar sugedusiȎ automobiliȎ ġalinimo iġ trasos technika ï ne maģiau kaip 2 

iġtraukǟjai, vienas keltuvas.  

Trasos prieģiȊrai, keliȎ prieģiȊros technika ï greideriai, vibrovolai, laistymo technika bei mobili 

meistrȎ brigada  atlikti remonto darbȊs sugadintiems trasos aptvarams ir Ǳrenginiams. 

10. Atsakingas uģ varģybȎ ir trasos saugumŃ. Trasos ir saugumo virġininko funkcijos ir pareigos. 

Jis dalyvauja trasos parinkime ir atsako uģ parengiamuosius darbus, uģtikrinanļius trasos saugumŃ,  

bei numato visas trasos saugumui reikalingas priemones ir tarnybas. 

Trasos saugumo virġininkas atsako uģ tinkamŃ trasos parinkimŃ ir saugumŃ, policijos ir apsaugos 

pareigȊnȎ iġdǟstymŃ, jȎ mokǟjimŃ atlikti savo pareigas, techninǱ bei medicininǱ trasos aprȊpinimŃ. 

Jis iki varģybȎ paruoġia saugumo priemoniȎ Ǳgyvendinimo planŃ, o varģybȎ metu kontroliuoja jo 

vykdymŃ. 

Trasos saugumo virġininkas gali turǟti pavaduotojus (saugumui, medicinai ir pan.), kurie atsako uģ 

konkreļius jiems paskirtus darbus. 

VarģybȎ metu trasos saugumo virġininkas kontroliuoja teisǟjȎ ir saugos tarnybȎ darbŃ, prireikus  

skiria vienŃ iġ savo pavaduotojȎ trasai laiku uģdaryti, o varģyboms pasibaigus ï jai atidaryti 
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visuomeninǟmis reikmǟmis. ǰvykus incidentams trasoje, trasos ir saugumo virġininkas koordinuoja 

gelbǟjimo ir evakuacijos darbus. 

11. Medicininǟs tarnybos uģdaviniai: 

Atsiģvelgiant Ǳ trasos ilgǱ ir sudǟtingumŃ, tikslus medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius bei  sudǟtis 

nustatomas ir suderinamas tvirtinant konkreļiȎ varģybȎ Saugos planŃ SVO komitete, taļiau 

medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius  negali bȊti maģesnis kaip:  

- kroso ir ralioïkroso varģybose: 2, Intervencinǟ brigada ir/ar paģangaus gyvybǟs 

palaikymo (gyvybiniȎ funkcijȎ atstatymo (C tipo)) brigada. VarģybȎ vyriausio gydytojo funkcijas ir 

pareigas atlieka organizatoriaus pasirinkta kandidatȊra suderinta su LASF SVO komitetu arba 

vienas iġ atvykusiu medicininǟs brigados nariȎ.  

Vyriausio varģybȎ gydytojo pareigos ir funkcijos. Jis yra atsakingas uģ jam pavaldģiȎ darbuotojȎ 

komandos komplektavimŃ, gelbǟjimo darbȎ bei evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Visi medikai ir 

paramedikai, nepriklausomai tiesioginǱ ar netiesioginǱ darbŃ atliekantys varģybose, turi vykdyti jo 

nurodymus. 

Visais atvejais turi bȊti numatyta galimybǟ susisiekti su Vyriausiuoju gydytoju. Organizatoriai 

Ǳsipareigoja jǱ aprȊpinti visa reikalinga ryġio palaikymo Ǳranga. Jis paskirsto uģduotis visiems 

greitosios medicinos pagalbos ekipaģams. Prieġ varģybas vyr. gydytojas turi numatyti ligonines, Ǳ 

kurias bus vykdoma evakuacija, ir perspǟti dǟl galimo nukentǟjusiȎ asmenȎ pristatymo. Vyr. 

gydytojas nurodo medicininǟs pagalbos ekipaģui Ǳ kokiŃ gydymo ǱstaigŃ gabenti nukentǟjusǱ asmenǱ 

ǰvykus avarijai, kai reikalinga skubi medicininǟ pagalba, vyr. gydytojas koordinuoja medicinos 

tarnybȎ darbŃ ir evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Nelaimingo atsitikimo atveju (Ǳvykus avarijai, 

kurios metu nukentǟjo asmenys, nedalyvaujantys varģybose), kai yra keletas ar daugiau 

nukentǟjusiȎ asmenȎ, vyr. gydytojas privalo skubiai iġkviesti papildomas medikȎ brigadas pagal iġ 

anksto numatytŃ planŃ ir skubiai vykti Ǳ Ǳvykio vietŃ. Atvejais, kai trasoje budinļiam GMP 

automobiliui reikia suģeistuosius evakuoti Ǳ gydymo ǱstaigŃ, vyr. gydytojas atsako uģ operatyvȎ kito 

GMP ekipaģo atvykimŃ Ǳ dislokacijos vietŃ, kad bȊtȎ galima tňsti varģybas. Jei saugos plane yra  

numatyti keli evakuacijos marġrutai, vyr. gydytojas, Ǳvertinňs visas aplinkybes,  priima sprendimŃ 

dǟl marġruto pasirinkimo. 

Vyr. gydytojas  palaiko ryġǱ su ASPǰ ,Ǳ  kuriŃ yra nugabentas nukentǟjňs asmuo (-ys) ir pateikti 

informacijŃ apie jo/jȎ patirtas traumas ir sveikatos bȊklň VarģybȎ vadovui. 

JokiȎ lenktyniȎ uģdarose trasose po pertraukos negalima tňsti, kol neuģtikrinama medicininǟ 

pagalba.  

12. PrieġgaisriniȎ sŃlygȎ bei gelbǟjimo tarnybos aprȊpinimas varģybȎ metu.  

12.1. Prieġgaisrinǟs pagalbos planas turi atitikti ġiuos pagrindinius reikalavimus: 

Numatyti kaip kuo greiļiau galima bȊtȎ pasiekti avarijos vietŃ ir apsaugoti vairuotojŃ; 

Numatyti priemones, kurios reikalingos visiġkam ugnies uģgesinimui ir vairuotojo iġlaisvinimui. 

Intervencija Ǳ trasŃ ir evakuacija iġ jos vykdoma tik iġ anksto saugos plane numatytais marġrutais. 

12.2. ǰranga trasos postuose 

UģdarȎ trasȎ starto zonoje ir visuose trasos postuose du neġiojami gesintuvai po 4 kg ir du 

specialistai (tai gali bȊti ir trasos teisǟjai), apmokyti gesinti gaisrŃ. Rekomenduojamas apklotas, 

skirtas ugnies slopinimui. 

12.3. ǰranga serviso ir dalyviȎ parkuose: 
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Parkuose ir aikġtelǟse, kuriomis naudojasi lenktyniaujantys automobiliai ar pagalbinǟs transporto 

priemonǟs, bei atliekami mechaniniai remonto darbai, turi bȊti pakankamas neġiojamȎ gesintuvȎ 

kiekis (ne maģiau kaip vienas 4 kg gesintuvas kas 50 m.), kuriuos bȊtȎ lengva pasiekti. Jie turi bȊti 

paģymǟti ģenklais raudona ĂFñ raidǟ 70 cm baltame apskritime su raudonu apvadu ir iġkelti ne 

maģiau kaip 1,50 m aukġtyje. 

13. Ģiniasklaidos atstovȎ saugumo instrukcija 

Visi akredituoti varģybose ģiniasklaidos atstovai (ģurnalistai, fotoreporteriai, TV operatoriai ir kt.) 

varģybȎ metu privalo dǟvǟti savo arba organizatoriaus iġduotas ryġkiaspalves ģalias FOTO/TV 

liemenes su identifikaciniu numeriu ir turǟti akreditavimo korteles. Uģ aptvǟrimo Ăstopò juosta ar 

tvora ribos leidģiama bȊti tik specialiai paģymǟtose ĂPRESSò ģenklu vietose. Visais kitais atvejais 

galima fotografuoti ar filmuoti tik iġ bendrȎ ģiȊrovȎ zonȎ, laikantis saugumo taisykliȎ. 

Visi ģiniasklaidos atstovai, gaudami akreditacijŃ, pasiraġo asmeninǟs atsakomybǟs patvirtinimŃ. 

Spaudos konferencijos metu jiems pateikiama visa iġsami informacija apie varģybas.  

Visi ģiniasklaidos atstovai privalo klausyti organizatoriȎ, varģybȎ oficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ, 

policijos ir apsaugos pareigȊnȎ teisǟtȎ reikalavimȎ ir nurodymȎ. 

Kiekvienas asmuo, savarankiġkai patekňs uģ apsauginǟs juostos, ar Ǳģengňs Ǳ pavojingŃ/draudģiamŃ 

zonŃ, pats atsako uģ savo saugumŃ, sveikatŃ ir gyvybň. 

14. SportininkȎ saugumas 

SportininkȎ saugumui uģtikrinti ir gelbǟjimo darbams pagerinti, rekomenduojama naudoti nuimamŃ 

vairŃ. 
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SVO Reglamento Priedas Nr. 2 

X. 2%)+!,!6)-!) ¼)%$).U-3 !54/-/"),)² 6!2¼9"² 42!3/-3 )2 

3!5')!- 6!2¼9"² 02!6%$)-5) 
 

1. Bendrosios nuostatos. 

Ģiedinǟ trasa (toliau ï trasa) privalo turǟti LASF iġduotŃ trasos licencijŃ 

Bet kokie trasos bei saugumo priemoniȎ pakeitimai, kurie nebuvo numatyti LASF iġduodant 

licencijŃ gali bȊti prieģastimi LASFóui pripaģinti trasŃ netinkamŃ naudojimui.  

Ģiedinǟs trasos ilgiu, pagal kurǱ skaiļiuojami lenktyniȎ nuotoliai, rekordai ar klasifikacijos 

(normatyvai) yra laikoma trasos aġinǟ linija. 

Trasos aġinǟ linija yra linija einanti per vidurǱ tarp deġinǟs ir kairǟs asfaltuotos trasos dangos pusiȎ 

ir paģymǟta baltomis linijomis; ypatingas dǟmesys ġiai linijai turi bȊti kreipiamas, jei ģiedinǟ trasa 

yra miesto gatvǟs. 

2. Trasos konfigȊracija. 

Projektuojant, Ǳrengiant, rekonstruojant pastoviŃ ģiediniȎ lenktyniȎ trasŃ privaloma vadovautis 

tarptautinǟs federacijos iġleisto ĂTarptautinio sporto kodeksoñ priedo ĂOñ reikalavimais ir 

nurodymais. 

ǰrengiant laikinŃ ģiediniȎ lenktyniȎ trasŃ privaloma vadovautis tarptautinǟs federacijos iġleisto 

ĂTarptautinio sporto kodeksoñ priedo ĂOñ reikalavimais ir nurodymais, atsiģvelgiant ir prisitaikant 

prie konkreļios situacijos.   

3. Saugumo priemonǟs ģiedinǟse trasose. 

Trasos saugumo priemonǟs varģybȎ metu yra skirtos ģiȊrovȎ, vairuotojȎ ir varģybȎ pareigȊnȎ, bei 

aptarnaujanļio personalo apsaugai. Nustatant saugumo priemones, reikia atsiģvelgti Ǳ trasos 

ypatumus (iġplanavimŃ, ġalia trasos esanļius plotus, pastatus bei konstrukcijas) bei Ǳ tai, kokǱ 

maksimalȎ greitǱ toje trasoje galima pasiekti. 

Jei Ǳmanoma reikia numatyti pakankamŃ erdvň be kliȊļiȎ ir ģiȊrovȎ, kurioje automobilis iġlǟkňs iġ 

trasos galǟtȎ nekliudomas manevruoti ir atgavus automobilio kontrolň, galǟtȎ bȊti iġvairuotas atgal Ǳ 

trasŃ. Tam tikslui gali bȊti panaudojamos Ǳvairios automobilio energijŃ slopinanļios priemonǟs ï 

ģolǟs kelkraġtis, stabdymo zona, Ăgaudyklǟñ ir atitvaras. Ġi zona vadinama antrŃjŃ apsaugos zona. 

Be to, turi bȊti Ǳrengtos ir kitos saugos priemonǟs, skirtos ģiȊrovȎ zonos apsaugai ï pirmoji zona 

(ĂģiȊrovȎ kontrolǟs zonañ). 

Rekomenduojama trasos apsauga priklauso nuo lenktyniniam automobiliui esanļios laisvos erdvǟs 

manevrui atlikti ir tikǟtino susidȊrimo kampo. Kai tikǟtinas susidȊrimo kampas yra nedidelis 

pasirenkamas lygus iġilginis vertikalus barjeras (rekomenduotina 1.20 m aukġļio aptvaras iġ trijȎ 

metaliniȎ juostȎ vienos. Ten, kur galimas didelis susidȊrimo kampas, bȊtina taikyti greiļio lǟtinimo 

sistemas ir stabdanļius Ǳrenginius iġ gaudanļiȎjȎ tinklȎ, padangȎ rietuviȎ ar plastikiniȎ blokȎ. 

Lǟtinimo zonos ir Ăgaudyklǟsñ Ǳrengiamos atsiģvelgiant Ǳ konkreļia situacijŃ, daģniausiai jȎ plotis 

bȊna nuo 30 iki 100 metrȎ, nustatoma pagal automobiliȎ greitǱ toje trasos atkarpoje. Pavyzdinǟ 

padangȎ rietuviȎ sujungimo schema ir trasos su kelkraġļiais pjȊvis (Pavyzdys Nr.3) 
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30 min. iki pirmo automobilio starto, trasos ir saugumo virġininkas, esant bȊtinumui, praveģa GMP, 

PGT ir tech. pagalbos vairuotojus, pakviestus pirmŃ kartŃ atlikti jiems pavestas funkcijas, 

supaģindinami su trasos konfigȊracija, evakuaciniais ir intervenciniais keliais. Visos ġios tarnybos 

turi bȊti aprȊpintos patikimomis ryġio priemonǟmis.  

4. Aptvarai. 

Metalo aptvarai: plieniniai profiliai su tvirtai Ǳtvirtintais atraminiais stulpais.  Profiliai sujungiami 

specialiais varģtais ir glaudģiami vienas ant kito taip, kad neǱvyktȎ automobilio daliȎ uģkabinimas 

vaģiavimo kryptimi. AptvarȎ Ǳtvirtinimo tvirtumas ir varģtȎ tinkamas suverģimas pastoviai turi bȊti 

kontroliuojamas. Paģeidus metalo profilǱ ar laikanļiŃjŃ konstrukcijŃ, ji turi bȊti pakeista. Aptvarai 

turi bȊti Ǳtvirtinti 90° kampu trasos atģvilgiu. 

Aptvarai iġ padangȎ: Reikia pastoviai tikrinti padangȎ tarpusavio ir prie laikanļiȎjȎ konstrukcijȎ 

esanļius pritvirtinimus. Prieġ sujungiant padangas Ǳ tvorelň, jos prieġ tai turi bȊti suverģtos 

tarpusavyje (Pavyzdys Nr.4). 

ĢiȊrovȎ zonos apsaugos tvoros: laikanļiosios konstrukcijos ir Ǳtempimo lynai nuolat turi bȊti 

kontroliuojami. 

ĢiȊrovai turi bȊti tokiame paļiame ar aukġtesniame lygyje nei trasos kraġtai, bet jokiu bȊdu ne 

ģemesniame lygyje. ĢiȊrovai turi bȊti atskirti nuo trasos (antrosios apsaugos zonos), taigi turi bȊti 

Ǳrengta ĂģiȊrovȎ kontrolǟs zonañ. Jos Ǳrengimui tinkamos priemonǟs - metalinǟs tvoros, atitinkamos 

uģtvaros. 

Apsaugos pavyzdys: 

1) ģiȊrovȎ kontrolǟs zona 

2) antroji apsaugos zona ï pasirinktinai: 

a.- bent 30 metrȎ Ăstabdymo zonañ Ǳrengta su Ăgaudykleñ 

b.- plieniniai aptvarai 

c. -vertikali ģemǟs sankasa 

d.- padangȎ rietuviȎ tvora 

e.- siena 

5. Trasos ribȎ ģymǟjimas. 

Visos trasos ribȎ ģymǟjimo linijos turi bȊti ġvarios ir aiġkiai matomos, patariama kasmet jas 

perdaģyti. Ģymǟjimo linijos plotis turi bȊti 10-14 cm. Ġis reikalavimas gali bȊti netaikomas 

laikinoms trasoms. SprendimŃ dǟl linijȎ ģymǟjimo laikinosiose trasose priima trasŃ priimantis 

LASF atstovas. 

6. Saugos automobiliai. 

Ģiediniu lenktyniȎ aptarnavimui turi bȊti saugos automobilis SC (SAFETY CAR) geltonais 

ġvyturǟliais (ġvyturǟliai turi atitikti  UNECE 65 standartŃ) su uģraġu ant priekiniȎ dureliȎ SC tokio 

pat dydģio kaip sportinio automobilio startinis numeris. Jo vairuotojas turi turǟti varģybinǟs 

praktikos arba galiojanļia LASF licencijŃ. Jis veģa tik trasos saugumo virġininkŃ, galintǱ atpaģinti 

visus lenktyniȎ dalyvius ir turintǱ radijo ryġǱ su lenktyniȎ ġtabu. 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html
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Pagalbos automobilis RC (RESCUE CAR ) su uģraġu ant priekiniȎ dureliȎ RC tokio pat dydģio 

kaip sportinio automobilio startinis numeris. Jo vairuotojas turi turǟti varģybinǟs praktikos arba 

galiojanļia LASF licencijŃ. Automobilis turi bȊti sukomplektuotas 4 gesintuvais po 6 kg. (arba 6 

gesintuvai po 4 kg.), nedeganļiu apklotu, sorbento ir/arba cemento ne maģiau 15 kg., du standȊs 

ġepeļiai, 2 vnt. geltonȎ vǟliavȎ  ir lentelǟ su uģraġu SLOW, juodomis raidǟmis geltoname fone. 

Lentelǟs matmenys min 500x300 mm. Jis gali veģti paramedikŃ ir specialistŃ su apranga, mokantǱ 

dirbti su gesintuvais, jei tai neprieġtarauja jȎ pareigybinǟms instrukcijoms. 

7. Reklama. 

Reklaminǟs konstrukcijos turi bȊti tvirtos ir saugios. Reklamos vieta ir pobȊdis neturi trukdyti 

vairuotojȎ ir darbuotojȎ matomumui, taip pat draudģiamas nepalankus ar klaidinantis optinis 

reklamos poveikis (pvz., netvarkingai iġdǟlioti pasikartojantys ryġkiai kontrastingi reklaminiai 

plakatai, trukdantys teisingai Ǳvertinti trasŃ ir t.t.). 

Visa reklama tarp trasos ir pirmojo apsauginio uģtvaro turi bȊti nupieġta, o jeigu yra turǟklai, ant jȎ 

gali bȊti priklijuojami reklaminiai plakatai, visiġkai atitinkantys turǟklȎ formŃ.  

Vienintelǟ iġimtis laikinieji reklamos stendai iġstatomi vienoms varģyboms, tokiu atveju jos vieta 

privalo bȊti suderinta su LASF SVOK (taļiau ne arļiau kaip 3 metrai nuo trasos kraġto) ir turi bȊti 

pagaminta iġ lengvai Ǳ smulkias lengvas, nepavojingas dalis sudȊģtanļios medģiagos (metalo dalys 

draudģiamos). 

Bet kokia reklaminǟ konstrukcija uģ antrosios apsauginǟs zonos turi bȊti ne arļiau kaip uģ 1m (nuo 

antrosios zonos saugos priemonǟs) ir jokiu bȊdu neturi kliudyti pagalbiniȎ transporto priemoniȎ 

judǟjimui. Taļiau tam tikrais atvejais LASF SVO inspektoriai gali pareikalauti padidinti minǟtŃ 

atstumŃ.   

8. Medicininǟs tarnybos uģdaviniai: 

Atsiģvelgiant Ǳ trasos ilgǱ ir sudǟtingumŃ tikslus medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius ir sudǟtis 

nustatomas ir suderinamas tvirtinant konkreļiȎ varģybȎ Saugos planŃ SVO komitete, taļiau 

medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius  negali bȊti maģesnis kaip:  

- IlgȎ distancijȎ, ģiediniȎ lenktyniȎ ļempionatuose: 2 brigados , vienas iġ jȎ ï paģangaus gyvybǟs 

palaikymo (gyvybiniȎ funkcijȎ atstatymo ( C tipo)) brigada.; 

- Ģemesnio lygio varģybose: 1 brigada . 

VarģybȎ vyriausio gydytojo funkcijas ir pareigas atlieka organizatoriaus pasirinkta kandidatȊra ir 

suderinta su LASF SVO komitetu arba vienas iġ atvykusiu medicinos pagalbos brigados nariȎ.  

Vyriausio varģybȎ  gydytojo pareigos ir funkcijos. Jis yra atsakingas uģ jam pavaldģiȎ darbuotojȎ 

komandos komplektavimŃ , gelbǟjimo darbȎ bei evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Visi medikai ir 

paramedikai, nepriklausomai tiesioginǱ ar netiesioginǱ darbŃ atliekantys varģybose, turi vykdyti jo 

nurodymus. 

Visais atvejais turi bȊti numatyta galimybǟ susisiekti su Vyriausiuoju gydytoju. Organizatoriai 

Ǳsipareigoja jǱ aprȊpinti visa reikalinga ryġio palaikymo Ǳranga. Jis paskirsto uģduotis visiems 

greitosios medicinos pagalbos ekipaģams. Prieġ varģybas vyr. gydytojas turi numatyti ligonines, Ǳ 

kurias bus vykdoma evakuacija, ir informuoti dǟl galimo nukentǟjusiȎ asmenȎ pristatymo. Jis 

nurodo Ǳ kokiŃ  ASPǰ evakuoti nukentǟjusǱjǱ. ǰvykus avarijai, kai reikalinga skubi medicininǟ 

pagalba, vyr. gydytojas koordinuoja medicinos tarnybȎ darbŃ ir evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. 

Nelaimingo atsitikimo atveju (Ǳvykus avarijai, kurios metu nukentǟjo asmenys, nedalyvaujantys 

varģybose), kai yra keletas ar daugiau nukentǟjusiȎ asmenȎ, vyr. gydytojas privalo skubiai iġkviesti 
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papildomas medikȎ brigadas pagal iġ anksto numatytŃ planŃ ir skubiai vykti Ǳ Ǳvykio vietŃ. Atvejais, 

kai trasoje budinļiam GMP automobiliui reikia suģeistuosius evakuoti Ǳ gydymo ǱstaigŃ, vyr. 

gydytojas atsako uģ operatyvȎ kito GMP ekipaģo atvykimŃ Ǳ dislokacijos vietŃ, kad bȊtȎ galima 

tňsti varģybas. Jei saugos plane yra  numatyti keli evakuacijos marġrutai, vyr. gydytojas, Ǳvertinňs 

visas aplinkybes,  priima sprendimŃ dǟl marġruto pasirinkimo. 

Vyr. gydytojas  palaiko ryġǱ su ASPǰ, Ǳ  kuriŃ yra nugabentas nukentǟjňs asmuo (-ys) ir pateikia 

informacijŃ apie jo/jȎ patirtas traumas ir sveikatos bȊklň VarģybȎ vadovui. 

JokiȎ lenktyniȎ uģdarose trasose po pertraukos negalima tňsti, kol neuģtikrinama medicininǟ 

pagalba.  

9.Prieġgaisrinǟs pagalbos organizavimas. 

9.1. Prieġgaisrinǟs pagalbos planas turi atitikti ġiuos pagrindinius reikalavimus: 

Numatyti kaip kuo greiļiau galima bȊtȎ pasiekti avarijos vietŃ ir apsaugoti vairuotojŃ; 

Numatyti priemones, kurios reikalingos visiġkam ugnies uģgesinimui ir vairuotojo iġlaisvinimui. 

Intervencija Ǳ trasŃ ir evakuacija iġ jos vykdoma tik iġ anksto saugos plane numatytais marġrutais.  

9.2. Efektyviausia ir patogiausia prieġgaisrinǟ ir gelbǟjimo pagalba organizuojama dviem etapais. 

Nors Ǳranga ir metodai gali skirtis priklausomai nuo skirtingȎ trasȎ, taļiau pagalba numatyta 1-ame 

ir 2-ame etapuose turi bȊti atliekama: 

9.2.1 Pirminǟ pagalba: kaip Ǳmanoma skubiau po autoǱvykio pradģios bent vienas specialistas 

apmokytas dirbti su neġiojamais gesintuvais, turi pasiekti trasos atkarpoje Ǳvykusios avarijos vietŃ ir 

tam pritaikytomis priemonǟmis uģgesinti ugnǱ automobilio salone. Pirminǟs pagalbos tikslas ï 

sudaryti visas sŃlygas iġgelbǟti vairuotojŃ. 

9.2.2 Antrinǟ pagalba: per kiek Ǳmanoma maģesnǱ laiko tarpŃ nuo Ǳvykio pradģios Ǳ avarijos vietŃ 

turi atvykti mobili transporto priemonǟ su Ǳranga, skirta visiġkai uģgesinti gaisrŃ ar, Ǳvykus sunkiai 

avarijai, iġlaisvinti ģmones iġ sudauģyto automobilio. ĢiediniȎ lenktyniȎ ļempionatuose privaloma 

prieġgaisrinǟ gelbǟjimo tarnyba (PGT).  

9.2.3 ǰranga trasos teisǟjȎ postuose 

UģdarȎ trasȎ starto zonoje ir visuose trasos postuose privalo bȊti ne maģiau kaip du neġiojami 

gesintuvai po 4-6 kg ir du specialistai (tai gali bȊti ir trasos teisǟjai), apmokyti gesinti gaisrŃ. 

Rekomenduojamas apklotas, skirtas ugnies slopinimui. 

Be to ġalia starto gali bȊti greitaeigǟs transporto priemonǟs su gelbǟjimo Ǳranga ir nemaģiau kaip 

dviem kvalifikuotais atlikti gelbǟjimo darbus asmenimis, pasirengusios bet kuriuo metu iġvykti Ǳ 

avarijos vietŃ trasoje. 

9.2.4 ǰranga kuro pildymo zonose: Kuro pildymo zonose turi bȊti bent du 6 kg gesintuvai vienai 

zonai. Draudģiama kurŃ sandǟliuoti aikġtelǟse, jei tai nenumatyta konkreļiȎ varģybȎ taisyklǟse. 

Privalomas apklotas, skirtas ugnies slopinimui. Ġiose zonose gali bȊti tik teisǟjai, atliekantys savo 

pareigas ir varģybȎ dalyvius aptarnaujantys mechanikai. ĢiȊrovai privalo bȊti saugiu atstumu nuo 

atliekamȎ darbȎ vietos, todǟl bȊtina ġiȎ zonȎ perimetrŃ aptverti ĂSTOPñ juosta. 

9.2.5. ǰranga serviso ir dalyviȎ parkuose:  

Parkuose ir aikġtelǟse, kuriomis naudojasi lenktyniaujantys automobiliai ar pagalbinǟs transporto 

priemonǟs, bei atliekami mechaniniai remonto darbai, turi bȊti pakankamas neġiojamȎ gesintuvȎ 

kiekis (ne maģiau kaip vienas 4 kg gesintuvas kas 50 m.), kuriuos bȊtȎ lengva pasiekti. Jie turi bȊti 
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paģymǟti ģenklais raudona ĂFñ raidǟ 70 cm baltame apskritime su raudonu apvadu ir iġkelti ne 

maģiau kaip 1,50 m aukġtyje. 

10. Ģiniasklaidos atstovȎ saugumo instrukcija 

Visi akredituoti varģybose ģiniasklaidos atstovai (ģurnalistai, fotoreporteriai, TV operatoriai ir kt.) 

varģybȎ metu privalo dǟvǟti savo arba organizatoriaus iġduotas ryġkiaspalves ģalias FOTO/TV 

liemenes su identifikaciniu numeriu ir turǟti akreditavimo korteles. Uģ aptvǟrimo Ăstopò juosta ar 

tvora ribos leidģiama bȊti tik specialiai paģymǟtose ĂPRESSò ģenklu vietose. Visais kitais atvejais 

galima fotografuoti ar filmuoti tik iġ bendrȎ ģiȊrovȎ zonȎ, laikantis saugumo taisykliȎ. 

Visi ģiniasklaidos atstovai, gaudami akreditacijŃ, pasiraġo asmeninǟs atsakomybǟs patvirtinimŃ. 

Spaudos konferencijos metu jiems pateikiama visa iġsami informacija apie varģybas.  

Visi ģiniasklaidos atstovai privalo klausyti organizatoriȎ, varģybȎ oficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ, 

policijos ir apsaugos pareigȊnȎ teisǟtȎ reikalavimȎ ir nurodymȎ. 

Kiekvienas asmuo, savarankiġkai patekňs uģ apsauginǟs juostos, ar Ǳģengňs Ǳ pavojingŃ/draudģiamŃ 

zonŃ, pats atsako uģ savo saugumŃ, sveikatŃ ir gyvybň.  

11. SportininkȎ saugumas. 

SportininkȎ saugumui uģtikrinti ir gelbǟjimo darbams pagerinti, rekomenduojama naudoti nuimamŃ 

vairŃ. 
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SVO Reglamento priedas Nr.3 

XI. 2%)+!,!6)-!) !54/-/"),)² 2!,)/ȟ 2!,)/ SPRINTO TRASOMS IR 

3!5')!- 6!2¼9"² 02!6%$)-5) 
1. Ralio trasa. 

1.1. Ralio greiļio ruoģai. JȎ bendras ilgis turi bȊti ne trumpesnis kaip 100 km ir ne ilgesnis kaip 130 

km. Greiļio ruoģo minimalus ilgis negali bȊti maģiau kaip 2.0 km. Vidutinis greitis greiļio ruoģe 

negali virġyti 120 130 km/h. Leidģiama +/-10% paklaida. Pirmas regrupingas su starto pozicijȎ 

perstatymu rekomenduojamas pravaģiavus ne maģiau kaip 10 ir ne daugiau kaip 30 procentȎ greiļio 

ruoģȎ distancijos. (pagal FIA)  

Greiļio ruoģȎ trasos danga gali bȊti asfaltas arba ģvyras, taļiau GR startas rekomenduojamas ant 

asfaltinǟs dangos. Likus 1 val. iki varģybȎ GR uģdaromas ir saugojamas nuo bet kokio eismo pagal 

patvirtintŃ varģybȎ saugos planŃ. Ģiemos ralio metu trasa nuo finiġo pusǟs uģdaroma likus 2 val iki 

pirmo sportinio automobilio starto. Trasos turi bȊti parinktos taip, kad GR 10 km gali bȊti ne 

daugiau, kaip 1 dirbtinis stabdymas. Ralio metu vienas GR, ar jo dalis, negali bȊti naudojama 

daugiau, kaip 2 kartus. 

 

1.2. Susipaģinimas su trasa.  

Susipaģinimo su trasa metu pagrindinǟse sankryģose, paģymǟtose kelio knygoje, privalo bȊti 

nukreipianļios rodyklǟs (50 m atstumu iki posȊkio ï geltona ir paļiame posȊkyje ï raudona). Ġios 

rodyklǟs varģybȎ metu privalo likti tose paļiose vietose ir atitikti vaģiavimo kryptǱ. Visos greiļio 

maģinimo zonos (retarderiai Pav. Nr.8) susipaģinimo ir varģybȎ metu turi bȊti sustatytos identiġkai. 

Susipaģinimo metu turi bȊti aiġkiai ir tiksliai paģymǟti visȎ greiļio ruoģȎ startai, finiġai ir visi radijo 

ryġio postai. Susipaģinimo su trasa metu gali bȊti vykdomas automobiliȎ sekimas tam tikromis 

priemonǟmis. Jis gali bȊti vykdomas varģybȎ metu ralio ġtabe. Kiekvienas organizatorius privalo 

saugumo plane apraġyti ġiŃ automobiliȎ sekimo procedȊrŃ, taip pat privalo nurodyti veiksmus, kuriȎ 

reikia imtis dingus lenktyniȎ dalyviui. 

2. Serviso parkai ir kuro pylimo zonos.  

2.1. Serviso parkas turi bȊti aptvertas ir saugomas apsaugos pareigȊnȎ. Organizatoriaus sprendimu 

ģiȊrovai gali bȊti Ǳleidģiami Ǳ serviso parkus, taļiau apsaugos pareigȊnai turi uģtikrinti, kad jie 

nepatektȎ Ǳ pavojingȎ darbȎ zonas. Serviso parkuose turi bȊti: 

- radijo ryġys ar kita susisiekimo Ǳranga, kad bȊtȎ galima palaikyti kontaktŃ su ralio ġtabu; 

- pakankamas kiekis neġiojamȎ gesintuvȎ, kuriȎ talpa ne maģiau kaip 4 kg, o jie iġdǟstyti ne 

didesniu kaip 50 m atstumu vienas nuo kito ir paģymǟti 70 cm skersmens ģenklais ĂFñ (Saugos 

plano priedas 1.15) Ġie ģenklai turi bȊti iġkelti ne maģiau kaip 1,50 m aukġtyje; 

- ne maģiau kaip dvi sorbento talpos po 25 kg ir talpos pavojingȎ atliekȎ surinkimui, kuriȎ 

pastatymo vietos turi bȊti paģymǟtos saugos plane, kelio ir serviso knygose; 

- greitosios medicininǟs pagalbos automobilis , skirtas evakuacijai. Jei jo nǟra, privalo bȊti bent 

vienas paramedikas, galintis suteikti pirmŃjŃ pagalbŃ nukentǟjusiam. Dǟl GMP automobilio 

bȊtinumo sprendģia varģybȎ vyr. gydytojas.     

2.2. Kuro pylimo zonos. Jos privalo bȊti aptvertos ĂSTOPñ juosta saugiu atstumu nuo atliekamȎ 

pavojingȎ darbȎ. Zonose gali bȊti savo pareigas atliekantys teisǟjai, aptarnaujamȎ ekipaģȎ nariai ir 
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mechanikai (ne daugiau 2 ekipaģui). Teisǟjai, dirbantys kuro pylimo zonose, privalo turǟti radijo 

ryġǱ su varģybȎ ġtabu, dǟvǟti ugniai atspariŃ aprangŃ ir bȊti instruktuoti kaip gesinti gaisrŃ. Kuro 

pylimo zonoje turi bȊti ne maģiau kaip du gesintuvai, kuriȎ bendra talpa ï ne maģiau 12 kg. Kuro 

zonos plotas, kuriame atliekami tiesioginiai darbai turi bȊti uģdengtas benzinui atspariu uģtiesalu, 

kad nutekǟjň skysļiai nepadarytȎ ģalos aplinkai.  

3. ĢiȊrovȎ saugumas. 

3.1. ĢiȊrovȎ zonos - privaloma, kad ģiȊrovai stebǟtȎ varģybas iġ anksto numatytose, saugiai 

atitvertose ir saugos plane paģymǟtose ģiȊrovȎ zonose. Ġios zonos, jȎ koordinatǟs ir privaģiavimai 

prie jȎ turi bȊti skelbiami visose informacinǟse priemonǟse prieġ varģybas. Ġiose ģiȊrovȎ zonose 

privalo bȊti pakankamas apsaugos pareigȊnȎ skaiļius, kuris derinamas su SVOK, tvirtinant ralio 

saugos planŃ. PareigȊnai, dǟvintys skiriamŃjŃ aprangŃ (Reglamento priedas Nr. 8), privalo turǟti 

ryġǱ su GR saugumo virġininku, kad galǟtȎ informuoti apie situacijŃ, susidarius pavojingoms 

aplinkybǟms. GR saugumo virġininkas turi atsiģvelgti Ǳ ġiŃ informacijŃ, bei informacijŃ gautŃ iġ 

ĂnuliniȎñ ekipaģȎ ir informuoti trasos saugumo virġininkŃ. Esant iġties pavojingoms sŃlygoms, 

greiļio ruoģas privalo bȊti nutrauktas. ĢiȊrovȎ zona aptveriama ģalia arba geltona juosta (ne 

raudona). 

3.2. Informacija ģiȊrovams. Informaciniuose leidiniuose, skirtuose ģiȊrovams privalo bȊti pateikta 

informacija apie elgesio taisykles stebint automobiliȎ sporto varģybas ir ģiȊrovȎ atsakomybǟ. 

ĢiȊrovȎ elgesio taisyklǟse privalo bȊti nurodyta: 

- AutomobiliȎ sportas pavojingas gyvybei; 

- ĢiȊrovai privalo grieģtai laikytis policijos, saugos darbuotojȎ, teisǟjȎ ir kitȎ oficialiȎ asmenȎ 

nurodymȎ; 

- Visada stovǟkite tik saugiu atstumu nuo trasos. Atminkite ï automobilis gali Ăiġskristi Ăiġ trasos 

akimirksniu ir netikǟtai;  

- Numatykite vietŃ, Ǳ kuriŃ galima bȊtȎ greitai ir saugiai pasitraukti, net jeigu JȊs ir manote, kad 

stovite saugiu atstumu nuo trasos;  

- Nestovǟkite nusisukň nuo trasos, kuria vaģiuoja sportiniai automobiliai;  

- Niekada nestovǟkite iġorinǟje trasos dalyje arba uģ tramplino. BȊti posȊkio Ăvidujeñ taip pat 

nesaugu, ypaļ pavojingi pirmi 50-70 metrȎ iġkart po posȊkio ir po tramplino abejose kelio pusǟse;  

- Nestovǟkite ģemiau kelio lygio; 

- Nevaikġļiokite trasa. Ekipaģai startuoja vienos arba dviejȎ minuļiȎ intervalu, todǟl dǟl dulkiȎ 

kamuoliȎ galite nepastebǟti uģ pravaģiavusio automobilio dar vieno atskubanļio ekipaģo. Lenkimas 

greiļio ruoģuose ne toks, kaip gali atrodyti;  

- ĢiȊrovai ir gyventojai, varģybȎ metu jokiu bȊdu nepalikite vaikȎ be prieģiȊros, nes kitaip galite 

visŃ gyvenimŃ kaltinti save; 

- ĢiȊrovai ir gyventojai ï varģybȎ metu priģiȊrǟkite naminius gyvȊnus; 

- Jeigu varģybȎ metu nǟra numatyta suderintȎ ģiȊrovȎ zonȎ, stebǟti varģybas ir parkuoti 

automobilius galima tik gavus ģemǟs savininko sutikimŃ; 

- Netrypkite gyventojȎ pasǟliȎ, jokiu bȊdu nestatykite automobiliȎ pasǟliȎ plotuose; 

- Jokiu bȊdu nestatykite automobiliȎ prie gyventojȎ namȎ ar jȎ kiemuose; 
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- Greiļio ruoģus sauganļiȎ asmenȎ dǟmesiui ï saugodamas kitus, neuģmirġkite savisaugos;  

- Kiekvienas asmuo, savavaliġkai patekňs uģ apsauginǟs juostos ar stovintis pavojinguose trasos 

vietose, nevykdantis organizatoriaus nurodymȎ, pats atsako uģ savo saugumŃ, sveikatŃ ir gyvybň. 

- Pasibaigus rungļiai trasa atidaroma, kai pravaģiuoja saugos automobilis su ģalia arba ġachmatine 

vǟliava ir ģalios spalvos ģybļiojanļiais ġvyturǟliais. 

- Informacijoje ģiȊrovams taip pat privalo bȊti pateikta pavojingȎ ruoģȎ iliustracija (pav.Nr.5.) bei 

ĂPavojinga zonañ paveikslǟlis, bei jo iġaiġkinimas (pav. Nr.7) 

- Vadovaujantis KȊno kultȊros ir sporto Ǳstatymo VI skyriaus 42 str. nuostatomis, sporto varģybȎ ir 

renginiȎ organizatoriai atsako uģ sportininkȎ, sporto specialistȎ, sporto mǟgǟjȎ ir ģiȊrovȎ saugumŃ 

sporto varģybȎ ar renginiȎ metu. Per renginǱ ar varģybas sporto mǟgǟjams ir ģiȊrovams turi bȊti 

sudaryta galimybǟ susipaģinti su varģybȎ saugumo reikalavimais. Jeigu sporto mǟgǟjai, ģiȊrovai 

nesilaiko nustatytȎ varģybȎ saugumo reikalavimȎ ir vieġosios tvarkos taisykliȎ, organizatorius uģ 

ģiȊrovo patirtŃ ir (ar) kitiems sukeltŃ ģalŃ neatsako. Per renginǱ ar varģybas sporto varģybȎ ir 

renginiȎ organizatoriams gali talkinti savanoriai. 

3.3. BȊtinosios priemonǟs saugumo uģtikrinimui. 

VarģybȎ saugos plane yra numatomos sŃlygos ir priemonǟs, reikalingos uģtikrinti  optimalȎ 

ģiȊrovȎ, dalyviȎ ir trasoje dirbanļio personalo saugumŃ. 

Viena iġ pagrindiniȎ sŃlygȎ, kuriŃ bȊtina Ǳvykdyti organizuojant saugŃ autoralio varģybose, yra 

pakankamo kiekio kvalifikuoto personalo parinkimas. Ġis personalas, esant reikalui, turi sugebǟti 

savarankiġkai imtis prevenciniȎ saugumŃ uģtikrinanļiȎ priemoniȎ. Likus ne maģiau kaip vienai 

valandai iki pirmo automobilio starto, policijos pareigȊnai, trasos apsaugai paskirti asmenys, trasos 

ir saugumo teisǟjai uģdraudģia bet kokǱ eismŃ greiļio ruoģe.  

VarģybȎ metu turi bȊti naudojamos patikimos, atestuotos ir daugiakanalǟs ryġio priemonǟs. Vienam 

GR privalo bȊti 2 nepriklausomi ryġio kanalai: vienas saugos darbuotojams, kitas teisǟjams. 

Organizatorius atsako uģ pilnŃ ir savalaikǱ informacijos pateikimŃ visiems gyventojȎ sluoksniams. 

Informacijos pateikimo bȊdai ir kanalai pasirenkami taip, kad ġi informacija kuo greiļiau pasiektȎ 

adresatus. Jei greiļio ruoģȎ trasos eina per gyvenvietes, bȊtina informuoti vietos gyventojus, 

mokyklas ir kt. apie vyksianļiȎ varģybȎ datŃ, laikŃ ir trukmň bei padidinto pavojaus faktorius.  

Organizatorius privalo numatyti, kad ģiȊrovai bȊtȎ nukreipiami Ǳ lengvai kontroliuojamas vietas, 

kurios turi bȊti paģenklintos atitinkamais ģenklais, aptvertos plastikinǟmis juostomis ir priģiȊrimos 

saugos pareigȊnȎ. ĢiȊrovȎ judǟjimas turi bȊti numatytas taip, kad jie kuo maģiau naudotȎsi varģybȎ 

trasa. 

VarģybȎ vadovo, trasos saugumo virġininko ir kitȎ asmenȎ, tiesiogiai atsakingȎ uģ varģybȎ 

saugumŃ, funkcijos ir veiksmai yra nurodyti jȎ pareiginǟse instrukcijose ir saugos plano prieduose. 

Prieġ pradedant vykdyti greiļio ruoģŃ, trasŃ pravaģiuoja ġie saugŃ uģtikrinantys automobiliai: 

Ne vǟliau, kaip 120 min. - GR saugumo virġininkas, iġstatydamas apsaugos darbuotojus pagal 

saugos planŃ; GR saugumo virġininkas privalo Ǳvertinti realiŃ situacijŃ trasoje ir , jei reikia, 

papildomai iġstatyti apsaugos darbuotojȎ ar papildomai uģtverti trasŃ, nei numatyta Saugos plane. 

85 min. ï trasos tvǟrǟjȎ ekipaģas. JȎ tikslas galutinai uģtverti trasŃ Ǳvertinant ģiȊrovȎ kiekǱ ir jȎ 

saugumŃ trasoje; 

60 min. - SAF C ï pirmasis saugos automobilis, uģdarantis trasŃ paġaliniam eismui (min du saugos  

teisǟjai iġ SVOK patvirtinto teisǟjȎ sŃraġo);  
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50-45 min. ï SAF B ï antrasis saugos automobilis (du saugos teisǟjai iġ SVOK patvirtinto teisǟjȎ 

sŃraġo:  LASF saugos delegatas ir teisǟjas, kurie yra skiriami SVOK); 

40-35 min. - OficialȊs asmenys ir stebǟtojai; 

30-25 min. - SAF A ï treļiasis saugos automobilis (trasos saugumo virġininkas (ar jo  

pavaduotojas) ir teisǟjas iġ SVOK patvirtinto teisǟjȎ sŃraġo) 

15 20-12 min. ï pirmasis Ănulinisñ automobilis; 

12-7 min. ï kiti Ănuliniaiñ automobilis 2-3 minuļiȎ intervalu; 

5 min. ï paskutinis Ănulinisñ automobilis. Jei GR ilgis didesnis, nei 15 km, varģybȎ vadovo 

sprendimu, paskutinis Ănulinisñ ekipaģas gali bȊti iġleistas ne ankġļiau, kaip 8 min iki pirmo 

sportinio ekipaģo starto. 

PASTABA: tai yra preliminarus SAF ir nuliniȎ ekipaģȎ grafikas su minimaliu saugŃ uģtikrinanļiȎ 

automobiliȎ kiekiu. 

Kiekvienoms varģyboms turi bȊti sudaromas atskiras konkretus grafikas, Ǳvertinant ralio formatŃ, 

trasos konfigȊracijŃ ir sudǟtingumŃ, greiļio ruoģȎ ilgǱ, pasikartojanļius greiļio ruoģus, varģybȎ 

dalyviȎ skaiļiȎ ir kitus galimus veiksnius. 

4. Saugos (SAF) ir ĂnuliniȎñ automobiliȎ Ǳranga ir funkcijos. 

4.1. Saugos automobiliai (SAF), vaģiuojantys prieġ sportinǱ ĂkanalŃñ privalo bȊti ne maģiau kaip 

trys. Jie turi bȊti aprȊpinti geltonais ġvyturǟliais (ġvyturǟliai turi atitikti  UNECE 65 standartŃ), 

garsine Ǳranga bei radijo ryġiu su visais greiļio ruoģȎ teisǟjȎ postais, varģybȎ vadovu, trasos 

saugumo virġininku, vyr. gydytoju ir ralio ġtabu. Garsinǟ sirena privalo bȊti kintamo tono, privalo 

turǟti mikrofonŃ, skleidģiamo garso stiprumas ne maģesnis, nei 104dB matuojant 7 metrȎ atstumu 

nuo automobilio. 

4.1.1. Saugos automobilio ĂSAF Cñ pagrindiniai uģdaviniai: 

- Atvykus Ǳ GR startŃ patikrinti ar Ǳvykdytos visos saugos plane numatytos priemonǟs. 

- Iġklausyti GR saugumo virġininko informacijŃ apie GR paruoġimŃ varģyboms ir pavojingiausias 

vietas trasoje, Ǳ kurias reikia atkreipti dǟmesǱ. 

- Vaģiuojant trasa Ǳsitikinti, ar Ǳvykdyti saugos plano reikalavimai, nukreipti ģiȊrovus Ǳ jiems 

skirtas ir saugias vietas, informuoti juos, kad nuo ġio momento draudģiamas bet koks judǟjimas 

greiļio ruoģe. 

- Esant reikalui, sustoti ir atlikti papildomus darbus, bȊtinus saugumo uģtikrinimui, informuoti 

sekanļius saugos automobilius apie situacijŃ trasoje ir vietas, reikalaujanļias ypatingo dǟmesio. 

4.1.2. Saugos automobilio ĂSAF Bñ pagrindiniai uģdaviniai: 

- Iġklausyti informacijŃ, gautŃ iġ GR saugumo virġininko ir ĂSAF Cñ saugos automobilio, Ǳvertinti 

situacijŃ ir numatyti priemones ir veiksmus GR saugumo uģtikrinimui. 

- Vaģiuojant trasŃ dar kartŃ Ǳsitikinti saugos plane numatytȎ priemoniȎ Ǳgyvendinimu, patikrinti 

gautŃ informacijŃ apie pavojingas vietas ir, esant galimybei, imtis veiksmȎ saugumui uģtikrinti. 

- Dar kartŃ atkreipti dǟmesǱ Ǳ ģiȊrovȎ susibȊrimo vietas, informuoti juos apie greitai 

prasidǟsianļias varģybas. 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html
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- Pateikti trumpŃ ataskaitŃ trasos saugumo virġininkui ar jo pavaduotojui  apie situacijŃ greiļio 

ruoģe. 

4.1.3. Saugos automobilio ĂSAF Añ pagrindiniai uģdaviniai: 

- Galutinai Ǳsitikinti saugumo uģtikrinimu greiļio ruoģe ir pateikti iġsamiŃ informacijŃ varģybȎ 

vadovui. Po ġio automobilio pravaģiavimo priimamas sprendimas dǟl GR vykdymo, esant 

abejoniȎ dǟl jo saugumo, todǟl ġiame automobilyje turi bȊti trasos saugumo virġininkas arba jo 

pavaduotojas. 

4.2. Saugos automobiliȎ vyr. teisǟjai gali bȊti tik asmenys, kuriȎ sŃraġŃ kiekvienais kalendoriniais 

metais tvirtina LASF SVOK. Saugos automobilyje, kuris vaģiuoja pats pirmas, privalo bȊti ne 

maģiau kaip du teisǟjai, neskaitant vairuotojo.  

4.3. ĂNuliniaiñ automobiliai privalo bȊti ne maģiau kaip trys. Uģ jȎ parinkimŃ atsakingas varģybȎ 

vadovas. Jie turi bȊti aprȊpinti geltonais ġvyturǟliais (ġvyturǟliai turi atitikti  UNECE 65 standartŃ) 

ir garsine sirena, kuri Ǳjungiama vaģiuojant nuo GR starto iki finiġo. Garsinǟ sirena privalo bȊti 

kintamo tono, privalo turǟti mikrofonŃ, skleidģiamo garso stiprumas ne maģesnis, nei 104dB 

matuojant 7 metrȎ atstumu nuo automobilio. ñNuliniȎñ automobiliȎ pirmieji ir antrieji vairuotojai   

privalo turǟti LASF iġduotas licencijas, didelň ralio varģybȎ patirtǱ, turi gebǟti vaģiuoti padidintu, 

taļiau visiġkai saugiu greiļiu ir pateikti trasos arba GR saugumo virġininkui visŃ informacijŃ ir 

komentarus, susijusius su sŃlygomis trasoje. ĂNuliniaiñ automobiliai taip pat turi patikrinti laiko 

matavimo ǱrangŃ ir teisǟjȎ susipaģinimŃ su laiko kortȎ procedȊromis. 

Iġimtiniais atvejais, tik atskiru VarģybȎ vadovo sprendimu, Ă Nuliniaisñ automobiliais gali bȊti iġ 

varģybȎ pasitraukň arba paġalinti ekipaģai, taļiau jiems turi bȊti suteiktas ir uģklijuotas ant 

automobilio numeris to ekipaģo, vietoje kurio jis vaģiuoja. ñNuliniȎñ automobiliȎ ekipaģai prieġ 

varģybas pasiraġytinai instruktuojami varģybȎ vadovo ir (ar) trasos ir saugumo virġininko.   

4.3.1 ñNuliniȎñ automobiliȎ ekipaģo pareigybinǟ instrukcija:   

Galutinai uģtikrinti, kad GR trasa yra laisva pagrindinio Ăsportinio kanaloñ vaģiavimui. ĠiȎ 

automobiliȎ ekipaģai, vaģiuodami GR trasa padidintu, bet visiġkai saugiu greiļiu, nepervertinant 

savo galimybiȎ, ģiȊri Ǳ jŃ kaip varģybȎ dalyviai ir finiġavň praneġa apie esamŃ padǟtǱ trasoje stopóo 

teisǟjams, o, esant labai pavojingoms situacijoms, turimomis ryġio priemonǟmis skubiai informuoja 

GR saugumo virġininkŃ. ĂNulinioñ ekipaģo antrasis vairuotojas privalo turǟti ǱjungtŃ mobilȎ 

telefonŃ ir bet kuriuo metu atsiliepti Ǳ oficialiȎ asmenȎ skambuļius. Dǟl techniniȎ ar kitokiȎ 

prieģasļiȎ nespǟjant pravaģiuoti GR savo grafiku bȊtina artimiausioje Ǳmanomoje vietoje pasitraukti 

iġ trasos, susisiekti su varģybȎ vadovu ar trasos ir saugos virġininku ir toliau tňsti vaģiavimŃ pagal jȎ 

nurodymus. 

ĂNulinioñ automobilio ekipaģo pasitraukimas iġ varģybȎ negali bȊti avarijos pasekmǟ! 

ĂNuliniusñ ekipaģus pasiraġytinai instruktuoja trasos saugumo virġininkas ar jo pavaduotojas. 

4.4. TrasŃ atidarantys automobiliai (ĂĠluotañ). JȎ turi bȊti vienas arba du, priklausomai nuo trasos 

konfigȊracijos ir sudǟtingumo. Ġis skaiļius derinamas su SVOK, tvirtinant saugos planŃ. Ġie 

automobiliai turi bȊti aprȊpinti ģaliais ġvyturǟliais arba/ir ģalia vǟliava ir, esant galimybei, radijo 

ryġiu bei garsine Ǳranga. Jie turi pravaģiuoti kiekvienŃ greiļio ruoģŃ iġkart po paskutinio dalyvio. JȎ 

uģduotis informuoti GR saugumo virġininkŃ apie situacijŃ trasoje ir surinkti laiko korteles iġ 

pasitraukusiȎ  iġ varģybȎ dalyviȎ. Jokiu bȊdu negalima lenkti trasoje esanļio dalyvio, kol iġ jo 

nepaimta laiko kortelǟ. Medicininǟ tarnyba starte privalo bȊti tol, kol ĂĠluotosñ automobilis perduos 

informacijŃ, pasiekňs greiļio ruoģo finiġŃ arba artimiausiŃ radijo ryġio postŃ, kuriame yra papildoma 

med. tarnyba. 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs61-80.html
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4.5. Identifikacija. Visi saugos automobiliai privalo bȊti paģymǟti 36x50cm dydģio juostomis ant 

variklio dangļio ir abiejȎ priekiniȎ durȎ su atitinkamais uģraġais: 

Å Saugos a/m  - SAF C; SAF B; SAF A 

Å ĂNulinisñ a/m - 01, 02 , 03 ir t.t 

Å ĂĠluotañ a/m     FINISH  arba languota finiġo vǟliava 

5. TeisǟjȎ postai. 

5.1. Bendrosios nuostatos. Visi GR trasoje esantys postai privalo turǟti radijo ryġǱ su kitais greiļio 

ruoģo postais, o startas- su trasos saugumo virġininku, varģybȎ vadovu ir vyr. gydytoju. Bet 

kuriame poste negali bȊti maģiau kaip du teisǟjai, dǟvintys nustatytŃ identifikacinň aprangŃ. Vienas 

iġ teisǟjȎ skiriamas vyresniuoju. 

5.2. Saugumo priemoniȎ ir tarnybȎ iġdǟstymas.  

Laiko kontrolǟ (LK): 

¶ Vienas gesintuvas, ne maģiau 4kg talpos; 

Starto poste: 

Å Du Vienas gesintuvas, ne maģiau 4kg talpos; 

Å Radijo ryġio Ǳranga; 

Å Ne maģiau kaip vienas GMP automobilis, skirtas intervencijai ï evakuacijai; 

Å 1 PGT automobilis su gelbǟjimo Ǳranga. 

Ġie automobiliai turi bȊti pastatyti uģ starto posto, gerai matomoje vietoje,  ne didesniu kaip 100 

metrȎ atstumu nuo starto ir kad turǟtȎ laisvŃ iġvaģiavimŃ. Starto vieta turi bȊti pakeista, jei to reikia, 

kad bȊtȎ galima teisingai pastatyti ġiuos automobilius. 

Tarpiniuose radijo ryġio  ir kontrolǟs postuose (KP): 

Å Du teisǟjai, iġ kuriȎ vienas iġ SVOK patvirtinto sŃraġo; 

¶ Radijo ryġio Ǳranga; 

Å Du gesintuvai, ne maģiau 4 kg talpos; 

Å GMP automobilis, skirtas intervencijai/ evakuacijai, jei atstumas nuo artimiausios GMP 

tarnybos virġija 15 km. 

Å Geltona vǟliava 

Finiġo ï Stop postuose: 

Å Radijo ryġio Ǳranga; 

Å Du gesintuvai, ne maģiau 4 kg talpos. 

6. Intervenciniai ir evakuaciniai marġrutai. 

6.1. Visos gelbǟjimo operacijos, reikalaujanļios medicinos ir gelbǟjimo tarnybȎ iġsiuntimo yra 

inicijuojamos greiļio ruoģo saugumo virġininko, informavus VarģybȎ vadovŃ ir vyr. gydytojŃ. 
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6.2. Visi intervenciniai ir evakuaciniai keliai turi bȊti suplanuoti kiekviename greiļio ruoģe ir 

aiġkiai pavaizduoti saugos plane (ģemǟlapiai arba schema). 

6.3. Nesvarbu ar evakuacija vykdoma ģeme ar oru, suģeistieji, reikalaujantys intensyvios prieģiȊros, 

Ǳ ligoninň turi bȊti lydimi gaivinti patyrusio gydytojo. Netoli trasos esanļios ligoninǟs turi bȊti 

informuotos ir bȊti pasirengusios priimti nukentǟjusiuosius. 

6.4. Atvykimo laikas Ǳ incidento vietŃ neturi virġyti 10 min., o evakuacijos laikas iki ligoninǟs neturi 

virġyti 60 min. 

7. Trasos prieģiȊra ir signalizavimas. 

7.1. Keliuose, kuriais vykdomos varģybos, ne maģiau kaip 1 val. iki pirmo automobilio starto 

privalo bȊti uģdarytas eismas: 

Å Juos kertantys pagrindiniai ir ġalutiniai keliai, ir visi kiti keliai, kuriuose galima tikǟtis eismo, 

turi bȊti uģtverti ĂSTOPñ juosta ir priģiȊrimi policininko arba saugos pareigȊno. 

Å Trumpi, neiġvaģiuojami Ǳ pagrindinius kelius, keliukai (pvz. Ǳ kiemŃ, fermŃ, miġkŃ) turi bȊti 

uģtverti ĂSTOPñ juosta su Ǳspǟjamuoju ģenklu apie vykstanļias varģybas ir Ǳvaģiavimo pavojȎ 

(Pav. Nr.7) 

7.2. Ă Nuliniaiñ automobiliai privalo patikrinti ir nedelsiant informuoti GR saugumo virġininkŃ, o 

ġis ï trasos saugumo virġininkŃ apie esamus trȊkumus, kad jie bȊtȎ iġtaisyti iki greiļio ruoģo 

pradģios. 

7.3. Tarpiniai teisǟjȎ ir saugos pareigȊnȎ postai turi bȊti iġdǟstyti taip, kad: 

Å BȊtȎ galima neprileisti ģiȊrovȎ prie pavojingȎ zonȎ pasinaudojant uģtvaromis, juostomis, 

ġvilpukais ar garsiakalbiais. 

Å BȊtȎ galima kaip Ǳmanoma greiļiau Ǳspǟti dalyvius apie greiļio ruoģo trasoje esanļias kliȊtis. 

7.4. Jei reikalingas geltonos vǟliavos naudojimas: 

Å Geltona vǟliava turi bȊti kiekviename greiļio ruoģo radijo ryġio poste, kurie iġdǟstomi 5 ï 10 

km  intervalu, ir paģymǟti ģenklu ñJuodas ģaibas mǟlyname apskritimo fone.ñ Jei ġiame poste 

yra papildoma medicininǟ tarnyba, ġalia statomas ģenklas ñRaudonas kryģius ġviesiai 

mǟlyname apskritimo foneñ. ĢenklȎ skersmuo ne maģiau 70 cm. GeltonŃ  vǟliavŃ gali parodyti 

tik radijo ryġio posto teisǟjas apsirengňs ryġkiai geltonŃ liemenň su radijo ryġio ģenklu. 

Å ǰvykus incidentui ar susidarius pavojingoms aplinkybǟms trasoje gali bȊti rodoma geltona 

vǟliava. Geltona vǟliava ekipaģams rodoma tik GR saugumo virġininko nurodymu, informavus 

varģybȎ vadovŃ, ir tik tarpiniuose radijo ryġio postuose. VǟliavŃ rodyti gali tik teisǟjas, dǟvintis 

skiriamŃjŃ aprangŃ, ryġkiai geltonŃ liemenň su radijo ryġio ģenklu. Vǟliavos panaudojimo laikŃ 

fiksuoja varģybȎ vadovas ir apie tai informuoja Sporto KomisarȎ kolegijŃ. 

Å Pravaģiuodamas rodomŃ geltonŃ vǟliavŃ, vairuotojas turi nedelsiant sumaģinti greitǱ, iġlaikyti ġǱ 

sumaģintŃ greitǱ iki greiļio ruoģo pabaigos ir laikytis sutiktȎ pareigȊnȎ ar saugos automobiliȎ 

teisǟjȎ nurodymȎ. Vǟliavos turi bȊti rodomos visuose radijo ryġio postuose, esanļiuose iki 

incidento vietos. 

Å Jokios kitos spalvos vǟliava, iġskyrus geltonŃ, negali bȊti naudojama greiļio ruoģuose. 

¶ Ralio automobiliuose naudojama GPS sekimo Ǳranga turi bȊti Ǳrengta taip, kad jei tame GR yra 

rodoma geltona vǟliava, visi dalyviai vaģiuojantys tame GR gautȎ praneġimŃ apie geltonŃ 
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vǟliavŃ garsiniu signalu bei geltona mirksinļia LED lempute. LED lemputǟ turi bȊti sumontuota 

taip, kad bȊtȎ aiġkiai matoma tiek vairuotojui, tiek antram vairuotojui. 

8. DalyviȎ saugumas. 

Visi dalyviȎ automobiliai turi bȊti aprȊpinti raudonu ġviesŃ atspindinļiu trikampiu, kurǱ, sustojus 

automobiliui greiļio ruoģe, ekipaģo narys turi pastatyti gerai matomoje vietoje, maģiausiai 50 metrȎ 

atstumu iki automobilio, kad kiti vairuotojai bȊtȎ perspǟti. Ġis trikampis turi bȊti pastatytas, net jei 

sustojňs automobilis nǟra ant kelio. 

Kelio knygoje privalo bȊti puslapis, kuriame apraġyta ekipaģo veiksmȎ procedȊra, Ǳvykus 

nelaimingam atsitikimui. ProcedȊra, kai dalyviams, patekusiems Ǳ avarijŃ, rekomenduojama rodyti 

ĂSOSñ (pagalbos) arba ĂOKñ (viskas gerai) ģenklus, yra apraġyta 2014 m. Lietuvos automobiliȎ 

ralio taisykliȎ 40.2. p. 

Ekipaģai pasitraukň iġ ralio, nedelsiant turi informuoti ralio ġtabŃ apie pasitraukimŃ ir jo prieģastis 

bei aplinkybes. Siekiant padidinti dalyviȎ saugumo uģtikrinimŃ, operatyvȎ pavojaus praneġimȎ 

gavimŃ bei varģybas reglamentuojanļiȎ taisykliȎ laikymosi, susipaģinimo su trasa ir varģybȎ metu 

privalo bȊti naudojama palydovinǟs komunikacijos GPS saugos ir kontrolǟs Ǳranga. ǰranga privalo 

turǟti nepriklausomŃ maitinimo ġaltinǱ. Sistema privalo uģtikrinti nepertraukiamŃ veikimŃ blogomis 

GPRS ryġio sŃlygomis, ģiȊrovȎ koncentracijos vietose, pasienyje ir t.t, bei automobiliȎ koordinaļiȎ 

ir kitȎ duomenȎ perdavimŃ ne reļiau nei kas 15 sekundģiȎ arba kas 200 m. ǰranga privalo bȊti 

aprȊpinta SOS/OK mygtukais ir jutikliais, kurie informuoja VarģybȎ kontrolǟs centrŃ, jeigu 

automobilis sustojo greiļio ruoģe ir ekipaģas operatyviai perduoda SOS/OK informacijŃ. 

SportininkȎ saugumui uģtikrinti ir gelbǟjimo darbams pagerinti, rekomenduojama naudoti nuimamŃ 

vairŃ. 

9. Medicinos pagalba.  

Atsiģvelgiant Ǳ trasos ilgǱ ir sudǟtingumŃ, tikslus medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius, sudǟtis ir 

bȊtinos Ǳrangos komplektacija nustatomas ir suderinamas tvirtinant konkreļiȎ varģybȎ Saugos planŃ 

SVO komitete, taļiau medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius  negali bȊti maģesnis kaip:  

- automobiliȎ ralio, ralio sprinto varģybose: 1 brigada , kiekvieno greiļio ruoģo starte, jei atstumas 

nuo GR starto iki bet kurio taġko nevirġija 15 km. Prieġingu atveju reikalinga (-os)papildoma (-os) 

medikȎ brigada (-os), kuri(-ios) statoma(-os) tarpiniuose ryġio postuose. Be to, yra privaloma bent 

viena papildoma  Paģangaus gyvybǟs palaikymo (gyvybiniȎ funkcijȎ atstatymo ( C tipo)) brigada, 

dirbanti tik pagal varģybȎ vyr. gydytojo nurodymus. 

9.1 Vyriausiasis varģybȎ gydytojas: jo kandidatȊra privalo bȊti suderinta su LASF SVOK. Jo 

pavardǟ ir kontaktai privalo bȊti nurodyti varģybȎ papildomuose nuostatuose. VarģybȎ vyr. 

gydytojas ruoġia medicininǟs pagalbos planŃ, derindamas su VarģybȎ Vadovu ir veikia pagal trasos 

saugumo virġininko Ǳgaliojimus.  

Vyriausio varģybȎ  gydytojo pareigos ir funkcijos. Jis yra atsakingas uģ jam pavaldģiȎ darbuotojȎ 

komandos komplektavimŃ, gelbǟjimo darbȎ bei evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Visi medikai ir 

paramedikai, nepriklausomai tiesioginǱ ar netiesioginǱ darbŃ atliekantys varģybose, turi vykdyti jo 

nurodymus. 

Iġskyrus ypatingas aplinkybes, lenktyniȎ ir prieġ jas vykstanļiȎ treniruoļiȎ metu, uģdaroje trasoje 

vyriausiasis gydytojas turi bȊti lenktyniȎ ġtabe. Ralio trasoje vyr. gydytojo darbo planas nurodomas 

saugos plane.  Vyr. gydytojŃ laikinai gali pavaduoti padǟjǟjas, kurio kandidatȊra turi bȊti suderinta 

su SVOK , o pavardǟ ir kontaktai Ǳtraukti Ǳ Papildomus  varģybȎ nuostatus. Visais atvejais turi bȊti 

numatyta galimybǟ susisiekti su Vyriausiuoju gydytoju. Organizatoriai Ǳsipareigoja jǱ aprȊpinti visa 
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reikalinga ryġio palaikymo Ǳranga. Jis paskirsto uģduotis visoms medicinos pagalbos brigadoms, 

iġstato jas GR starto vietose ir tarpiniuose ryġio postuose. Ilguose greiļio ruoģuose (daugiau kaip 15 

km.), neskaitant starto, ġios  brigados yra iġdǟstomos radijo ryġio  postuose kas 5 ï10 km. Ġie postai 

privalo bȊti paģymǟti atitinkamais ģenklais trasoje ir kelio knygoje. Vyr. gydytojas koordinuoja visȎ 

medicinos brigadȎ veiksmus viso ralio metu. Prieġ varģybas vyr. gydytojas turi numatyti ligonines , 

Ǳ kurias bus vykdoma evakuacija, ir Ǳspǟti jas dǟl galimo nukentǟjusiȎ asmenȎ pristatymo. Vyr. 

gydytojas nurodo medicininǟs pagalbos ekipaģui Ǳ kokiŃ gydymo ǱstaigŃ evakuoti nukentǟjusǱ 

asmenǱ 

 ǰvykus avarijai, kai reikalinga skubi medicininǟ pagalba, vyr. gydytojas koordinuoja medicinos 

tarnybȎ darbŃ ir evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Nelaimingo atsitikimo atveju (Ǳvykus avarijai, 

kurios metu nukentǟjo asmenys, nedalyvaujantys varģybose), kai yra keletas ar daugiau 

nukentǟjusiȎ asmenȎ, vyr. gydytojas  vadovaudamasis saugos plano priedu Nr.8.23. privalo skubiai 

iġkviesti papildomas medikȎ brigadas pagal iġ anksto numatytŃ planŃ ir skubiai vykti Ǳ Ǳvykio vietŃ. 

Atvejais, kai trasoje budinļiam GMP automobiliui reikia suģeistuosius evakuoti Ǳ gydymo ǱstaigŃ, 

vyr. gydytojas atsako uģ operatyvȎ kito GMP ekipaģo atvykimŃ Ǳ dislokacijos vietŃ, kad bȊtȎ 

galima tňsti varģybas. Jei saugos plane yra  numatyti keli evakuacijos marġrutai, vyr. gydytojas, 

Ǳvertinňs visas aplinkybes,  priima sprendimŃ dǟl marġruto pasirinkimo. 

Vyr. gydytojas palaiko ryġǱ su ASPǰ ,Ǳ  kuriŃ yra nugabentas nukentǟjňs asmuo (-ys) 

 ir pateikti informacijŃ apie jo/jȎ patirtas traumas ir sveikatos bȊklň VarģybȎ vadovui. 

Ralio metu privalo bȊti bent viena Paģangaus gyvybǟs palaikymo (gyvybiniȎ funkcijȎ atstatymo ( C 

tipo)) brigada 

su mobiliu telefoniniu ryġiu, kurio pareiga ï atvykti Ǳ nelaimingo atsitikimo vietŃ bet kuriame 

greiļio ruoģe. Ġi  brigada yra tiesiogiai pavaldi varģybȎ vyr. gydytojui, kuris ir koordinuoja 

brigados budǟjimo vietŃ, judǟjimo grafikŃ ir kitus veiksmus. 

JokiȎ lenktyniȎ GR po pertraukos negalima tňsti, kol neuģtikrinama medicininǟ pagalba.  

9.2. Praneġimas apie nelaimingŃ atsitikimŃ. 

Kelio knygoje privaloma informacija, kaip turi elgtis ekipaģai, Ǳvykus nelaimingam atsitikimui: 

Pirmas ekipaģas, atvykňs Ǳ avarijos vietŃ turi sustoti ir informuoti sekantǱ atvaģiavusǱ ekipaģŃ apie 

visas avarijos detales. 

Sekantis ekipaģas turi visŃ gautŃ informacijŃ praneġti artimiausiam teisǟjȎ postui arba finiġo 

kontrolǟs postui: 

- nukentǟjusio ekipaģo startinǱ numerǱ; 

- ar yra ir kiek nukentǟjo ekipaģo nariȎ bei ģiȊrovȎ; 

- ar yra ir kiek ekipaģo nariȎ uģspaustȎ automobilyje ir ar ģiȊrovai papuolň po 

automobiliu; 

- avarijos vietŃ, t.y. vieta kelio knygoje ar kilometrinis prisiriġimas; 

- bet kokia kita svarbi informacija, pav. gaisras, vanduo ir pan. 

9.3. NelaimingȎ atsitikimȎ tyrimas. 
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NelaimingȎ atsitikimȎ tyrimui prieġ kiekvienas varģybas turi bȊti sudaroma komisija, kurios sudǟtis 

Ǳtraukiama Ǳ saugos planŃ. Apie nelaimingus atsitikimus, kuriuose ģmonǟs ģȊva ar patiria rimtȎ 

suģeidimȎ, turi bȊti praneġta Lietuvos AutomobiliȎ Sporto Federacijai. 

10. Ģiniasklaidos atstovȎ saugumo instrukcija 

Visi akredituoti varģybose ģiniasklaidos atstovai (ģurnalistai, fotoreporteriai, TV operatoriai ir kt.) 

varģybȎ metu privalo dǟvǟti organizatoriaus iġduotas ryġkiaspalves ģalias FOTO/TV liemenes su 

identifikaciniu numeriu ir turǟti akreditavimo korteles. Uģ aptvǟrimo Ăstopò juosta ar tvora ribos 

leidģiama bȊti tik specialiai paģymǟtose ĂPRESSò ģenklu vietose. Visais kitais atvejais galima 

fotografuoti ar filmuoti ne ģiȊrovȎ zonos ribose ne toliau nei 2 metrai nuo saugos juostos, taļiau bet 

kokiu atveju ï saugioje zonoje. 

Visi ģiniasklaidos atstovai, gaudami akreditacijŃ, pasiraġo asmeninǟs atsakomybǟs patvirtinimŃ. 

Spaudos konferencijos metu jiems pateikiama visa iġsami informacija apie varģybas.  

Visi ģiniasklaidos atstovai PRIVALO klausyti organizatoriȎ, varģybȎ oficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ, 

policijos ir apsaugos pareigȊnȎ teisǟtȎ reikalavimȎ ir nurodymȎ. 

Kiekvienas asmuo, savarankiġkai patekňs uģ apsauginǟs juostos, ar Ǳģengňs Ǳ pavojingŃ/draudģiamŃ 

zonŃ, pats atsako uģ savo saugumŃ, sveikatŃ ir gyvybň.  
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SVO Reglamento priedas Nr. 4 

2%)+!,!6)-!) ȵ$2!'/Ȱȟ '2%)45-).)/ 3,!,/-/ȟ SLALOMO, 

+!,.² ,%.+49.)² 42!3/-3 )2 3!5')!- 6!2¼9"² 

PRAVEDIMUI 
 

1. Bendrosios nuostatos.  

Greituminio slalomo trasa laisvos konfigȊracijos kelio ruoģas su daug posȊkiȎ ne ilgesnǟ kaip  

3000 m. Greituminio slalomo varģyboms privalomas paramedikas su pirmosios pagalbos krepġeliu. 

Gesintuvai starte, finiġe ir kiekvienam teisǟjȎ poste min po 2 vnt. Maģiausia gesintuvo talpa 4 kg. 

PGT neprivaloma (iġskyrus ļempionato varģybas). 

 

Slalomo trasa laikoma uģdara aikġtelǟ, kurios pagrindas yra betonas arba asfaltas. Maksimalus 

atstumas tarp kȊgeliȎ 15m. Maksimalus greitis 70km/h. Slalomui nutarta naudoti supaprastintŃ 

saugos planŃ, kuriame bȊtȎ trasos planas ģemǟlapyje su metraģais tarp trasos ir saugos juostos. 

Ģemǟlapyje taip pat turi bȊti nurodyta starto ir finiġo vietos, teisǟjȎ postai, gesintuvai, apsaugos 

darbuotojai. Medikas neprivalomas, bet privalo bȊti paskirtas atsakingas ģmogus, turintis 

kompetencijŃ suteikti pirmŃjŃ pagalbŃ. Jis turi turǟti pirmosios medicininǟs pagalbos rinkinǱ. 

Gesintuvai starte ir finiġe min po 2 vnt. Maģiausia gesintuvo talpa 4 kg. PGT neprivaloma. 

KalnȎ lenktyniȎ trasa kalvuotame rajone ir ne ilgesnǟ kaip 4000 m. 

Drag trasa laikomas tiesus kelio ruoģas. ǰsibǟgǟjimo ruoģas (nuo starto iki finiġo linijos) gali bȊti ı 

mylios (402,366 metro) arba 1/8 mylios (201,168) ilgio su ne didesniu nei 1 procento aukġļio 

pokyļiu. 

Greiļio rekordo siekimo trasa laikomas tiesus kelio ruoģas. ǰsibǟgǟjimo ruoģas gali bȊti 1000 metrȎ 

arba 1 mylios (1609,344 metro) ilgio su ne didesniu nei 1 procento aukġļio pokyļiu. 

Reikalavimai drago trasai 

¶ Trasos plotis.  

Trasos (dalies kuria varģosi du automobiliai) plotis negali bȊti maģesnis nei 9,5 metro, vienos 

vaģiavimo juostos plotis negali bȊti maģesnis nei 9,1 metro. KitȎ trasȎ plotis ï minimalus 8 m., 

maksimalus neribojamas.  

¶ Trasos ribȎ ģymǟjimas.  

VisȎ trasȎ ribos turi bȊti aiġkiai paģymǟtos daģytomis baltomis linijomis, pilonais arba vǟliavǟlǟmis 

3. Prieġstartinǟ zona DRAG ir greiļio rekordo siekimo varģyboms. 

Prieġ starto linijŃ privalo bȊti ne maģesnis nei 9,1 metro prieġstartinis ruoģas. 

¶ Stabdymo zona 

Stabdymo ruoģas turi bȊti maģiausiai 600 metrȎ ilgio visȎ distancijȎ trasoms. 

¶ Saugumo priemonǟs trasose ir uģ jos ribȎ. 
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Trasa, kurioje vyksta Drag varģybos, privalo bȊti ġvari. 

Trasose kuriose nǟra Ǳrengti apsauginiai barjerai, ģiȊrovai privalo bȊti atitverti nuo pat burnouto 

vandens dǟģǟs ribos iki ģiȊrovȎ lankomos teritorijos galo. 

Pirmus 50 metrȎ nuo vandens dǟģǟs pagal Ǳsibǟgǟjimo ruoģŃ privaloma aukġta metalinǟ tvora ne 

arļiau kaip 20 metrȎ iki ruoģo kraġto, toliau leidģiama stop juosta tolstanti nuo kraġto maģiausiai 15 

laipsniȎ kampu finiġo linijos kryptimi vaģiuojamojo ruoģo krypties atģvilgiu. 

Lygiagreļiai visam Drag trasos ilgiui, iġ abiejȎ trasos pusiȎ, Ǳskaitant ir stabdymo zonŃ, kuris nǟra 

atskirtas apsaugine tvora privalo bȊti nutiesta stop juosta ir/arba paģymǟta  Ǳspǟjamosiomis 

lentelǟmis (pav. Nr.7), ne didesniais, kaip 25 metrȎ intervalais ir ne arļiau kaip 50 metrȎ iki 

vaģiuojamosios dalies kraġto. 

Trasos saugumo priemonǟs varģybȎ metu yra skirtos ģiȊrovȎ, vairuotojȎ ir varģybȎ pareigȊnȎ bei 

aptarnaujanļio personalo apsaugai. Nustatant saugumo priemones, reikia atsiģvelgti Ǳ trasos 

ypatumus (trasos konfigȊracijŃ ir iġplanavimŃ, ġalia trasos esanļius plotus, pastatus bei 

konstrukcijas) bei Ǳ tai, kokǱ maksimalȎ greitǱ toje trasoje galima pasiekti. 

ĢiȊrovus ir trasŃ privalo skirti dvi apsaugos zonos.  

Pirmoji apsaugos zona turi neleisti automobiliui pasiekti antrosios ģiȊrovȎ kontrolǟs zonos. Jei 

Ǳmanoma reikia numatyti pakankamŃ erdvň be kliȊļiȎ ir ģiȊrovȎ, kurioje automobilis iġlǟkňs iġ 

trasos galǟtȎ nekliudomas manevruoti ir atgavus automobilio kontrolň, galǟtȎ bȊti iġvairuotas atgal Ǳ 

trasŃ, arba sustoti. Tam tikslui gali bȊti panaudojamos Ǳvairios automobilio energijŃ slopinanļios 

priemonǟs - ģolǟs kelkraġtis, stabdymo zona, Ăgaudyklǟ", aptvaras, betoniniai ar plastikiniai(su 

vandeniu arba smǟliu) blokai (tiek betoniniai tiek plastikiniai blokai turi bȊti tarpusavyje sukabinti 

trosais), padangȎ stirtȎ tvora (tarpusavyje sukabinta) ir kt. 

Antroji ĂģiȊrovȎ kontrolǟs aptvaro" zona privalo apsaugoti, kad ģiȊrovai nepatektȎ Ǳ trasos zonŃ. 

ĠiŃ zonŃ turi kontroliuoti saugumo ir trasos virġininkas, apsauga. 

ĢiȊrovȎ zonos apsaugos tvoros: metalinǟs tvoros(tarpusavyje sukabintos), Ăstopñ juosta ar 

laikanļiosios konstrukcijos ir Ǳtempimo lynai nuolat turi bȊti kontroliuojami.  

ĢiȊrovȎ zonos ribose (su pirmŃja apsaugos zona) privalo bȊti gerai Ǳskaitomi Ǳspǟjimai dǟl pavojȎ 

kirtus saugios zonos ribas ir atsakomybes tai padarius. 

Ġalia trasos privalo bȊti transporto priemonǟ galinti pakelti sudauģytŃ automobilǱ ir bent viena 

transporto priemonǟ skirta automobiliui vilkti.  

TrasȎ valymui turi bȊti naudojama Ǳranga paġalinti nuo trasos vandenǱ (dragas ), tepalȎ ir 

technologiniȎ skysļiȎ valymui naudoti sorbentŃ  arba cementŃ. 

Apsaugos pavyzdys: 

1) ģiȊrovȎ kontrolǟs zona ï privaloma; 

2) pirmoji apsaugos zona - pasirinktinai: 

a) bent 15 metrȎ Ăstabdymo zona" Ǳrengta su Ăgaudykle"; 

b) aptvarai; 

c) betoniniai blokai(tarpusavyje sukabinti metaliniais trosais, troso skersmuo, ne maģiau 
6mm); 



- 60 - 
 

d) plastikiniai blokai (uģpildyti vandeniu, bei tarpusavyje sukabinti); 

e) vertikali ģemǟs sankasa; 

f) padangȎ stirtȎ tvora (tarpusavyje sukabinta); 

g) pastato siena; 

h) bent 1 metro aukġļio skirtumas tarp trasos ir ģiȊrovȎ zonos pavirġiȎ (ģiȊrovai ï aukġļiau 

trasos). 

Atstumas tarp pirmosios apsaugos zonos saugos priemoniȎ ir ģiȊrovȎ kontrolǟs aptvaro nemaģesnis 

kaip 5 metrai. Priklausomai nuo trasos konfigȊracijos atstumas tarp saugos priemoniȎ zonos ir 

ģiȊrovȎ zonos gali kisti. 

2. TeisǟjȎ postai. 

Trasoje Ǳrengti teisǟjȎ postai turi bȊti iġdǟstyti taip, kad postas turǟtu vizualȎ ryġi su prieġ ir po 

sekanļiu postu. Postai turi turǟti radijo ryġǱ su varģybȎ vadovu. Priklausomai nuo trasos 

konfigȊracijos ir ilgio, atstumai tarp postȎ gali kisti. 

Postai, kurie gali bȊti ir nestacionarȊs, turi bȊti Ǳrengti taip, kad: 

a) jame esantys teisǟjai pagal galimybes bȊtȎ maksimaliai saugȊs; 

b) iġǟjimas iġ posto turi bȊti patogus, saugus ir greitas; 

c) postas turi bȊti pakankamai erdvus, kad jame galǟtȎ savo funkcijas atlikti bent du teisǟjai; 

d) turi bȊti uģtikrinta apsauga posto teisǟjams nuo saulǟs ir lietaus; 

Kiekviename poste turi bȊti ne maģiau kaip du teisǟjai . 

Kiekviename poste turi bȊti du gesintuvai (min. 4 kg gesinimo masǟs) signalinǟs vǟliavos, radijo 

ryġis, asmuo instruktuotas kaip naudotis gesintuvais gaisro atveju (tai gali bȊti ir vienas iġ teisǟjȎ). 

BokġteliȎ Ǳrengimo schema (Pavyzdys Nr.2) 

Drag varģybȎ metu trasos gale, laisvai pasirinktoje saugioje vietoje, visȎ vaģiavimȎ metu privalo 

budǟti ekipaģas susidedantis iġ bent dviejȎ licencijŃ turinļiȎ teisǟjȎ, kurie yra iġklausň prieġgaisrinǟs 

saugos kursus ir turǟti maģiausiai du 4 kg MG tipo gesintuvus. 
 

3. DalyviȎ parkas. 

DalyviȎ parkas turi bȊti kaip Ǳmanoma arļiau prie trasos ir turi bȊti sudaryta galimybǟ 

automobiliams netrukdomai atvaģiuoti Ǳ prieġ startinň zonŃ. DalyviȎ parkas turi bȊti pakankamai 

talpus, kad jame tilptȎ visi varģybȎ dalyviȎ sportiniai ir serviso automobiliai. Rekomenduojama 

Ǳrengti asmenȎ patekimo Ǳ dalyviȎ parkŃ kontrolň, jei yra galimybǟs. 

DalyviȎ parke turi bȊti (priemonǟs uģtikrinanļios dalyviȎ saugumŃ): 

a) prieġgaisrinǟs priemonǟs (gesintuvai, sorbentas) Gesinimo taġkai turi bȊti aiġkiai paģymǟti; 

b) kuro uģpylimo zona; 

c) rȊkymo zona; 

d) gesintuvai prie kiekvieno sportinio automobilio Ăgaraģoñ (minimumas 4kg gesinimo masǟs). 
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4. Reklama. 

Reklaminǟs konstrukcijos turi bȊti tvirtos ir saugios. Reklamos vieta ir pobȊdis neturi trukdyti 

vairuotojȎ ir trasos darbuotojȎ matomumui.  

VisȎ laikinȎjȎ reklamos stendȎ, kurie iġstatomi vienoms varģyboms vieta turi bȊti suderinta su kitȎ 

sporto ġakȎ komitetu. Jie turi bȊti pagaminti iġ lengvai Ǳ smulkias lengvas, nepavojingas dalis 

sudȊģtanļios medģiagos (metalo dalys draudģiamos). 

5. Medicininǟs tarnybos uģdaviniai: 

Atsiģvelgiant Ǳ trasos ilgǱ ir sudǟtingumŃ tikslus, medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius, sudǟtis ir 

komplektacija nustatomas ir suderinamas tvirtinant konkreļiȎ varģybȎ Saugos planŃ SVO komitete, 

taļiau greitosios medicininǟs pagalbos automobiliȎ skaiļius negali bȊti maģesnis kaip:  

- Drago lenktynǟse: 1brigada ;  

- Greituminio slalomo ir kalnȎ lenktynǟse: 1brigada ; 

VarģybȎ vyriausio gydytojo funkcijas ir pareigas atlieka organizatoriaus pasirinkta kandidatȊra ir 

suderinta su LASF SVO komitetu arba vienas iġ atvykusiu medicininǟs brigados darbuotojȎ. .  

Vyriausio varģybȎ  gydytojo pareigos ir funkcijos. Jis yra atsakingas uģ jam pavaldģiȎ darbuotojȎ 

komandos komplektavimŃ, gelbǟjimo darbȎ bei evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Visi medikai ir 

paramedikai, nepriklausomai tiesioginǱ ar netiesioginǱ darbŃ atliekantys varģybose, turi vykdyti jo 

nurodymus. Visais atvejais turi bȊti numatyta galimybǟ susisiekti su Vyriausiuoju gydytoju. 

Organizatoriai Ǳsipareigoja jǱ aprȊpinti visa reikalinga ryġio palaikymo Ǳranga. Prieġ varģybas vyr. 

gydytojas turi numatyti ligonines, Ǳ kurias bus vykdoma evakuacija, ir perspǟja jas dǟl galimo 

nukentǟjusiȎ asmenȎ pristatymo . Vyr. gydytojas nurodo medicininǟs pagalbos ekipaģui Ǳ kokiŃ 

gydymo ǱstaigŃ evakuoti nukentǟjusǱ asmenǱ 

. ǰvykus avarijai, kai reikalinga skubi medicininǟ pagalba, vyr. gydytojas koordinuoja medicinos 

tarnybȎ darbŃ ir evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Nelaimingo atsitikimo atveju (Ǳvykus avarijai, 

kurios metu nukentǟjo asmenys, nedalyvaujantys varģybose), kai yra keletas ar daugiau 

nukentǟjusiȎ asmenȎ, vyr. gydytojas privalo skubiai iġkviesti papildomas medikȎ brigadas pagal iġ 

anksto numatytŃ planŃ. Atvejais, kai trasoje budinļiai medikȎ brigadai  reikia suģeistuosius 

evakuoti Ǳ gydymo ǱstaigŃ, vyr. gydytojas atsako uģ operatyvȎ kito medikȎ brigados atvykimŃ Ǳ 

dislokacijos vietŃ, kad bȊtȎ galima tňsti varģybas. Jei saugos plane yra  numatyti keli evakuacijos 

marġrutai, vyr. gydytojas, Ǳvertinňs visas aplinkybes,  priima sprendimŃ dǟl marġruto pasirinkimo. 

Vyr. gydytojas palaiko ryġǱ su ASPǰ ,Ǳ kuriŃ yra nugabentas nukentǟjňs asmuo (-ys) 

ir pateikti informacijŃ apie jȎ patirtas traumas ir sveikatos bȊklň VarģybȎ vadovui. 

JokiȎ lenktyniȎ uģdarose trasose po pertraukos negalima tňsti, kol neuģtikrinama medicininǟ 

pagalba.  

Drago ir greiļio rekordo siekimo varģybose medicininǟs brigados darbuotojai privalo budǟti ties 

Ǳsibǟgǟjimo ruoģo viduriu ne arļiau kaip 50 metrȎ iki ruoģo kraġto. Nesant galimybei ekipaģus 

dislokuoti ties trasos viduriu, jie budi iġ karto uģ starto linijos finiġo linijos kryptimi tokiȎ bȊdu, jog 

nekiltȎ trukdģiȎ stebǟti visŃ varģybȎ trasŃ visȎ vaģiavimȎ metu ir pajudǟti incidento trasoje 

kryptimi reikalui esant. Medicininǟs brigados darbuotojai privalo turǟti nuolatinio ryġio priemones 

leidģianļias susisiekti su varģybȎ organizatoriumi ir varģybȎ komisaru bet kuriuo metu. 

6. Prieġgaisrinǟs pagalbos organizavimas. 
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6.1. Prieġgaisrinǟs pagalbos planas turi atitikti ġiuos pagrindinius reikalavimus: 

Numatyti kaip kuo greiļiau galima bȊtȎ pasiekti avarijos vietŃ ir apsaugoti vairuotojŃ;  

Numatyti priemones, kurios reikalingos visiġkam ugnies uģgesinimui ir vairuotojo iġlaisvinimui. 

Intervencija Ǳ trasŃ ir evakuacija iġ jos vykdoma tik iġ anksto saugos plane numatytais marġrutais.   

6.2. Efektyviausia ir patogiausia prieġgaisrinǟ ir gelbǟjimo pagalba organizuojama dviem etapais. 

Nors Ǳranga ir metodai gali skirtis priklausomai nuo skirtingȎ trasȎ, taļiau pagalba numatyta 1-ame 

ir 2-ame etapuose turi bȊti atliekama: 

6.2.1 Pirminǟ pagalba: kaip Ǳmanoma skubiau po autoǱvykio pradģios bent vienas specialistas 

apmokytas dirbti su neġiojamais gesintuvais, turi pasiekti trasos atkarpoje Ǳvykusios avarijos vietŃ ir 

tam pritaikytomis priemonǟmis uģgesinti ugnǱ automobilio salone. Pirminǟs pagalbos tikslas ï 

sudaryti visas sŃlygas iġgelbǟti vairuotojŃ. 

6.2.2 Antrinǟ pagalba: per kiek Ǳmanoma maģesnǱ laiko tarpŃ nuo Ǳvykio pradģios Ǳ avarijos vietŃ 

turi atvykti mobili transporto priemonǟ su Ǳranga, skirta visiġkai uģgesinti gaisrŃ ar, Ǳvykus sunkiai 

avarijai, iġlaisvinti ģmones iġ sudauģyto automobilio. ĢiediniȎ lenktyniȎ, ralio, Driftóo, Dragóo, 

Kroso, Rali-kroso ļempionatuose privaloma prieġgaisrinǟ gelbǟjimo tarnyba (PGT).   

6.2.3 ǰranga trasos postuose 

UģdarȎ trasȎ starto zonoje ir visuose trasos postuose privalo bȊti ne maģiau kaip du neġiojami 

gesintuvai po 4 kg ir du specialistai (tai gali bȊti ir trasos teisǟjai), apmokyti gesinti gaisrŃ. 

Rekomenduojamas apklotas, skirtas ugnies slopinimui. 

Be to ġalia starto gali bȊti greitaeigǟs transporto priemonǟs su  gelbǟjimo Ǳranga ir nemaģiau kaip 

dviem kvalifikuotais atlikti gelbǟjimo darbus asmenimis, pasirengusios bet kuriuo metu iġvykti Ǳ 

avarijos vietŃ trasoje. 

6.2.4 ǰranga kuro pildymo zonose: Kuro pildymo zonose turi bȊti bent du 6 kg gesintuvai vienai 

zonai. Draudģiama kurŃ sandǟliuoti aikġtelǟse, jei tai nenumatyta konkreļiȎ varģybȎ taisyklǟse. 

Privalomas apklotas, skirtas ugnies slopinimui. Ġiose zonose gali bȊti tik teisǟjai, atliekantys savo 

pareigas ir varģybȎ dalyvius aptarnaujantys mechanikai. ĢiȊrovai privalo bȊti saugiu atstumu nuo 

atliekamȎ darbȎ vietos, todǟl bȊtina ġiȎ zonȎ perimetrŃ aptverti ĂSTOPñ juosta. 

6.2.5. ǰranga serviso ir dalyviȎ parkuose: 

Parkuose ir aikġtelǟse, kuriomis naudojasi lenktyniaujantys automobiliai ar pagalbinǟs transporto 

priemonǟs, bei atliekami mechaniniai remonto darbai, turi bȊti pakankamas neġiojamȎ gesintuvȎ 

kiekis (ne maģiau kaip vienas 4 kg gesintuvas kas 50 m.), kuriuos bȊtȎ lengva pasiekti. Jie turi bȊti 

paģymǟti ģenklais raudona ĂFñ raidǟ 70 cm baltame apskritime su raudonu apvadu ir iġkelti ne 

maģiau kaip 1,50 m aukġtyje. 

7. Ģiniasklaidos atstovȎ saugumo instrukcija 

Visi akredituoti varģybose ģiniasklaidos atstovai (ģurnalistai, fotoreporteriai, TV operatoriai ir kt.) 

varģybȎ metu privalo dǟvǟti savo arba organizatoriaus iġduotas ryġkiaspalves (rekomenduotina 

ģalias) FOTO/TV liemenes su identifikaciniu numeriu ir turǟti akreditavimo korteles. Uģ aptvǟrimo 

ĂSTOPò juosta ar tvora ribos leidģiama bȊti tik specialiai paģymǟtose ĂPRESSò ģenklu vietose. 

Visais kitais atvejais galima fotografuoti ar filmuoti tik iġ bendrȎ ģiȊrovȎ zonȎ, laikantis saugumo 

taisykliȎ. 

Visi ģiniasklaidos atstovai, gaudami akreditacijŃ, pasiraġo asmeninǟs atsakomybǟs patvirtinimŃ. 

Spaudos konferencijos metu jiems pateikiama visa iġsami informacija apie varģybas.  
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Visi ģiniasklaidos atstovai privalo klausyti organizatoriȎ, varģybȎ oficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ, 

policijos ir apsaugos pareigȊnȎ teisǟtȎ reikalavimȎ ir nurodymȎ. 

Kiekvienas asmuo, savarankiġkai patekňs uģ apsauginǟs juostos, ar Ǳģengňs Ǳ pavojingŃ/draudģiamŃ 

zonŃ, pats atsako uģ savo saugumŃ, sveikatŃ ir gyvybň. 
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1. Bendrosios nuostatos. 

Driftóo trasa (toliau ï trasa), gali bȊti visiġkai laisvos konfigȊracijos, be apribojimȎ (taļiau turi 

atitikti 4 punktŃ), gali bȊti uģdaros miesto gatvǟs, uģdari bendro naudojimo keliai, uģdaros aikġtelǟs 

ir pan. 

2. Trasos danga. 

Driftóo trasos danga ï asfaltas, betonas. Trasa turi bȊti nuvalyta nuo akmenȎ ir kitȎ paġaliniȎ daiktȎ, 

galimai kelianļiȎ pavojȎ dalyviams bei ģiȊrovams. Asfaltas ar betonas turi bȊti kieto pavirġiaus, 

neiġtrupǟjňs. Jei yra vietȎ trasoje, kur asfaltas ar betonas yra iġtrupǟjňs, privaloma keisti trasos 

konfigȊracijŃ, kad automobiliai ta asfalto ar betono dalimi nevaģiuotu ir neslystȎ. 

3. Trasos ilgis. 

Driftóo trasos ilgis yra ta trasos dalis, kuri prasideda ties startu ir baigiasi ties ģenklu SLOW  

(minimalus atstumas tarp jȎ 100 m). 

4. Trasos plotis. 

Minimalus trasos plotis yra 6 m., maksimalus ï neribojamas. 

5. Trasos ribȎ paģymǟjimas. 

Trasos ribos aiġkiai paģymǟtos, pilonais arba vǟliavǟlǟmis. 

6. Saugumo priemonǟs trasose ir uģ jos ribȎ. 

Trasos saugumo priemonǟs varģybȎ metu yra skirtos ģiȊrovȎ, vairuotojȎ ir varģybȎ pareigȊnȎ bei 

aptarnaujanļio personalo apsaugai. Nustatant saugumo priemones, reikia atsiģvelgti Ǳ trasos 

ypatumus (trasos konfigȊracijŃ ir iġplanavimŃ, ġalia trasos esanļius plotus, pastatus bei 

konstrukcijas) bei Ǳ tai, kokǱ maksimalȎ greitǱ toje trasoje galima pasiekti. 

ĢiȊrovus ir trasŃ privalo skirti dvi apsaugos zonos.  

Pirmoji apsaugos zona turi neleisti automobiliui pasiekti antrosios ģiȊrovȎ kontrolǟs zonos. Jei 

Ǳmanoma reikia numatyti pakankamŃ erdvň be kliȊļiȎ ir ģiȊrovȎ, kurioje automobilis iġlǟkňs iġ 

trasos galǟtȎ nekliudomas manevruoti ir atgavus automobilio kontrolň, galǟtȎ bȊti iġvairuotas atgal Ǳ 

trasŃ, arba sustoti. Tam tikslui gali bȊti panaudojamos Ǳvairios automobilio energijŃ slopinanļios 

priemonǟs - ģolǟs kelkraġtis, stabdymo zona, Ăgaudyklǟ", aptvaras, betoniniai ar plastikiniai(su 

vandeniu arba smǟliu) blokai (tiek betoniniai tiek plastikiniai blokai turi bȊti tarpusavyje sukabinti 

trosais), padangȎ stirtȎ tvora (tarpusavyje sukabinta) ir kt. 

Antroji ĂģiȊrovȎ kontrolǟs aptvaro" zona privalo apsaugoti, kad ģiȊrovai nepatektȎ Ǳ trasos zonŃ. 

ĠiŃ zonŃ turi kontroliuoti saugumo ir trasos virġininkas, apsauga. 

ĢiȊrovȎ zonos apsaugos tvoros: metalinǟs tvoros(tarpusavyje sukabintos), Ăstopñ juosta ar 

laikanļiosios konstrukcijos ir Ǳtempimo lynai nuolat turi bȊti kontroliuojami.  
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ĢiȊrovȎ zonos ribose (su pirmŃja apsaugos zona) privalo bȊti gerai Ǳskaitomi Ǳspǟjimai dǟl pavojȎ 

kirtus saugios zonos ribas ir atsakomybes tai padarius. 

Apsaugos pavyzdys: 

1) ģiȊrovȎ kontrolǟs zona ï privaloma. 

2) pirmoji apsaugos zona - pasirinktinai: 

a. bent 15 metrȎ Ăstabdymo zona" Ǳrengta su Ăgaudykle" 

b. plieniniai aptvarai 

c. betoniniai blokai(tarpusavyje sukabinti metaliniais trosais, troso skersmuo, ne maģiau 6mm) 

d. plastikiniai blokai (uģpildyti vandeniu, bei tarpusavyje sukabinti) 

e. vertikali ģemǟs sankasa 

f. padangȎ stirtȎ tvora (tarpusavyje sukabinta) 

g. pastato siena 

h. bent 1 metro aukġļio skirtumas tarp trasos ir ģiȊrovȎ zonos pavirġiȎ (ģiȊrovai ï aukġļiau 

trasos). 

Atstumas tarp pirmosios apsaugos zonos saugos priemoniȎ ir ģiȊrovȎ kontrolǟs aptvaro nemaģesnis 

kaip 5 metrai. Priklausomai nuo trasos konfigȊracijos atstumas tarp saugos priemoniȎ zonos ir 

ģiȊrovȎ zonos gali kisti. Konsultuotis su driftóo komitetu. 

7. TeisǟjȎ postai 

Trasoje Ǳrengti teisǟjȎ postai turi bȊti iġdǟstyti taip, kad postas turǟtu vizualȎ ryġi su prieġ ir po 

sekanļiu postu. Postai turi turǟti radijo ryġǱ su varģybȎ vadovu. Priklausomai nuo trasos 

konfigȊracijos ir ilgio, atstumai tarp postȎ gali kisti. Derinti su driftóo komitetu. 

Postai, kurie gali bȊti ir nestacionarȊs, turi bȊti Ǳrengti taip, kad: 

a. jame esantys teisǟjai pagal galimybes bȊtȎ maksimaliai saugȊs  

b. iġǟjimas iġ posto turi bȊti patogus, saugus ir greitas 

c. postas turi bȊti pakankamai erdvus, kad jame galǟtȎ savo funkcijas atlikti bent du teisǟjai. 

d. turi bȊti uģtikrinta apsauga posto teisǟjams nuo saulǟs ir lietaus. 

Kiekviename poste turi bȊti ne maģiau kaip du teisǟjai. 

Kiekviename poste turi bȊti minimumas du gesintuvai (minimumas 4 kg gesinimo masǟs) 

signalinǟs vǟliavos, radijo ryġis, asmuo instruktuotas kaip naudotis gesintuvais gaisro atveju (tai 

gali bȊti ir vienas iġ teisǟjȎ) 

8. DalyviȎ parkas 

DalyviȎ parkas turi bȊti kaip Ǳmanoma arļiau prie trasos ir turi bȊti sudaryta galimybǟ 

automobiliams netrukdomai atvaģiuoti Ǳ prieġ startinň zonŃ. DalyviȎ parkas turi bȊti pakankamai 

talpus, kad jame tilptȎ visi varģybȎ dalyviȎ sportiniai ir serviso automobiliai. Rekomenduojama 

Ǳrengti asmenȎ patekimo Ǳ dalyviȎ parkŃ kontrolň, jei yra galimybǟs. 
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DalyviȎ parke turi bȊti (priemonǟs uģtikrinanļios dalyviȎ saugumŃ): 

a. prieġgaisrinǟs priemonǟs (gesintuvai, sorbentas) Gesinimo taġkai turi bȊti aiġkiai paģymǟti; 

b. kuro uģpylimo zona; 

c. rȊkymo zona; 

d. gesintuvai prie kiekvieno sportinio automobilio Ăgaraģoñ (minimumas 4kg gesinimo masǟs). 

1. Medicininǟs tarnybos uģdaviniai: 

Atsiģvelgiant Ǳ trasos ilgǱ ir sudǟtingumŃ tikslus medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius, sudǟtis ir 

Ǳrangos komplektacija nustatomas ir suderinamas tvirtinant konkreļiȎ varģybȎ Saugos planŃ SVO 

komitete , taļiau medicininǟs pagalbos brigadȎ skaiļius  negali bȊti maģesnis kaip 1 brigada . 

VarģybȎ vyriausio gydytojo funkcijas ir pareigas atlieka organizatoriaus pasirinkta kandidatȊra ir 

suderinta su LASF SVO komitetu arba vienas iġ atvykusiu medicininǟs pagalbos brigados asmenȎ .  

Vyriausio varģybȎ  gydytojo pareigos ir funkcijos. Jis yra atsakingas uģ jam pavaldģiȎ darbuotojȎ 

komandos komplektavimŃ, gelbǟjimo darbȎ bei evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Visi medikai ir 

paramedikai, nepriklausomai tiesioginǱ ar netiesioginǱ darbŃ atliekantys varģybose, turi vykdyti jo 

nurodymus. 

Visais atvejais turi bȊti numatyta galimybǟ susisiekti su Vyriausiuoju gydytoju. Organizatoriai 

Ǳsipareigoja jǱ aprȊpinti visa reikalinga ryġio palaikymo Ǳranga. Prieġ varģybas vyr. gydytojas turi 

numatyti ligonines, Ǳ kurias bus vykdoma evakuacija, ir perspǟti dǟl galimo nukentǟjusiȎ asmenȎ 

pristatymo. Vyr. gydytojas nurodo medicininǟs pagalbos ekipaģui Ǳ kokiŃ gydymo ǱstaigŃ gabenti 

nukentǟjusǱ asmenǱ 

ǰvykus avarijai, kai reikalinga skubi medicininǟ pagalba, vyr. gydytojas koordinuoja medicinos 

tarnybȎ darbŃ ir evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Nelaimingo atsitikimo atveju (Ǳvykus avarijai, 

kurios metu nukentǟjo asmenys, nedalyvaujantys varģybose), kai yra keletas ar daugiau 

nukentǟjusiȎ asmenȎ, vyr. gydytojas privalo skubiai iġkviesti papildomas medikȎ brigadas pagal iġ 

anksto numatytŃ planŃ ir skubiai vykti Ǳ Ǳvykio vietŃ. Atvejais, kai trasoje budinļiam GMP 

automobiliui reikia suģeistuosius evakuoti Ǳ gydymo ǱstaigŃ, vyr. gydytojas atsako uģ operatyvȎ kito 

GMP ekipaģo atvykimŃ Ǳ dislokacijos vietŃ, kad bȊtȎ galima tňsti varģybas. Jei saugos plane yra  

numatyti keli evakuacijos marġrutai, vyr. gydytojas, Ǳvertinňs visas aplinkybes,  priima sprendimŃ 

dǟl marġruto pasirinkimo. 

Vyr. gydytojas palaiko ryġǱ su ASPǰ ,Ǳ  kuriŃ yra nugabentas nukentǟjňs asmuo (-ys) 

ir pateikti informacijŃ apie jo/jȎ patirtas traumas ir sveikatos bȊklň VarģybȎ vadovui. 

JokiȎ lenktyniȎ uģdarose trasose po pertraukos negalima tňsti, kol neuģtikrinama medicininǟ 

pagalba.  

9.Prieġgaisrinǟs pagalbos organizavimas. 

9.1. Prieġgaisrinǟs pagalbos planas turi atitikti ġiuos pagrindinius reikalavimus: 

Numatyti kaip kuo greiļiau galima bȊtȎ pasiekti avarijos vietŃ ir apsaugoti vairuotojŃ; 

Numatyti priemones, kurios reikalingos visiġkam ugnies uģgesinimui ir vairuotojo iġlaisvinimui. 

Intervencija Ǳ trasŃ ir evakuacija iġ jos vykdoma tik iġ anksto saugos plane numatytais marġrutais. 
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9.2. Efektyviausia ir patogiausia prieġgaisrinǟ ir gelbǟjimo pagalba organizuojama dviem etapais. 

Nors Ǳranga ir metodai gali skirtis priklausomai nuo skirtingȎ trasȎ, taļiau pagalba numatyta 1-ame 

ir 2-ame etapuose turi bȊti atliekama: 

9.2.1 Pirminǟ pagalba: kaip Ǳmanoma skubiau po autoǱvykio pradģios bent vienas specialistas 

apmokytas dirbti su neġiojamais gesintuvais, turi pasiekti trasos atkarpoje Ǳvykusios avarijos vietŃ ir 

tam pritaikytomis priemonǟmis uģgesinti ugnǱ automobilio salone. Pirminǟs pagalbos tikslas ï 

sudaryti visas sŃlygas iġgelbǟti vairuotojŃ. 

9.2.2 Antrinǟ pagalba: per kiek Ǳmanoma maģesnǱ laiko tarpŃ nuo Ǳvykio pradģios Ǳ avarijos vietŃ 

turi atvykti mobili transporto priemonǟ su Ǳranga, skirta visiġkai uģgesinti gaisrŃ ar, Ǳvykus sunkiai 

avarijai, iġlaisvinti ģmones iġ sudauģyto automobilio. ĢiediniȎ lenktyniȎ, ralio, Driftóo, Dragóo, 

Kroso, Rali-kroso ļempionatuose privaloma prieġgaisrinǟ gelbǟjimo tarnyba (PGT). 

9.2.3 ǰranga trasos postuose  

UģdarȎ trasȎ starto zonoje ir visuose trasos postuose privalo bȊti ne maģiau kaip du neġiojami 

gesintuvai po 4 kg ir du specialistai (tai gali bȊti ir trasos teisǟjai), apmokyti gesinti gaisrŃ. 

Rekomenduojamas apklotas, skirtas ugnies slopinimui. 

Be to ġalia starto gali bȊti greitaeigǟs transporto priemonǟs su  gelbǟjimo Ǳranga ir nemaģiau kaip 

dviem kvalifikuotais atlikti gelbǟjimo darbus asmenimis, pasirengusios bet kuriuo metu iġvykti Ǳ 

avarijos vietŃ trasoje. 

 9.2.4 ǰranga kuro pildymo zonose: Kuro pildymo zonose turi bȊti bent du 6 kg gesintuvai vienai 

zonai. Draudģiama kurŃ sandǟliuoti aikġtelǟse, jei tai nenumatyta konkreļiȎ varģybȎ taisyklǟse. 

Privalomas apklotas, skirtas ugnies slopinimui. Ġiose zonose gali bȊti tik teisǟjai, atliekantys savo 

pareigas ir varģybȎ dalyvius aptarnaujantys mechanikai. ĢiȊrovai privalo bȊti saugiu atstumu nuo 

atliekamȎ darbȎ vietos, todǟl bȊtina ġiȎ zonȎ perimetrŃ aptverti ĂSTOPñ juosta. 

9.2.5. ǰranga serviso ir dalyviȎ parkuose:  

Parkuose ir aikġtelǟse, kuriomis naudojasi lenktyniaujantys automobiliai ar pagalbinǟs transporto 

priemonǟs, bei atliekami mechaniniai remonto darbai, turi bȊti pakankamas neġiojamȎ gesintuvȎ 

kiekis (ne maģiau kaip vienas 4 kg gesintuvas kas 50 m.), kuriuos bȊtȎ lengva pasiekti. Jie turi bȊti 

paģymǟti ģenklais raudona ĂFñ raidǟ 70 cm baltame apskritime su raudonu apvadu ir iġkelti ne 

maģiau kaip 1,50 m aukġtyje. 

10. Ģiniasklaidos atstovȎ saugumo instrukcija 

Visi akredituoti varģybose ģiniasklaidos atstovai (ģurnalistai, fotoreporteriai, TV operatoriai ir kt.) 

varģybȎ metu privalo dǟvǟti savo arba organizatoriaus iġduotas ryġkiaspalves ģalias FOTO/TV 

liemenes su identifikaciniu numeriu ir turǟti akreditavimo korteles. Uģ aptvǟrimo ĂSTOPò juosta ar 

tvora ribos leidģiama bȊti tik specialiai paģymǟtose ĂPRESSò ģenklu vietose. Visais kitais atvejais 

galima fotografuoti ar filmuoti tik iġ bendrȎ ģiȊrovȎ zonȎ, laikantis saugumo taisykliȎ. 

Visi ģiniasklaidos atstovai, gaudami akreditacijŃ, pasiraġo asmeninǟs atsakomybǟs patvirtinimŃ. 

Spaudos konferencijos metu jiems pateikiama visa iġsami informacija apie varģybas.  

Visi ģiniasklaidos atstovai privalo klausyti organizatoriȎ, varģybȎ oficialiȎ asmenȎ, teisǟjȎ, 

policijos ir apsaugos pareigȊnȎ teisǟtȎ reikalavimȎ ir nurodymȎ. 

Kiekvienas asmuo, savarankiġkai patekňs uģ apsauginǟs juostos, ar Ǳģengňs Ǳ pavojingŃ/draudģiamŃ 

zonŃ, pats atsako uģ savo saugumŃ, sveikatŃ ir gyvybň. 

11. Reklama 
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Reklaminǟs konstrukcijos turi bȊti tvirtos ir saugios. Reklamos vieta ir pobȊdis neturi trukdyti 

vairuotojȎ ir trasos darbuotojȎ matomumui.  

VisȎ laikinȎjȎ reklamos stendȎ, kurie iġstatomi vienoms varģyboms vieta turi bȊti suderinta su 

driftóo komitetu. Jie turi bȊti pagaminti iġ lengvai Ǳ smulkias lengvas, nepavojingas dalis 

sudȊģtanļios medģiagos (metalo dalys draudģiamos). 

 Driftóo varģybȎ saugumo organizavimo schema 

 

 P.S. Nurodyti atsakingȎ asmenȎ vardus, pavardes, kontaktus. 

12. SportininkȎ saugumas. 

SportininkȎ saugumui uģtikrinti ir gelbǟjimo darbams pagerinti, rekomenduojama naudoti nuimamŃ 

vairŃ. 

±ŀǊȌȅōǽ 

vadovas, 

saugumo ir 

trasos 

ǾƛǊǑƛƴƛƴƪŀǎ 

 ±ŀǊȌȅōǽ ǾŀŘƻǾƻ 

pavaduotojas 

¢ŜŎƘƴƛƴŤǎ 

komisijos 

pirmininkas 

 

DalyǾƛǽ 

parko 

vadovas, 

ǘŜƛǎŤƧŀǎ 

ǊȅǑƛŀƳǎ ǎǳ 

dalyviais. 

Drifto 

komitetas 

LǑǘŜƳǇƛƳƻ 

automobilia

i 

±ƛŜǑƻǎƛƻǎ 

tvarkos 

ǇǊƛŜȌƛǹǊƻǎ 
tarnybos 

(Apsauga) 

Trasos 

ǘŜƛǎŤƧŀƛ 

 

Konsultavimasis 

Greitosios 

pagalbos 

automobilia

i 

 

tǊƛŜǑƎŀƛǎǊƛƴ

Ťǎ ǇŀƎŀƭōƻǎ 
automobilia

i / 

DŜƭōŤjimo 

tarnybos 

 

Artimiausias 

ǇǊƛŜǑƎŀƛǎǊƛƴŤǎ 

ƎŜƭōŤƧƛƳƻ 

tarnybos 

centras (reikia 

nurodyti, jei 

ƴŤǊŀ tD¢Σ ȅǊŀ 

ǘƛƪ αƎŀƛǎǊƛƴŤάύ  
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SVO Reglamento Priedas Nr. 6 

XIII.  2%)+!,!6)-!) τ8τ 6!2¼9"² 42!3/-3 )2 3!5')!- 6!2¼9"² 

PRAVEDIMUI. 
 

1. Trasos 

4x4 trasos bȊna uģdaros: karjerai, ģiedas. Linijinǟs, laisvos. 

Trasa karjere. Sunkiai privaģiuojamose vietose iġdǟstyti Kontroliniai Punktai (KP), prie kuriȎ turi 

privaģiuoti dalyvis ir atsiģymǟti (nufotografuoti arba atsiģymǟti specialiu Ǳrankiu, pritvirtintu prie 

KP) 

Trophy Ģiedas. ~ 3 km ilgio trasŃ, besidriekianti sunkiai pravaģiuojamomis vietovǟmis: pelkǟmis, 

Ǳkalnǟmis, brastomis, purvu. 

Cross Contry Ģiedas. Nemaģesnio kaip 6 km ilgio trasa besidriekianti miġko ir lauko keliukais. 

Linijinǟs. Sunkiai pravaģiuojama atkarpa: uģpelkǟjň , miġkoveģiȎ iġvaģinǟtos miġko kvartalinǟs arba 

keliukai. 

Laisvos. Tai ~ 25km² iġdǟstyti KP prie kuriȎ dalyviai privalo privaģiuoti ir atsiģymǟti. KP iġdǟstomi 

prie brastȎ, pelkǟtȎ vietoviȎ, neveikianļiȎ karjerȎ. 

2. TrasȎ danga 

Smǟlis, ģvyras, vanduo, durpǟ, akmenys, skalda, asfaltas. 

3. TrasȎ ģymǟjimas 

Uģdaros ir linijinǟs trasos nuģymǟtos ñStopò juosta iġtisai arba dalinai (ñkoridoriaisò, ñvartaisò) 

4. ĢiȊrovȎ apsauga 

Pagrindinǟ ģiȊrovȎ masǟ renkasi prie varģybȎ ñĢiedoò visa trasa, prie kurios gali prieiti ģiȊrovai, 

aptverta ñStopò juosta, o ypaļ pavojingose vietose stovi teisǟjai arba apsaugos darbuotojai. 

Kitos trasos, apie kuriȎ buvimo vietŃ ģiȊrovai neinformuojami, taļiau jos nuģymǟtos ñStopò juosta 

iġtisai arba dalinai (ñkoridoriaisò, ñvartaisò) 

5. TeisǟjȎ postai 

Trasoje Ǳrengti teisǟjȎ postai, daugumoje atvejȎ neturi vizualaus ryġio tarpusavyje. Todǟl postai turi 

turǟti radijo ryġǱ su varģybȎ vadovu. 

6. Medicinos tarnyba 

A lygos varģybose (ļempionatuose) privaloma Intervencinǟ brigada ar GMP brigada.  

VarģybȎ vyriausio gydytojo funkcijas ir pareigas atlieka organizatoriaus pasirinkta kandidatȊra ir 

suderinta su LASF SVO komitetu arba vienas iġ atvykusiu budǟti Intervencinǟs ar GMP brigados 

nariȎ. 

Vyriausio varģybȎ  gydytojo pareigos ir funkcijos. Jis yra atsakingas uģ jam pavaldģiȎ darbuotojȎ 

komandos komplektavimŃ, gelbǟjimo darbȎ bei evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. Visi medikai ir 
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paramedikai, nepriklausomai tiesioginǱ ar netiesioginǱ darbŃ atliekantys varģybose, turi vykdyti jo 

nurodymus Visais atvejais turi bȊti numatyta galimybǟ susisiekti su Vyriausiuoju gydytoju. 

Organizatoriai Ǳsipareigoja jǱ aprȊpinti visa reikalinga ryġio palaikymo Ǳranga. Prieġ varģybas vyr. 

gydytojas turi numatyti ligonines, Ǳ kurias bus vykdoma evakuacija, perspǟti dǟl galimo 

nukentǟjusiȎ asmenȎ pristatymo. Vyr. gydytojas nurodo medicininǟs pagalbos ekipaģui Ǳ kokiŃ 

gydymo ǱstaigŃ gabenti nukentǟjusǱ asmenǱ ǰvykus avarijai, kai reikalinga skubi medicininǟ 

pagalba, vyr. gydytojas koordinuoja medicinos tarnybȎ darbŃ ir evakuacijos organizavimŃ ir eigŃ. 

Nelaimingo atsitikimo atveju (Ǳvykus avarijai, kurios metu nukentǟjo asmenys, nedalyvaujantys 

varģybose), kai yra keletas ar daugiau nukentǟjusiȎ asmenȎ, vyr. gydytojas privalo skubiai iġkviesti 

papildomas medikȎ brigadas pagal iġ anksto numatytŃ planŃ ir vykti Ǳ Ǳvykio vietŃ. Atvejais, kai 

trasoje budinļiam GMP automobiliui reikia suģeistuosius evakuoti Ǳ gydymo ǱstaigŃ, vyr. gydytojas 

atsako uģ operatyvȎ kito GMP ekipaģo atvykimŃ Ǳ dislokacijos vietŃ, kad bȊtȎ galima tňsti 

varģybas. Jei saugos plane yra  numatyti keli evakuacijos marġrutai, vyr. gydytojas, Ǳvertinňs visas 

aplinkybes, priima sprendimŃ dǟl marġruto pasirinkimo. 

Vyr. gydytojas palaiko ryġǱ su ASPǰ, Ǳ  kuriŃ yra nugabentas nukentǟjňs asmuo (-ys) 

ir pateikti informacijŃ apie jo/jȎ patirtas traumas ir sveikatos bȊklň VarģybȎ vadovui. 

GMP ekipaģui iġveģus nukentǟjusǱ Ǳ gydymo ǱstaigŃ, turi bȊti iġkviestas kitas GMP ekipaģas ir, tik 

jam atvykus, pratňsiamos varģybos. 

7. Prieġgaisrinǟ tarnyba. 

Trasoje Ǳrengti teisǟjȎ postai, starto, finiġo, STOPóo turi bȊti aprȊpinti ne maģesniais kaip 4 kg 

gesintuvais. 

Parkuose ir aikġtelǟse, kuriomis naudojasi lenktyniaujantys automobiliai ar pagalbinǟs transporto 

priemonǟs, bei atliekami mechaniniai remonto darbai, turi bȊti pakankamas neġiojamȎ gesintuvȎ 

kiekis (ne maģiau kaip vienas 4 kg gesintuvas kas 50 m.), kuriuos bȊtȎ lengva pasiekti. Jie turi bȊti 

paģymǟti ģenklais raudona ĂFñ raidǟ 70 cm baltame apskritime su raudonu apvadu ir iġkelti ne 

maģiau kaip 1,50 m aukġtyje. 
















































