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Priedas Nr.1 

 Startini ų numerių ir reklamos tekstų išd÷stymo schema 
 
 

 
 
 
1 – Du startiniai numeriai permatome fone, kurių skaitmenys 25 cm aukščio, o skaitmens linijos plotis 
ne mažesnis kaip 25 mm; klijuojama abiejų šoninių galinių langų viršuje. 
 
2 – Ekipažo narių pavard÷s ir nacionalin÷s v÷liavos klijuojamos galinių šoninių langų apačioje. 
Raidžių aukštis: nuo 40 mm iki 100 mm, raid÷s rašomos “Helvetica Bold” šriftu, spalva – balta. 
 
3 – Du stačiakampiai lipdukai „Organizatoriaus reklama“ klijuojami ant priekinių durų. Kiekvienas 
lipdukas turi būti klijuojamas horizontaliai, prie abiejų priekinių durelių priekinio krašto (lipduko 
viršus turi būti 7 – 10 cm žemiau apatin÷s lango linijos). Lipduko plotis 67 cm, aukštis – 17 cm 
(įskaitant 1 cm baltam apvadui). Šis lipdukas turi talpinti 15 cm x 15 cm startinio numerio langelį, 
kuris visuomet turi būti lipduko priekyje automobilio atžvilgiu. Kai startinis numeris didesnis nei 99, 
tai langelis gali būti platesnis. Skaitmenys turi būti 14 cm aukščio, o skaitmens linijos plotis 2 cm. 
Negali būti jokio kito ženklinimo 10 cm atstumu nuo šio lipduko, išskyrus automobilio spalvinį 
apipavidalinimą. 
 
4 – LASF reklama klijuojama priekinio stiklo viršutin÷je dalyje (ne plačiau kaip 15 cm nuo iš 
automobilio salono matomo stiklo viršutinio krašto). Jei LASF nenaudos numatyto reklaminio ploto, 
atskiru LASF ralio komiteto sprendimu šį plotą bus leidžiama naudoti dalyvio dispozicijoje.  
 
5 – Ralio emblema. Nedidesn÷ kaip 43 x 21.5 cm, klijuojama ant automobilio priekinio dangčio  
 


